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1 Aufgabenstellung

Am sudostlichen Rand des Gemeindegebiets Redange befindet sich die bestehende Zone
d'industrie légére und die Zone d’activités économiques & caractére régional (beide ,Solu-
pla“), die Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung aus dem Jahr 2013 erweitert und
schalltechnisch Giberplant (Gerauschkontingentierung [6]) und im Jahr 2015 genehmigt wur-
de [7].

Aktuelle Planungen sehen nun die Erweiterung der bestehenden Gewerbezone um eine wei-
tere Gewerbezone (Phase Ill) in Richtung Osten vor.

Die vorliegende Vorstudie wird im Rahmen der Priifung auf UVP.Pflicht erstellt und be-
schreibt die schalltechnischen Anforderungen an die kiinftige Nutzung der Gewerbezone
(Plangebiet). Dabei findet das Planungsinstrument der Geréuschkontingentierung tber die
Festsetzung von Emissionskontingenten Lex Anwendung. Zielstellung ist, einerseits den an-
gemessenen Schutz der in der Umgebung vorhandenen bzw. planungsrechtlich zuldssigen
Wohnnutzung vor Anlagengerduschen zu gewahrleisten und andererseits die bestehenden
Gewerbebetriebe in ihrem Bestand zu sichern.

Nach Absprache mit dem Auftraggeber sowie mit einem Vertreter der Umweltverwaltung
werden in der vorliegenden Voruntersuchung folgende Szenarien untersucht:

e Szenario 1:
Ermittlung des maximal méglichen Emissionskontingents Lex fir die geplante Erwei-
terungsfléache (Phase Ill) unter Beriicksichtigung der planerischen Gerduschvorbe-
lastung durch die bestehenden Flachen (Phase | & II).

e Szenario 2:
Ermittlung des maximal méglichen Emissionskontingents Lex fir die geplante Erwei-
terungsfléache (Phase Ill) unter Beriicksichtigung eines Zielwerts von 15 dB unter den
entsprechenden Orientierungswerten an maBgeblichen Immissionsorten im Umfeld.

AuRerdem sollen im Rahmen der Untersuchung Méglichkeiten erarbeitet werden, inwiefern

»Schalltechnische Reserven“ durch z.B. nicht genutzte Flachen innerhalb der Phasen &l
sinnvoll fur die Erweiterung der Gewerbezone (Phase Il) genutzt werden kénnen.
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2  Ortliche Situation

21 Allgemeine Beschreibung des Untersuchungsgebiets

Der Ubersichtsplan in Abbildung 2.1 Seite 8 zeigt das Untersuchungsgebiet mit den beste-
henden und der geplanten Zone.

Das Plangebiet liegt stidostlich der Ortslage von Redange in einem Bereich mit relativ gerin-
gen Hohenunterschieden zwischen ca. 277 m NN und 293 m NN. Westlich schlieRt sich das
Waldgebiet ,Quékebesch* an. Ostlich befinden sind landwirtschaftliche Nutzflachen, die sich
bis Niederpallen erstrecken. Nérdlich verlauft die C.R. 106, von Niederpallen nach Redange,
noérdlich davon befindet sich der ,Pallerbierg“. Das Plangebiet befindet sich in der Gemar-
kung der Gemeinde Redange.

2.2 Immissionsorte und Immissionsschutzanforderungen

Die mafRgeblichen Immissionsorte fir die Beurteilung der vom Plangebiet hervorgerufenen
Gerauschimmissionen sind zum einen die Wohnh&user 6stlich des Plangebiets im Bereich
Niederpallen in der Strale ,Ditzebierg” (lo 1) sowie die Wohnh&user im Norden des Plange-
biets (Pallerbierg und Henkelbann, lo 2 und lo 3).

Bei den Immissionsorten lo 1 und lo 3 handelt es sich um Wohnh&user, welche nach dem
entsprechendem PAG [5] in einer ,zone d’habitation 1 liegen.

Bei dem Immissionsort lo 2 handelt es sich um ein alleinstehendes Wohnhaus, welches an
einen landwirtschaftlichen Betrieb angegliedert ist. Es handelt sich hierbei nicht um eine ,ag-
glomération” im Sinne der groRherzoglichen Verordnung vom 13/02/1979 [2].

Die Immissionsorte befinden sich auferhalb der nach EU-Umgebungslarmrichtlinie
2002/49/CE kartierten Bereiche [8].

Tabelle 2.1 enthalt die relevanten Informationen zu den Immissionsorten. Die anschlieRende
Abbildung 2.2 zeig die Lage der Immissionsorte und die zugehérigen Gebietsausweisungen
in den rechtskréftigen Bebauungspléanen (PAG) der Gemeinden Redange und Niederpallen
(Die Legende des PAG befindet sich auf der nachfolgenden Seite).
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Tabelle 2.1:  Immissionsorte fiir die schalltechnischen Berechnungen — Ubersicht

Immissionsort Gebi Koordinaten
ebiet (LUREF)
Nr. Lage Stockwerk PAG 2 Reg. E N
lo 1 |37, Ditzebierg 11 HAB-1 1 61012 | 91524
lo 2 |11, rue de Niederpallen 0l AuBenbereich \Y; 60288 | 91769
lo 3 |12, Schleisschen 1" HAB-1©) 1] 60451 | 91917

3 Gebietseinstufung nach dem rechtskraftigen PAG der Gemeinden Redange / Niederpallen [5]

®)  Gebietscharakter, Zonierung gemaf der Kriterien des Reéglement grand-ducal von 1979 [2]:

|| Wohngebiet, geringe Verkehrsbelastung durch die in der Nahe verlaufende C.R. 106 (DTV: 2044, LKW-Anteil 5% ,
Stand 2011),
v ... Wohnen im AuRenbereich, keine geschlossene Siedlung (weniger als 5 Wohnh&user im Umkreis von 100 m), ge-
ringe Verkehrsbelastung durch direkt angrenzende verlaufende C.R. 106 (DTV: 2044, LKW-Anteil 5% Stand
2011).
©  Zum Zeitpunkt der Erstellung des TUV-Bericht Nr. 936/21223190/03A vom 13. April 2015 [6] bestand fur
dieses Gebiet gemaR PAG die strengere Einstufung ,secteur de faible densité".
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Abbildung 2.1:  Ubersichtsplan mit Lage und Bezeichnung der Immissionsorte
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Abbildung 2.2:  Gebietsausweisungen geméaf Bebauungsplan (PAG) [5]
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3 Untersuchungsergebnisse

3.1 Ermittlung Gerauschemissionskontingent Erweiterung (Phase lll)
3.1.1 Szenario 1

Bei der Ermittlung des fur die geplante Erweiterungsflaiche maximal zuldssigen Emissions-
kontingents Lex ist die planerische Gerduschvorbelastung durch die bereits bestehenden
Gewerbeflachen der Phasen | & Il zu beriicksichtigen, um sicherzustellen, dass auch zukinf-
tig die in der nachfolgenden Tabelle 3.1 dargestellten Orientierungswerte gemaR der schall-
technischen Untersuchung aus dem Jahr 2013 [6] nicht Gberschritten werden (vgl. auch Zo-
nierung gemal Reéglement grand-ducal in Tabelle 2.1, Seite 7).

Die planerische Gerauschvorbelastung kann der schalltechnischen Untersuchung aus dem
Jahr 2013 [6] bzw. der entsprechenden Genehmigung aus dem Jahr 2015 [7] entnommen
werden.

Die sich ergebenden Emissionskontingente Lek und die resultierenden Immissionskontingen-

te Lk fur die vorgesehene Erweiterungsflache (Phase lll) sind in den folgenden Tabellen
(Tabelle 3.1: tags und Tabelle 3.2: nachts) zusammengefasst.

E2_B1_De_Réidener_Kanton_Vorstudie(3275028_2018_936_21244152_01)_05102018.docx
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Tabelle 3.1: Kontingentierung auf Basis Szenario 1 — tags (07:00 — 22:00 Uhr)

Zeile Immissionsort lo1 [ lo2 | 103
! Ll = Lek Immissionskontingent Lik
2 Bezeichnung Phase il
3 m? dB(A)

4 G1 I 2843,25 65 31,4 46,7 38,7
5 G2 | 1569,64 65 29,4 42,4 36,3
6 G3 | 4461,04 65 34,7 44,6 40,5
7 G4 I 2023,13 65 31,4 39,4 35,9
8 G5 | 458,73 65 25,2 S5 28,3
9 G6 I 455,85 65 25,0 33 28,2
10 G7 | 648,73 68 29,3 36,1 32,8
11 G8 | 1371,58 65 29,2 36,4 32,8
12 G9 | 1877,77 65 30,0 38,1 34,0
13 G10 I 1446,96 65 28,4 3l 32,6
14 G11 [ 3055,22 65 31,1 40,1 35,5
15 G12 | 3778,17 65 312 40,6 35,9
16 G13 | 1871,98 65 28,8 39,7 34,1
17 G14 I 2824,39 65 31,4 41,8 36,6
18 G15 | 2069,19 65 30,4 41,9 36,2
19 G16 | 3466,86 65 31,8 44,4 37,9
20 P11 Il 2629,55 65 293 36,6 32,8
21 P12 Il 2489,21 65 29,2 36)3 32,0
22 B3 Il 3172,21 65 30,8 37,5 33,9
23 P14 Il 3199,42 65 30,8 36,6 33,3
24 P21 1l 2580,46 65 30,6 36,8 33,4
25 P22 Il 2371,79 65 30,9 36,3 382
26 BZ23 Il 3090,29 65 31,6 36,6 387
27 Bl Il 4107,86 65 34,3 39,6 36,7
28 P32 Il 1763,03 65 30,7 352 32,5
29 B33 Il 3310,08 65 32,9 3.3 34,6
30 P34 Il 2900,49 65 33,1 36,4 34,1
31 P41 Il 1700,30 65 29,5 36,3 3247
32 P42 I 7317,52 65 34,7 42,4 38,4
33 S1 1] 58688,58 50 34,5 34,7 33,6
34 Summe 46,1 54,7 50,0
35 Orientierungswert 55 60 50
36 Reserve -8,9 -5,3 0,0
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Tabelle 3.2: Kontingentierung auf Basis Szenario 1 — nachts (22:00 — 07:00 Uhr)

Zeile Immissionsort lo1 [ 102 | Io03
L Parzelle = Lek Immissionskontingent Lik
2 Bezeichnung Phase i
3 m? dB(A)
4 G1 | 2843,25 45 11,4 26,7 18,7
5 G2 | 1569,64 51 15,4 28,4 2258
6 G3 I 4461,04 45 14,7 24,6 20,5
7 G4 [ 2023,13 50 16,4 24,4 20,9
8 G5 | 458,73 55 152 2051 18,3
9 G6 I 455,85 55 15,0 21,3 18,2
10 G7 | 648,73 59 20,3 271 23,8
11 G8 | 1371,58 50 14,2 21,4 17,8
12 G9 | 1877,77 50 15,0 2314 19,0
i3 G10 | 1446,96 50 13,4 22,1 17,6
14 G11 [ 3055,22 50 16,1 25,1 20,5
15 G12 I 3778,17 50 16,3 25,6 20,9
16 G13 | 1871,98 50 13,8 24,7 19,1
17 G14 | 2824,39 50 16,4 26,8 21,6
18 G15 | 2069,19 50 15,4 26,9 21,2
19 G16 I 3466,86 50 16,8 29,4 22,9
20 249 Il 2629,55 52 16,3 23,6 19,8
21 P12 I 2489,21 52 16,2 223 19,0
22 B8 Il 3172,21 52 17,8 24,5 20,9
23 P14 Il 3199,42 52 17,8 23,6 20,3
24 P21 Il 2580,46 52 17,6 23,8 20,4
25 P22 I 2371,79 52 17,9 2333 20,2
26 P23 Il 3090,29 52 18,6 23,6 20,7
27 P31 Il 4107,86 50 19,3 24,6 21,7
28 BP32 Il 1763,03 58 18,7 23,2 20,5
29 38 1l 3310,08 52 19,9 24,3 21,6
30 P34 1l 2900,49 52 20,1 23,4 21
31 P41 Il 1700,30 53 125 24,3 20,7
32 P42 Il 7317,52 50 19,7 27,4 23,4
33 S1 1l 58688,58 34 18,5 18,7 17,6
34 Summe 32,0 39,7 35,4
35 Orientierungswert 40 45 35
36 Reserve -8,0 -5,3 +0,4

3.1.2 Szenario 2

Bei der Ermittlung des firr die geplante Erweiterungsflaiche maximal zuldssigen Emissions-

kontingents Lex gemaR Szenario 2 wird die planerische Gerduschvorbelastung durch die

bereits bestehenden Gewerbeflachen der Phasen | & |l pauschal beriicksichtigt. Hierzu wird

die potentielle Erweiterungsflaiche der Phase |l schalltechnisch so ausgelegt, dass diese

Flache zukunftig ,nicht immissionsrelevant” auf die Umgebung einwirkt. Um dies zu errei-

chen mussen die aus dem Emissionskontingent Lek resultierenden Immissionskontingente

Lk fur die vorgesehene Erweiterungsflache (Phase IIl) zukinftig die Orientierungswerte ge-

E2_B1_De_Réidener_Kanton_Vorstudie(3275028_2018_936_21244152_01)_05102018.docx
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mafR der schalltechnischen Untersuchung aus dem Jahr 2013 [6] um mindestens 15 dB un-
terschreiten.

Das sich daraus ergebende Emissionskontingent Lex und die resultierenden Immissionskon-
tingente L fur die vorgesehene Erweiterungsflache (Phase Ill) ist in den folgenden Tabellen

(Tabelle 3.3: tags und Tabelle 3.4: nachts) zusammengefasst.

Tabelle 3.3: Kontingentierung auf Basis Szenario 2 — tags (07:00 — 22:00 Uhr)

Zeile Immissionsort lo1 | o2 | lo3
i Parmolls Lex Immissionskontingent Lik
: Bezeichnung Phase i
3 m? dB(A)
4 S1 LI} 58688,58 51 355 35T 34,6
5 Orientierungswert 55 60 50
6 Zielwert (Orientierungswert - 15 dB) 40 45 35
7 Reserve -4,5 -9,3 -0,4

Tabelle 3.4: Kontingentierung auf Basis Szenario 2 — nachts (22:00 — 07:00 Uhr)

Zeile Immissionsort lo1 I lo 2 I lo3
! Parzelle = Lex Immissionskontingent Lik
2 Bezeichnung Phase Qe
3 m? dB(A)
4 S1 1] 58688,58 36 20,5 20,7 19,6
5 Orientierungswert 40 45 35
6 Zielwert (Orientierungswert - 15 dB) 25 30 20
7 Reserve -4,5 -9,3 -0,4
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3.2 Bewertung der Untersuchungsergebnisse

Wie dem Kapitel 3.1 entnommen werden kann, ergeben sich fur die potentielle Erweiterungs-
flache der Phase lll je nach Ausgangssituation (Szenario 1 oder Szenario 2) Emissionskon-
tingente Lex von tags zwischen 50 und 51 (dB(A)/m?) und nachts zwischen 34 und
36 (dB(A)/m?).

Der Vergleich mit den fir Industriebgebiete (tags / nachts 65 (dB(A)/m?) sowie fir Gewerbe-
gebiete (tags 60 (dB(A)m? / nachts 40 - 60 (dB(A)/m?) typischen Emissionskontingenten
zeigt, dass eine gewerbliche Nutzung der potentiellen Erweiterungsflachen unter den ge-
nannten Voraussetzungen nur sehr eingeschrénkt méglich erscheint. Zur Einhaltung der ge-
forderten Werte waren u.a. hohe Anforderungen an die Schallddmmung von Auf3enbauteilen
bzw. an die maximal zulassigen Schallleistungspegel von Aufenanlagen (Kélteanlagen etc.)
erforderlich. Betrieblicher Freiflachenverkehr ware nur sehr eingeschrankt mdglich, im
Nachtzeitraum so gut wie ausgeschlossen. Bei der Gestaltung der Betriebe bzw. der Errich-
tung von Gebauden musste auf eine abschirmende Wirkung in Richtung der maligeblichen
Immissionsorte geachtet werden. Dariiber hinaus wéren vermutlich aktive Larmschutzmal3-
nahmen (z.B. Larmschutzwéande) notwendig. Zuséatzlich sollten potentiel laute Betriebe, wie
z.B. Logistik mit Fahrverkehr ggf. auch im Nachtzeitraum oder auch ggf. durchgehend pro-
duzierende Betriebe mit Kalteanlagen etc. bevorzugt im Stden der Erweiterungsflache bzw.
westlich angrenzend zu den bestehenden Gewerbeflachen angesiedelt werden, um den Ab-
stand zu den Immissionsorten méglichst groR zu gestalten.

Um eine Optimierung der fur die geplante Erweiterungsflache der Phase Ill maximal zuldssi-
gen Emissionskontingente Lex zu erzielen, ware ggf. eine ,Uberplanung” der bestehenden
Flachen der Phasen | & Il zielfuhrend, um aktuell nicht genutzte ,Potentiale” oder ggf. nicht
genutzte Flachen etc. schalltechnisch zu nutzen.

Dafirr besteht einerseits die Moglichkeit, die Kontingente noch nicht belegter / vermarkteter
Flachen der Phasen | & Il zu verringern bzw. zu streichen, andererseits nach Rucksprache
mit den jeweiligen Betrieben die Genehmigungssituation zu prifen, um ggf. nicht ,notwendi-
ge“ schalltechnische Reserven zu nutzen. Dies konnte Uber das Sichten der vorhandnen
Betriebsgenehmigung erfolgen oder aber auch tber die Aufnahme des aktuellen Betriebs-
szenarios z.B. Uiber entsprechende Begehnungen / Befragungen der Betriebe. Diese Vorge-
hensweise hétte allerdings ggf. eine Modifikation der Betriebsgenehmigung der bestehenden
Gewerbezone (Phase 1&Il) bzw. der fur einzelnen Betriebe zur Folge, was nur mit Zustim-
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mung des entsprechenden Betriebes realisierbar ware, da dieser ggf. auf Erweiterungspo-
tentiale verzichten musste.

Daruber hinaus ist ggf. nach Abstimmung mit der Umweltverwaltung der Orientierungswert
far den hier betrachteten Immissionsort lo 3 um 5 dB anzuheben, da es zwischenzeitlich eine
Anderung des entsprechenden PAG gab. Wahrend in der schalltechnischen Untersuchung
aus dem Jahr 2013 [6] der Bereich noch als ,Zone de faible densité“ eingestuft wurde, weist
der aktuelle PAG den Bereich als ,Zone d’habitation 1, analog dem Immissionsort lo 1, aus
(vgl. auch Abbildung 2.2, Seite 9). Fir den Immissionsort lo 3 wurde seinerzeit [6] ein Orien-
tierungswert von tags 50 dB(A) / nachts 35 dB(A) festgelegt. Analog der entsprechenden
Einstufung des lo1 wére ggf. zukunftig ein Orientierungswert von tags 55 dB(A) / nachts 40
dB(A) anzusetzen.

Abteilung Immissionsschutz / Larmschutz

Bearbeitet von: o Gepruft durch: 2
_f %&((./(?’(, o /’/’Z -

Dipl.-Ing. Florian Fennel Dipl.-Ing. Ralf Job

Kéin, 05.10.2018
936/21244152/01
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Anhang 1: Verwendete Vorschriften, Richtlinien und Unterlagen

[1] Loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

[2] Réglement grand-ducal du 13 février 1979 concernant le niveau de bruit dans les
alentours immédiats des établissements et des chantiers.

[3] ISO 9613-2 ,Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien®, Teil 2: ,Allgemei-
nes Berechnungsverfahren®, Ausgabe Oktober 1999.

[4] DIN 45691 ,Gerauschkontingentierung”, Ausgabe Dezember 2006.

[5] Communale de Redange, Auszug aus dem Plan d’aménagement général —Localité
de Redange (No Plan: E061109-13, 16/07/2013 zuletzt geéndert 29.01.2014) und
Localité de Niederpallen (E061109-11, 08/07/2013 zuletzt gedndert 05.02.2014), TR-
Engineering.

[6] Larmimpaktstudie fur die zukinftige Nutzung der Zone d'activités / Zone industrielle
"Solupla" in Redange (Stand Oktober 2013) TUV-Bericht Nr. 936/21223190/03A vom
13. April 2015.

[7] Genehmigungsbescheid fur die Errichtung der ,zone d‘activités économiques Solu-
pla“ in der Gemeinde Redange/Attert, Arrété-Nr. 1/13/0433 vom 20.03.2015 bzw. Ar-
rété-Nr. 1/13/0433/RG vom 21.05.2015 des Ministére du Développement durable et
des Infrastructures.

[8] Administration de I'Environnement, Cartographie du bruit concernant les routes prin-
cipales vom 25.04.2013, geoportail.lu (letzter Besuch : 04.09.2018)
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Anhang 2: Dokumentation der Immissionsorte

Abbildung A.2.1: Immissionsorte — Fotos und Planausschnitt
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lo 3: 12, Schleisschen, Aufnahme von Stiden bzw. von Norden in Richtung des Plangebiets
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Anhang 3: Schallquellenplan
Abbildung A.3.1: Aufteilung der Fldchen aus schalltechnischer Sicht
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