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Luxembourg, le 3 0 JAN. 2018

LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Ministére du Développement durable

et des Infrastructures

SIDEN
Départermnent de 'environnement Bleesbruck

L-9359 DIEKIRCH

N/Réf.: 84415-M-M CG/nb
V/Réf.: PhiHub/gibe-17¢s06533 | 14/255

Madame, Monsieur,

En réponse & votre requéte du 7 aolit 2017 par laquelle vous sollicitez l'autorisation pour la
construction d'une station d'épuration sur le territoire de la commune de RAMBROUCH: section
FD de FOLSCHETTE, j'ai I'honneur de vous informer qu'en vertu de la loi modifi¢e du 19 janvier
2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, je vous accorde
l'autorisation sollicitée aux conditions suivantes:

1.

Les travaux seront réalisés sur le territoire de la commune de Rambrouch, section FD de
Folschette, conformément au mémoire soumis « Neubau Kliranlage Folschette
Erléuterungsbericht » daté au 2 juin 2015 et aux plans 14/255 soumis, énumérés ci-apres:

a. K-P101 daté au 28 avril 2017 ;

b. K-P102b modifié en date du 21 juillet 2017, & Pexception de la couleur de la toiture ;

¢. K-P103a modifié en date du 21 juillet 2017 ;

d. K-P201 daté au 19 juin 2017;

e. K-P401a modifié en date du 19 juin 2017, a I’exception de la couleur de la facade ;

f. K-P402a modifié en date du 19 juin 2017 ; T

g. K-P403a modifié en date du 19 juin 2017, a I’exception de la couleur de la fagade ;

h. K-P410a modifié¢ en date du 19 juin 2017 ;

i. K-P41la modifié en date du 19 juin 2017 ;

j.  K-P420a modifié en date du 19 juin 2017 ;

k. K-P430 daté au 21 juillet 2017 ;

1. K-P440 daté au 21 juillet 2017.

2. Un gabarit amovible (piquets en bois enfoncés aux futurs coins des différentes
constructions) reprenant ’emplacement exact des constructions sera installé sur les lieux
et réceptionné avant le commencement des travaux par le préposé de la nature et des
foréts (Monsieur Serge HERMES, tél : 621 202 124).

3. Laterre arable sera décapée avant le commencement des travaux de terrassement.

4. La bande de travail sera réduite au strict minimum, son emprise sera définie au préalable avec
le préposé de la nature et des foréts.

5. Le remblayage des tranchées se fera exclusivement avec les matériaux d'excavation du tracé,
du sable et du concassé naturel de carriere.
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10.

11.
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19.

Pendant les travaux de remblayage, le requérant et les entreprises chargées des travaux sont
tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir I'écoulement des eaux de surface
et de ruissellement.

Toutes les mesures devront étre prises pour éviter toute pollution des eaux, du sol et du sous-
sol.

Pendant 1a durée du chantier et de la restauration des sites touchés par le projet, le
responsable du chantier se concertera avec le préposé de la nature et des foréts pour
I'exécution des conditions imposées.

Les éventuels matériaux de démolition, de décapage et de déblai seront éliminés
conformément aux dispositions légales en vigueur en matiére de gestion des déchets.

Sur les aires de dépbt et de stockage, préalablement définies et délimitées en concertation avec
le préposé de la nature et des foréts, seuls les matériaux nécessaires (concassé, gravier, sable,
terre arable, tuyaux, baraque de chantier, machines etc.) dans le cadre des travaux «
construction STEP Folschette » pour le compte du SIDEN seront stockés sur les lieux.

Préalablement a tout entrepdt, les sites seront clbturés pour éviter le dépdt non contrdlé ainsi
que le matériel non autorisé. Tout dépdt de matériaux non autorisé sera enlevé immédiatement
et aux frais du requérant.

. Ces sites seront maintenus dans un état de propreté parfaite.

Le chemin d'acceés & la future station d'épuration sera remis dans son pristin état dans les 12
mois.

Aux parties extérieures des constructions ne pourront étre appliquées que des couleurs neutres,
nion reluisantes, adaptées au paysage. Sur les parties extérieures, y compris la toiture, I'emploi
de la tble galvanisée et de tout autre matériau reluisant est interdit.

Les facades du bétiment technique seront munies d’un bardage vertical (épaisseur minimale
28 mm) en bois non traité et non raboté. Il sera recouru aux essences telles le douglas, le
méleze ou le chéne. Le bois ne pourra faire I’objet d’aucun traitement ultérieur.

La toiture a double pente du batiment technique sera réalisée dans un matériau non reluisant de
couleur gris foncé (gris ardoise).

[’accés a la future STEP ainsi que les aires de manceuvre seront consolidés a l'aide d'un
matériau imperméable.

Il sera procédé A une plantation d’intégration et de compensation le long du ruisselet.
Cette partie sera boisée a I’aide d’aulnes glutineux pour le 31 décembre 2020 au plus tard
et conformément aux instructions du préposé de la nature et foréts.

Le futur entretien des surfaces du site de la STEP se fera de maniére extensive, avec au
maximum deux fauches annuelles. L’emploi d’herbicides ou de pesticides est interdit.



20. Le préposé de la nature et des foréts sera averti dés I’achévement des travaux,

La présente vous est accordée sans préjudice d'autres autorisations éventucllement requises,
notamment celle de I’ Administration de la gestion de ’eau.

La présente décision annule et remplace celle du 12 décembre 2017.
Contre la présente décision, un recours peut &tre interjeté auprés du Tribunal Administratif statuant
comme juge du fond. Ce recours doit étre introduit sous peine de déchéance dans un délai de 3

mois & partir de la notification de la présente décision par requéte signée d'un avocat & la Cour.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments trés distingués.

Copies pour information :
- Arrondissement Nord
- Commune de RAMBROUCH
- Schroeder & Associés 8, rue des Girondins [.-1626 Luxembourg



