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Architektenplan

Ausführungsplanung

ECOLE PRECOCE ET PRESCOLAIRE
AVEC MAISON RELAIS A MERTERT

29.03.2018B29.03.2018
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S.2 - hal l principal

s: 65 ,89  m ²

p :  75 ,56  m

S.1 - hall escalier secondaire

s:  10, 50  m²

p :  13 , 18  m

S.3 - hal l esc. principale

s: 5 ,38  m ²

p :  9 ,65  m

S.14 - w c pers.

s: 3 ,00  m ²

p :  7 ,40  m

S.15 - w c enfants

s: 10 ,06  m ²

p :  13 ,05  m

S.17 - buanderie

s: 8 ,05  m ²

p :  13 ,51  m

S.18 - nettoyage

s: 10 ,06  m ²

p :  13 ,05  m

S.16 - divers

s: 18 ,40  m ²

p :  17 ,19  m

S.19 - stockage

s: 45 ,43  m ²

p :  28 ,30  m

S.20 - stockage

s: 49 ,20  m ²

p :  28 ,30  m

S.21 - cuisine pédagogique

s: 39 ,57  m ²

p :  28 ,83  m

S.22 - espace d'activités interm.

s: 64 ,09  m ²

p :  33 ,12  m

S.8 - ECL.SEC

s:  10, 92  m²

p :  13 , 40  m

S.9 - PT/EDV

s:  7,41  m²

p :  11 , 60  m

S.10 - BT

s:  7,41  m²

p :  11 , 60  m
S.11 - TGBT

s:  11, 31  m²

p :  13 , 60  m

S.12 - local raccordements

s:  19, 09  m²

p :  21 , 50  m

S.13 - matériel

s:  15, 50  m²

p :  15 , 75  m

S.4 - couloir cave technique

s:  37, 99  m²

p :  39 , 56  m

s:  105, 70  m²

p :  44 , 50  m
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S.6 - couloir cave technique

s:  10, 68  m²

p :  14 , 33  m

S.7 - couloir cave technique

s:  10, 68  m²

p :  14 , 33  m

S.5 - local technique
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Bohrung GEO
Tiefe= 120m
D= 32 x 2,9mm

Bohrung GEO

Tiefe= 120m
D= 32 x 2,9mm

Bohrung GEO

Tiefe= 120m
D= 32 x 2,9mm

Bohrung GEO

Tiefe= 120m
D= 32 x 2,9mm

Bohrung GEO

Tiefe= 120m
D= 32 x 2,9mm

Verteilerschacht 4-fach

Durchmesser Schacht= 1.150 mm

Schachthöhe ca. 1350-1.650 mm

Anbindeleitung 40 x 3,7 mm

Anbindeleitung 40 x 3,7 mm

Anbindeleitung 40 x 3,7 mm

Anbindeleitung 40 x 3,7 mm

Sammelleitung 75 x 6,8 mm

Sammelleitung 75 x 6,8 mm

139.38

139.56

entrée

Bohrung GEO
Tiefe= 120m
D= 32 x 2,9mm

Bohrung GEO

Tiefe= 120m
D= 32 x 2,9mm

Bohrung GEO
Tiefe= 120m
D= 32 x 2,9mm

Bohrung GEO

Tiefe= 120m
D= 32 x 2,9mm

Bohrung GEO

Tiefe= 120m
D= 32 x 2,9mm

Wasserdichte Kombi-Rohrdurchführung

Achse= +138,60
Achse= -0,90 bez. auf +-0,00 Gebäude (+139,50)
DN 125

Für Rohrleitung (D=75 mm)
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53, rue Gabriel Lippmann L-6947 Niederanven B.P.52 L-6940 Niederanven
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Ingénieurs-Conseils S.A.
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Goblet Lavandier & Associés
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1. Untergeschoss 
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1

1

Anpassung Anzahl + Tiefe der Bohrungen 31.08.2018 TOB SMI
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LEGENDE 

- Die Höhenangabe "RS=" (Rohrsohle) ist bezogen auf Niveau 0,00 des Gebäudes

m N.N.

- Alle Höhenangaben sind in der Einheit "m" angegeben

- Niveau 0,00=

ANMERKUNG:

- Eventuelle Irrtümer sind der Bauleitung vor Monatgebeginn zu melden.

- Alle Masse und technischen Details sind Eigenverantwortlich zu prüfen.

1 0

139.50

Die ausführende Firma ist dazu verpflichtet, ihre Werkstatt- und
Montagepläne in Abstimmung mit den anderen Gewerken zu erstellen.

Erdwärmesonde; Bohrung 120 m tief (GEO)

Sammelschacht

Anbindeleitung 40 x 3,7 mm

Sammelleitung 75 x 6,8 mm

(WFR) Wanddurchbruch Futterrohr

/ Aussenbereich


