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Dämmschutzbahn Typ 

Bau- Konstruktionsholz 

in der Festigkeitsklasse C24

Kantholz 5X5

fertiges Aussenniveau

Abschlussprofil

Kantholz 8X8

Dörken delta- Fassade

Fugenblech Typ "Trikosal KAB 150"

Betoninjektionsschlauch Typ "Fuko" o. glw.
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Sauberkeitsschicht Beton C12/15

Schotter 0/45 Typ 2

Wände Stahlbeton C30/37 Cat. I

Bodenplatte Stahlbeton C30/37 Cat. I

bituminöse Bauwerksabdichtung

Isolierung/ Dämmung Typ Styrodur oder Roofmate sl

Schutzfolie Type Platon double drain

Bordstein 8/25 gefast

Kiesschüttung

Isolierung/ Dämmung Typ Styrodur oder Roofmate sl

1,1%

32 29 10

Kantholz

Kiesschicht [5cm]

Foamglas ready block tapered

Foamglas T3+ [6cm]

Fallrohr

T3+ (Gefälle 1,1%) [6cm]

Attikaverblechung in Edelstahl 1.4404 

Zweifache Bituminöse

Abdichtung mit Wurzelschutz [2cm]

Terassenablauf Typ "Kessel'Ecoguss"
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Revêtement renforcé de type "Schotterrasen"

LEGENDE

Kiesschüttung (Spritzschutz)

gepl. Zaun

Bordstein 8/25 -Beton gefast-

Bordstein 16/18/23

Flussplatte 25/12/15
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Voruntersuchung zur Erschliessung einer 

Trinkwasserbohrung auf dem Gebiet der

Gemeinde Dalheim
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