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BLEESBRUCK - L-9359 BETTENDORF - Tél.: 80 28 99 - Fax: 80 28 49

email: siden@pt.lu - www.siden.lu

MODIFICATIONSDATEREV.

ADMINISTRATION COMMUNALE DE KIISCHPELT

7, op der gare

L-9776 WILWERWILTZ

PLAN PROJET DETAILLE

1248_Z_AR_03
1/50 - 1/10

12.05.2015

A 27.04.2017 MODIFICATIONS GENERALES

JT/ KG

Niv. 0.00 = NN 334.50

B MODIF. NIVEAU DE REFERENCE

H/B = 750 / 841 (0.63m²)

C

09.05.2017

16.06.2017 MISE A JOUR CARTOUCHE

U1425-11 - KA ALSCHEID

STATION D'EPURATION BIOLOGIQUE A ALSCHEID

FACADES

Bureau d'études   *   Ingénieurs-conseils s.à r.l.
1, rue Kinnikshaff     L-8838 Wahl

Tel: 88 80 08       Fax: 83 83 37       E-mail:berlux@pt.lu

Ingenieurbüro Thiel-Klatt GmbH
38, Akazienweg    D-66386 St.Ingbert

Tel: 06894 38760 11       Fax: 06894 38760 10       E-mail: klatt@thiel-klatt.de

LUXauTEC SA - Abteilung Elektroplanung
BP 1437   L-1014 Luxembourg

Tel: 26 67 04 78       Fax: 49 25 38       E-mail: mail@luxautec.lu

D

D 12.09.2017 ABAISSEMENT DE 30 CM DU PUISARD ET DES FONDATIONS EXTERIEURS

E :

u d'études
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