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Zeichenerklärung und Hinweise
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Überflurabschluss
(unmaßstäblich)

NN ca. + 308,70 m

Stahlschutzrohr DN 200, 1.5 m lg

Blindflansch DN 200 mit Messöffnung DN 50

Oberflächenabschluss

NN ca. + 308 m
± 0,00

Sand, Steine

- 6,00 52,0 m  
Betonfundament 0,8 x 0,8 x 0,5 m

Vollwandrohr DN 175 PVC

± 0,00
- 0.50

Betonierung Ø 500 mm

NN ca. + 308 m

Mergelstein,
Mergel

mit Zuflussanteil

Zuflusszonen

- 37,00
- 39,00

88,0 m Vollwandrohr DN 175 PVC
(KV - Rohre, starkwandig)

Sandstein, Tonstein

Tonstein

- 50,00

- 55,00

Mergelstein,
Kalkstein

- 41,11 WSP. in Ruhe am 15.04.2015

- 54.50 - 54,50 Bohr- Ø 526 mm

Mergelstein
79,5 m Zementierung

0 %

- 80,00

- 87,00

- 88,00
- 89,00

- 85,00

- 84,00

Mergel
Sandstein, Tonstein - 89.00

14 %
- 93.50

0 %
- 97.50

54 %
- 103.50

Sandstein

0 %

- 113.50

- 116.30

-121,00

-125,00
-127,00

-135,00

Grobsandstein,
sehr fest-143,80

Feinsandstein, Mergelstein

Feinsandstein

Feinsandstein

- 135.20
- 134.50

- 137.80

- 143.80

- 138.50

1 %
0 %
1 %

0 % - 143,80 Bohrend-Ø  311 mm

- 136,00

0 %

30 %

Filterkies Ø 3,15 mm - 5,6 mm
DIN 4924

48,0 m Filterrohr DN 175 PVC
sw = 1,5 mm

(KV - Rohre, starkwandig)

- 97,0 Bohr-Ø  318 mm

- 88,00

4,0 m Tonabdichtung

1,0 m Gegenfilter 1,0 mm - 2,0 mm
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Sperrrohr Ø 355 mm mit
Außenzementierung und
Fußzementierung  

58,8 m

Abschlussbauwerk  (siehe G3)

ca. 86,0 Sperrrohr Ø 700 mm

± 0,00
ca.- 0.50

ca. 86,5 m Zementierung

mit Zuflussanteil

Zuflusszonen

ca. 89,0 m Vollwandrohr DN 300, Edelstahl

ca. 89,0 m Peilrohr DN 50, PVC

ca.- 41.41 WSP in Ruhe am 23.03.2015 in der Erkundungsbohrung FRE-1-30

ca. 86,5 m Außenzementierung mit Fußzementierung

ca.- 87.50
ca.- 86.50
ca.- 86.00

ca.- 100.00

Feinsandstein, Mergelstein

ca.- 120.00

ca.- 122.00

ca.- 106.00

ca.- 112.00

ca.- 89.00

ca.- 88.00

ca.- 90.00

ca. 1,0 m Tonabdichtung

Bohr - Ø 900 mm

Prognostizierter WSP bei Q  ≈ 60 m³/h

ca.   0,5 m Gegenfilter Ø 1 - 2 mm
ca. 11,0 m Peilfilterrohr DN 50, PVC

sw = 1,0 mm

ca. 17,0 m Wickeldrahtfilterrohr DN 300, Edelstahl
sw = 1,5 mm

ca. 34,0 m Filterkies Ø 3,15 mm - 5,6 mm
DIN 4924

ca.108,0 m Steigrohrleitung DN 100 PN 40, Edelstahl, ZSM

U - Pumpe

ca. 6,0 m Vollwandrohr DN 300, Edelstahl

ca. 8,0 m Wickeldrahtfilterrohr DN 300, Edelstahl
sw = 1,5 mm

Bohrend -  Ø 600 mm

IST-Zustand Planung

- 54.50

0 %

- 89.00

14 %
- 93.50

0 %
- 97.50

54 %
- 103.50

0 %

- 113.50

- 116.30

- 135.20
- 134.50

- 137.80

- 143.80

- 138.50

1 %
0 %
1 %

0 %

0 %

30 %
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Wasseraufbereitungsanlage

Tubishaff

Juli  2018Farris M.

Kuß G.

H=1:500 / L=1:20

Schnitt Förderbrunnen

G2

450 x 1350

Zeichenerklärung und Hinweise

bewehrter Beton

unbewehrter Beton, Profilbeton

Betonfertigteil

Mauerwerk

gepl. Höhe Fertigfußboden
OK FF 307.80

gepl. Höhe Rohfußboden
OK RF 307.70

307.70

307.80

gepl. Höhe Rohfußboden

gepl. Höhe Fertigfußboden



E-Technik

Grundriss

A

A

11.00

1
0

.0
0

3
.0

1

Sektionaltor
3.00 m x 3.00 m

Bohrbrunnen

1.01

1
.0

1

Halle
Wasseraufbereitung

Fliesen R12

OK RF 307.70

OK FF 307.80

Druckfilter I
Druckfilter II

2.75 3.50 3.50 1.25

Schnitt A-A

E-Technik

Halle Wasseraufbereitung

Bohrbrunnen

307.70

7
.2

5

vom Brunnen

6.70

Schnitt B-B

E-Technik

Halle Wasseraufbereitung
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1
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5
 4

0

Spülluft-
kompressor

 30  30

2.75 3.50 3.50 1.25

Sektionaltor
3.00 m x 3.00 m

Sektionaltor
3.00 m x 3.00 m

 6
3

.5

63.5

 6
3

.5

Rinne, b= 50cm mit

Gitterrostabdeckung

Montageöffnung im
Dach 1.50x1.50 m

 10 20

 10 20

 10 20

 10 20

 1
0

 2
0

 1
0
 2

0

Druckfilter

307.80
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Spülluft-
kompressor

Doppelboden

307.20

 30 3.00  10  20 10 20

11.20

 30  30  30  30

 30  30 10 20 10 20

12.20

4.83 17.5 6.00

Ortbeton als

Sichtbeton

Ortbeton als

Sichtbeton

Ortbeton als

Sichtbeton

Schlammwasser DN 125

Schlammwasser DN 300

305.94

Fertigbetonplatte 6cm als SichtbetonOrtbeton 14 cm

Unterzug 40 x 40cm

315.05

Fertigbetonplatte 6cm als SichtbetonOrtbeton 14cm

Unterzug 40 x 40cm

Montageöffnung im
Dach 1.50x1.50 m

Montageöffnung im
Dach 1.50x150 m

DN 200 zum WasserturmTubishaff

DN 250 zum Wasserturm Gasperich

Schlammwasser DN 300
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DN 200 Tubishaff zum Wasserturm

DN 250 zum Wasserturm Gasperich

Bohrbrunnen

zum Wasserturm Gasperich

v
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m
 B
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n

zum Wasserturm Tubishaff

Schlammwasser

DN250

DN200

DN300

OK Gelände

Detail A - M 1:20

Streifenfundament

Streifenfundament (frostfrei)

H= 80 cm

Detail B  - M 1:20

Dachaufbau mit Attika

8 8 40

 30

 8
0

 3
0

6

Erdungsfahne

Sperrrohr mit

Außenzementierung

Peilrohr DN 50

Vollwandrohr DN 300, Edelstahl

Steigrohrleitung mit

ZSM-Verbindung

Zementierung

Link-Seal-Dichtung

Brunnenkopf DN 400 nach DIN

4926 mit Be- und

Entlüftungsventil DN 50

Peilrohrstutzen mit

druckwasserdichtem

Schraubverschluss 2"

Abgang mit Absperrschieber und

Be- und Entlüftungsventil

Bodenplatte aus B35 wu

Sauberkeitsschicht aus B15

Q-Stück
Absperrschieber

Detail C  - M 1:20
Detail Bohrbrunnen
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Wasseraufbereitungsanlage
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Bauwerk

G3

450 x 1540

Zeichenerklärung und Hinweise

bewehrter Beton
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3Q=60,0 m /h
Brunnen 

Kompressor 

( ölfrei )

Gebläse  ( ölfrei )

Wasseraufbereitungsanlage

Tubishaff

Betriebsschema

Juli 2018Farris M.

Kuß G.
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