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1. VERANLASSUNG UND AUFGABENSTELLUNG

Die Ville de Luxembourg (VdL), Services des Eaux beabsichtigt den Neubau einer Wasser-
gewinnungsanlage auf dem Gelédnde des Wasserturms Tubishaff in Cessange um zuséatzli-
che Redundanzen fir die Versorgungsgebiete der Wassertirme Gasperich und Tubishaff
schaffen zu kdnnen. Als Basis fur die Planung dieses Vorhabens wurde eine hydrogeologi-
sche Standorterkundung durch das Ingenieurbiiro Bieske und Partner durchgefiihrt und im
Juni 2015 vorgelegt.

Aufgrund der positiven Ergebnisse der Standorterkundung plant die VdL nun den Bau eines
Vertikalfilterbrunnens auf dem Betriebsgeléande des Wasserturms Tubishaff in Kombination
mit einem Wasserwerk zur Entfernung von Eisen und Mangan. Das Ingenieurbiiro Berg &
Associes SARL wurde mit der Objektplanung fiir den Brunnenausbau und die Trinkwasser-
aufbereitungsanlage (TWA) beauftragt und legt hiermit die Genehmigungsplanung fur beide
Objekte vor.

2. PLANUNGSGRUNDLAGEN

2.1 Vorhandene Gutachten, Pldne und Berichte

- hydrogeologische Standorterkundung des IB Bieske und Partner vom Juni 2015
- Bestandslageplan mit Topografie und Leitungsbestand der VdL vom Juli 2017
- Ubersichtsplan mit Leitungsverlauf zum Wasserturm Gasperich

2.2 Wasserwirtschaftliche Randbedingungen

Als maR3gebliche Grundlage fiir die Planung des Brunnens und der Trinkwasseraufbereitung
dient die hydrogeologische Standorterkundung mit Vorschlag fir den Brunnenausbau.

Durchgefiihrte MaRnahmen:

- Durchfuhrung einer Erkundungsbohrung mit Ausbau zu einer Grundwassermessstelle
und Versuchsbrunnen auf dem Anlagengelande Tubishaff, stidwestlich des beste-
henden Wasserturms.

- Auswertung der Bohrung, Erstellung Schichtenprofil.

- Geophysikalische Bohrlocherkundung gem. DVGW W 110 (Kalibermessung,
Gamma-Ray-Log, Widerstandsmessungen, Flowmeter, Tracer-Fluid-Logging) mit
Aussagen zu Lithologie und hydrodynamischen Verhaltnissen.

- Pumpversuch mit Auswertung.
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- Trinkwasseranalyse mit Aussagen zu den hydrochemischen Verhéltnissen

Zusammenfassung der fir die Planung des Brunnens und der TWA maf3geblichen Ergebnis-

se der Standortuntersuchung:

- Als Grundwasserleiter liegt hier der Luxemburger Sandstein mit Kluftzonen vor. Der
wasserfuhrende Bereich befindet sich zwischen 89 bis ca. 120 m unter Geléande.

- Der neue Brunnen sollte nur die zuflusswirksamen Abschnitte des Luxemburger
Sandsteins mit seiner Filterstrecke erfassen.

- Die betriebsbedingte Absenkung des Wasserspiegels sollte sich an der Oberkante
des Luxemburger Sandsteins orientieren

- Es wurde eine Ergiebigkeit von bis zu 55 m3 /h prognostiziert. Als Bemessungsfor-
derleistung fur ein Brunnenkonzept wird eine Forderleistung von 60 m3 /h zu-
grunde gelegt.

- Hydrochemisch liegt ein leicht alkalisches, ,hartes” Tiefengrundwasser ohne merkli-
chen Oberflachenwassereinfluss (Nitrat<1,0mg/l) und ohne Verunreinigungsindikato-
ren vor. Fur den mit ca. 0,7 mg/l uber dem Grenzwert der Trinkwasserverord-
nung liegenden Eisengehalt ergibt sich ein Aufbereitungsbedarf.

- Eisen und Mangan bilden oxydische Verockerungsbeldge und beschleunigen damit
die Brunnenalterung. Wéahrend des Brunnenbetriebes sollte daher kein Sauerstoff in
die Filterstrecke gelangen.

- Mit einer Mobilisierung von in Trennflaichen abgelagerten Feinsedimenten ist in den
ersten Jahren nach der Errichtung und Inbetriebnahme zu rechnen. Fir das Abschla-
gen von durch Trubstofffihrungen beeintrachtigtes Wasser ist eine Spilleitung zu be-
racksichtigen.

- Der Standort im Stadtgebiet mit intensiver Umfeldnutzung erfordert in einem Brun-
nenbauwerk eine Abdichtung der Hangendschichten des Entnahmehorizontes ,Lu-
xemburger Sandstein“ als Schutz vor Eintragen von oberflachennah zirkulierenden
Grundwassern. Hier empfiehlt sich der Einbau eines einzementierten Sperrroh-
res.
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2.3 Anlagenbestand, Baugrundstiick, Lage

Das Gelande des Wasserturms Tubishaff liegt auf einem Eckgrundstiick an der Stral3en-
kreuzung Kohlenberg / Rue Tubis im Stadtteil Cessange (Parzellennummer 276/17). Der
Wasserturm Gasperich, in welchen die neue Wassergewinnungsanlage hauptséchlich hinein
fordern soll, befindet sich in einer Entfernung von ca. 5 km Luftlinie zum Planungsbereich.

Ubersichtsplan (0.M.):

Cessange ’\V F" ,

=

£

===‘==_ ml

\M,l
W Weierhéicht
\

Der sudwestliche, unbebaute Teilbereich des Betriebsgeléandes ist fir den Bau des neuen
Brunnen mit Trinkwasseraufbereitungsanlage vorgesehen (siehe Lageplan G1). Folgende
Leitungen liegen auf dem Grundstiick im Planungsbereich:

- bestehende Hauptverbindungsleitung DN 250 GGG zum HB Gasperich

- bestehende Hauptverbindungsleitung DN 300 der SEBES

- Anschlussleitung DN 150 GGG zum Wasserturm Tubishaff

- Schacht mit Schmutzwasserkanal
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AulRer dem Wasserturm befindet sich auf dem Betriebsgel&nde in der studéstlichen Ecke ein

Gebéaude mit technischen Anlagen diverser Mobilfunknetzanbieter. Die Zufahrt auf das Be-

triebsgelénde erfolgt ausgehend von der StrafRe Kohlenberg.

3. GEPLANTE MARNAHMEN

3.1 Bohrbrunnen

Der Vorschlag zum Ausbau des neuen Brunnens wurde im Zusammenhang mit der hydro-

geologischen Standorterkundung beschrieben.

Geplanter Brunnenausbau gemalf hydrogeologischer Standorterkundung unter Berticksichti-
gung der Regelwerke DVGW — W 123, DVGW — W 118:

Konzeptdetail | Anforderung Brunnenkonzept
Brunnen- - Wirtschaftlich unter Beachtung der Faktoren Fas- - Rohrnennweite DN 300
dimension sungsvermégen/ Wasserandrang - Endbohrdurchmesser 600 mm
- Bemessungsforderleistung 60 m3/h
- Platzbedarf fur ordnungsgeméaRen Einbau der Kies-
schittung (DVGW-AB W 123)
Brunnentiefe - Ausnutzung aller Zuflusszonen >5% Zuflussanteil an -120m

Gesamtzufluss

Pumpenposition

- Absenkung GW bis Filteroberkante

- Einbau in ,Blindrohr” zwischen
zwei Teilfilterstrecken

Filterrohrlange

- Einhaltung Vitisch = 2,5-10-3 m/s (DVGW-AB W 118)
LF = Q/ da x vkrit x 7
- Abdeckung der Zuflusszonen mit Filterrohr

- erforderliche Langen:

bei DN 300:

60m3/h=7,1m
- Teilfilterstrecken 89-106 m und
112-118 m

Filteroberkante

- Erfassung oberste Zuflusszone an Aquiferoberkante

- Filteroberkante bei 89 m unter Ge-
lande

Filterrohr - Minimale Eintrittswiderstéande - Wickeldrahtfilter
- Gute Entsandbarkeit - Moglichst groRe Schlitzweite
- Gute Regeneriereigenschaften
Ausbauwerkstoff - Besténdig gegen korrosiv wirkende Wéasser, hier még- | - Edelstahl 1.4571 nach Stand der
liche Gehalte an freier Kohlenséure Technik
Abdichtung - Beachtung des durch die Nutzungsformen im Umfeld - Abdichtung des Ringraums in den
einzustufenden ,hohen* Gefahrdungspotentials Hangendformationen, Sperrrohr
Oberflachenab- - Technische Handhabung, Arbeitssicherheit und Be- - Unter - oder oberirdische Bauform
schluss treiberwiinsche gemaf Richtlinien des DVGW-AB
W 122
Brunnenbetrieb - Ordnungsgemalier Betrieb gemalR DVGW-AB W 125 - Begrenzung der entnahmebeein-

zur Minimierung von Brunnenalterungseffekten
- Berticksichtigung von Brunnenalterungsprozessen

flussten Absenkung des Brunnen-
wasserspiegels bis zur Oberkante
der Filterstrecke zur Vermeidung
des direkten Sauerstoffzutritts in
die Filterstrecke

- Einrechnung von Absen-
kungszuschléagen bei der Brun-
nenbemessung
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Konzept Forderbrunnen geméaf hydrogeologischer Standortuntersuchung:

ca.- 100.00

ca.- 106.00

ca.- 112.00

ca.- 120.00
ca.- 122.00

BP0 % 0 0% 06°0% 0 0 o o

Abschlussbauwerk

ca. 86,0 m Sperrrohr @ 700 mm

ca. 86,5 m Zementierung

ca. 89,0 m Vollwandrohr DN 300, Edelstahl

ca. 89,0 m Peilrohr DN 50, PVC

WSP in Ruhe am 23.03.2015 in der Erkundungsbohrung FRE-1-30

ca. 86,5 m AuRenzementierung mit Fulzementierung

ca. 1,0 m Tonabdichtung

Bohr - @ 900 mm
Prognostizierter WSP bei Q = 60 m%h

ca. 0,5m Gegenfilter @ 1-2 mm
ca. 11,0 m Peilfilterrohr DN 50, PVC

sw=1,0mm
ca. 17,0 m Wickeldrahtfilterrohr DN 300, Edelstahl
sw=1,5mm
ca. 34,0 m Filterkies @ 3,15 mm - 5,6 mm
DIN 4924
ca.108,0 m Steigrohrleitung DN 100 PN 40, Edelstahl, ZSM
U - Pumpe

ca. 6,0 m Vollwandrohr DN 300, Edelstahl

ca. 8,0 m Wickeldrahtfilterrohr DN 300, Edelstahl
sw=15mm

Bohrend - @ 600 mm

Der Brunnenkopf und die Ablaufmimik sind im Bauwerk der Trinkwasseraufbereitungsanlage

untergebracht (siehe Zeichnung G3).
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3.2 Brunnenpumpe

Die Auslegung der Brunnenpumpe erfolgte auf Basis eines Ubersichtslageplans mit Angabe
der Auslaufhthe am Wasserturm Gasperich.

- Fordermenge, Q = 60 m%h

- Einspeisehthe Wasserturm Gasperich, H1= 355,00 m.0.NN

- Gelandehohe Tubishaff, H2 = 308,00 m.0.NN

- Wasserspiegel Brunnen min, H3 = 217,00 m.U.NN

- Lange DN 250 GGG, L1 = 800 m

- Lange DN 200 GGG, L2 = 5.350 m

- Lange DN 100 V4A, L3 = 108 m

- Verluste DN 250 bei 60 m®h, Hyr: = 0,55 m /1000 m
- Verluste DN 200 bei 60 m®h, Hyr> = 1,68 m /1000 m
- Verluste DN 100 bei 60 m®h, Hyrs = 59,26 m / 1000 m

- Verluste Druckfilter und Anlagentechnik 5 m pauschal

- Forderhodhe, Hmnan = 355 + (800 x 0,55 + 5.350 x 1,68 + 108 x 59,26)/1000 + 5 — 217 =
159 m

- Anlagendruck bei Pumpenbetrieb, P = (217,0 + 159 — 308,0)/10 = 6,8 bar ohne Druck-
schwankungen

Der auf Basis dieser Werte seitens der Fa. der Fa. Andritz Hydro erstellte Einbauvorschlag
beinhaltet eine U-Pumpe, 8“ — Permanent Magnet Synchronmotor, 4 Druckstutzen mit 55
kW Motorleistung, FU — geregelt (siehe Anlage zu den Wassertechnischen Berechnungen:
Datenblatt, Kennlinie).

3.3 Aufbereitung

Als Basis fur die Planung der Aufbereitungstechnik dient die Trinkwasseranalyse mit wasser-
chemischer Berechnung der AGROLAB-Labor GmbH vom 31.03.2015, welche im Rahmen
des Pumpversuches der hydrogeologischen Standortuntersuchung angefertigt wurde. Es
wurde jeweils eine Probe in der Mitte und am Ende des 5-tdgigen Pumpversuches genom-

men und untersucht. Die Messwerte weichen dabei nur unwesentlich voneinander ab.

Rohwassertyp:

pH =72-73

NH4 =0,12 mg/l

Fe (1) =0,77 - 0,67 mg/l
Mn (1) =0,021 - 0,017 mg/I
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Eine weitere, aktuellere Trinkwasseranalyse wurde seitens der VdL gemal} Besprechung am
23.06.2017 als nicht erforderlich erachtet (siehe separat versendetes Besprechungsproto-
koll).

Bewertung gemafl DVGW — Lehr- und Handbuch Wasserversorgung, Wasseraufbereitung —
Grundlagen und Verfahren, Enteisenung / Entmanganung:

- Kurzcharakteristik: reduziertes Grundwasser

- Das Rohwasser ist in den Hartebereich ,hart” einzustufen und weist bei einer Saure-
kapazitat bis pHa3 von ca. 5 mmol/l und einem Gehalt an freiem Kohlenstoffdioxid von
ca. 30 mg/l leicht calcitabscheidende Eigenschaften auf. MaRnahmen zur pH-Wert-
Korrektur/Stabilisierung sind nicht erforderlich.

- Der Eisengehalt Uberschreitet mit ca. 0,7 mg/l den Grenzwert der Europdischen
Trinkwasserrichtlinie von 0,2 mg/l, der Grenzwert fir Mangan von 0,05 mg/l wird mit
ca. 0,02 mg/l eingehalten. Angestrebt wird jedoch eine wesentliche Unterschreitung
der Grenzwerte, das Aufbereitungsziel fir Eisen betragt < 0,02 mg/l und fir Mangan
< 0,01 mg/l.

Empfohlene Aufbereitungsschritte:

- Be-und Entgasung
- Kontaktfiltration Gber Sandfilter

Gewéhltes Verfahren:

Geschlossene Druckfilter als Einschichtfilter zur kombinierten Enteisenung / Entmanganung
mit vorgeschalteter Oxidationsschleife.

Begrindung:
- Bewahrtes Verfahren in kompakter Bauweise

- Das aufbereitete Wasser kann ohne Zwischenpumpwerk direkt zum jeweiligen Was-
serturm gefordert werden
- Kein Kontakt zur AuRBenluft und damit geringere Gefahrdung hinsichtlich Verschmut-
zung / Keime
- Kombinierte Enteisenung / Entmanganung, da es sich um eine relativ kleine Aufberei-
tungsmenge mit relativ geringen Fe (ll) und Mn (II) — Konzentrationen handelt (max.
Filtergeschwindigkeit von 10 m/h ist fur die gesicherte Fe — Mn — Entfernung einzu-
halten)
Auslegung:
Da es sich um eine Wasseraufbereitungsanlage mit verhaltnismaRig geringer Aufberei-
tungsmenge handelt, erfolgt die Filterbemessung anhand von allgemein anerkannten Erfah-
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rungswerten und von Bemessungsdiagrammen geman -Arbeitsblatt W 223-2. Die Durchfiih-
rung von Filterversuchen im Vorfeld wurde allgemein als unverhaltnismafilig angesehen. Die
Funktion der Anlage ist im Einfahrbetrieb nachzuweisen.

Bemessungsansatze:

- Die kombinierte Enteisenung und Entmanganung in einem Einschichtfilter funktioniert
erfahrungsgemald betriebssicher bis zu einer Filtergeschwindigkeit von 10,0 m/h als
Bemessungswert fur die Filteroberflache (allgemein bekannter Wert, bestatigt durch
die Erfahrungswerte diverser Filtermaterialhersteller)

- Empirische Ansatze fur die maximal zulassige Filtergeschwindigkeit als Grenzwert um
einen ausreichenden Fe (II) und Mn (Il) — Abbaugrad des gewahlten Filtermaterials
bei dem Einsatz fur Einschichtfilter zu erreichen (siehe Anlage wassertechnische Be-
rechnungen).

Ergebnisse:
Fur die Auslegung der Anlage mit einer Aufbereitungsleistung von 60 m3/h waren verschie-

dene Alternativen angedacht, wobei sich eine zweistral3ige Einschichtfilteranlage mit je Filter
30 m¥h Durchsatzmenge als die zu empfehlende Variante darstellte.

Begqriindung fir die Empfehlung:

- Redundanz bei Wartungsarbeiten und / oder Filterspllung

- Madglichkeit der Filterspilung ohne separate Spllpumpe und zusatzlichem Vorlage-
behalter (siehe folgendes Kapitel)

- Mehr Flexibilitat bei der Aufbereitung hinsichtlich der Durchsatzmengen

Vor der Filtration zur Enteisenung und Entmanganung ist das Wasser zur Sicherstellung ei-
nes fir die Oxidation ausreichenden Sauerstoffgehaltes mit ca. 40 | Luft pro m3/h (40 x 60 =
3.600 I/h) zu bellften.

Filterabmessungen:

Bei einer Aufbereitungsleistung von 2 x 30 m3/h und einer vorgewéahlten Filtrationsgeschwin-
digkeit von ca. 10 m/h werden 2 Filter mit einem Durchmesser von 2.000 mm und einer zy-
lindrischen Mantelhdhe von 3.000 mm bendtigt.

Schittung der Filter:

500 mm  Freibord

2.300 mm Sand 1,0 — 1,6 mm (DIN EN 12904)
200 mm  Kies als Tragschicht (DIN EN 12904)
zylindrische Mantelhdhe 3,00 m

Nach DVGW-Arbeitsblatt W 223-2 ergibt sich fur das zur Verfiigung stehende Rohwasser bei
Anwendung der Bemessungshilfe Bild A.2a (siehe Anlage wassertechnische Berechnungen)
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eine maximal zulassige Filtrationsgeschwindigkeit von ca. 18 — 19 m/h. Das heil3t, dass
selbst bei Ausfall eines Filters kurzzeitig die Gesamtmenge uber einen Filter aufbereitet wer-
den konnte. Fur die Entmanganung von 0,02 auf < 0,01 mg/l ist dann zwar keine Sicherheit
gegeben, dieser Zustand ware aber zeitweise akzeptabel.

3.4 Anlagenkomponenten, Anlagenbetrieb und Filterspilung

Der Bohrbunnen mit TWA Tubishaff besteht aus den folgenden Hauptkomponenten (siehe
Zeichnung R/l — Schema G4):

- Brunnenpumpe Q = 60 m%nh, FU — geregelt mit MID und E-Klappe
- Kompressor (6lfrei) zur Oxidation mit Oxidationsschleife, Q = 3.600 I/h
- 2 Druckfilter DIN 19605, Zulaufmengenregulierung mit MID und geregelten E-Klappen

- Rohrleitungstechnik aus Edelstahl, DN 125 fur Roh,- Trink- und Spulwasser, DN 80
fur Spulluft, DN 300 fir Spulabwassersammelleitung

- Anlagentechnik Druckfilter, Roh- und Trinkwasserleitungen ausgelegt auf max. Be-
triebsdruck 6,8 bar zzgl. Druckschwankungen rd. 1 bar.

- Spllluftgeblase (6lfrei), Q = 190 m3h
- Membran-Ausdehnungsgefald zur Drucksto3minimierung

- Wasserwerksaustritt mit Abgang zum Wasserturm Gasperich und zum Wasserturm
Tubishaff mit jeweils einem MID und einer E-Klappe

Regelbetrieb:

Im Regelbetrieb fordert die Brunnenpumpe mdoglichst durchgehend in die TWA und es wer-
den beide Druckfilter gleichmaRig 50/50 mit dem Rohwasser beaufschlagt, geregelt durch die
MID's mit E-Klappen im Zulaufbereich der Filter. Wahrend der Filterbeaufschlagung erfolgt
vor den Filtern die Beliftung des Rohwassers durch einen 6lfreien Kompressor mit einer auf
3.600 I/h gedrosselten Férdermenge. Die Vermischung des Sauerstoffs erfolgt mittels eines
statischen Mischers in der Zulaufleitung und in der darauffolgenden Passage der Oxidations-
schleife.

Wahrend der Passage der Druckfilter erfolgt der Fe (1) und Mn (ll) — Abbau in der Einschicht-
filterschicht. Das aufbereitete Wasser wird nach der Filterpassage unmittelbar in Richtung
des jeweiligen Wasserturms (Gasperich oder Tubishaff) gepumpt. Bei der Auslegung der An-
lagenteile sind daher ein Betriebsdruck von rd. 6,8 bar und unvermeidbare Druckschwan-
kungen zu bertcksichtigen. Die Auslegung des Membran-AusdehnungsgefalRes erfolgt im
Rahmen der Entwurfsplanung im Zuge einer Druckstof3berechnung.
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Filterspilung:

In noch festzulegenden Zeitabstanden und/oder bei zu hohen Filterwiderstéanden erfolgt eine
Filterspulung von Hand oder automatisiert. Die Spulung der Filter erfolgt nach dem Prinzip
der sogenannten 3-Phasen-Spulung.

1. ca. 3 -5 Minuten Luftspulung, Luftgeschwindigkeit ca. 60 m/h

2. ca. 5 — 10 Minuten kombinierte Luft und Wasser.Spilung, Luftgeschwindigkeit ca. 60 m/h,
Wassergeschwindigkeit ca. 10 m/h

3. ca. 10 Minuten Wasserspuilung, Wassergeschwindigkeit mindestens ca. 25 m/h

Damit auf eine Spulpumpe mit Vorlagebehélter verzichtet werden kann, erfolgt die Filterspu-
lung unter Ausnutzung des Forderdrucks der Brunnenpumpe.

Spilprogramm:

Phase 1: Luftspulung
Phase 2: Luft-/Wasserspulung

- Bendtigter Wasserstrom in Phase 2: ca. 30 m%h bei einer Wassergeschwindigkeit
von 10m/h.

- Gespllt wird Filter 1 mit aufbereitetem Wasser aus Filter 2.
- Gespllt wird Filter 2 mit aufbereitetem Wasser aus Filter 1.
Phase 3: Wasserspllung

- Bendtigter Wasserstrom in Phase 3: ca. 80 m3h bei einer Wassergeschwindigkeit
von 25m/h. (maximale Beaufschlagung je Filter ist 60 m3/h!)

- Gespllt wird Filter 1 mit aufbereitetem Wasser aus Filter 2 ( ~60 m3/h) + Teilstrom
Rohwasser (~20 m3/h)

- Gespllt wird Filter 2 mit aufbereitetem Wasser aus Filter 1 ( ~60 m3/h) + Teilstrom
Rohwasser (~20 m3/h)

Die teilweise Ruckspilung mit Rohwasser ist notig, damit die maximal zuléssige Filtrations-
geschwindigkeit von ca. 18 — 19 m/h im nicht gespulten Filter wahrend der Spulung nicht
Uberschritten wird. Wahrend der gesamten Spilung sind die Klappen im Wasseraustritt ge-
schlossen.

Das Spulabwasser wird in der Aufbereitungsanlage mittels geschlossener Kandle gesammelt
und aus dem Gebaude gefuhrt bis zum Anschluss an einen bestehenden Schmutzwasserka-
nalschacht auf dem Betriebsgelande.

Eine regelmaRige Desinfektion des hier geforderten Rohwassers ist nicht erforderlich. Zur
Absicherung wird eine Anschlussstelle fir eine mobile Chlordosierung vorgesehen.
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3.5 Bauwerk

Lage, Grundriss, H6he:

Der bestehende Bohrbrunnen bildet einen Zwangspunkt fur die Lage der Anlagen- und Bau-
technik, da der Brunnenabschluss innerhalb des neuen Gebaudes der TWA liegen soll. Zur
Unterbringung der Anlagen- und Elektrotechnik ist ein Bauwerksgrundriss mit den Innenab-
messungen B x L = 10,0 x 11,0 m erforderlich. Der Mindestabstand zwischen Bodenplatte
und Unterkante Dachaufbau betragt rd. 7,25 m, damit die Druckfilter zzgl. oberen Arbeits-
raum ohne Unterkellerung untergebracht werden kdnnen. Unter Berticksichtigung der beste-
henden Bauwerke und Leitungen auf dem Betriebsgelande ist die Lage des neuen Gebau-
des auf dem Gelande nur geringfugig im Bereich des Bohrbrunnens variabel (siehe Lageplan
G1). Die Zuwegung zum Eingangstor des Bauwerkes erfolgt ausgehend von der bestehen-
den Zufahrt auf dem Betriebsgelande.

Architektur:

Ausgehend von den aufgrund der Funktion mindestens erforderlichen Grundmaf3en waren
die Formgebung des Bauwerkes und die Fassadengestaltung zu entwickeln. Zielsetzung war
es, dem bestehenden Wasserturm mit NatursteinauRenwand und einer Architektur aus den
30er Jahren als Kontrast eine eher geradlinigere Architektur entgegenzusetzen ohne die
Funktionalitat des neuen Bauwerkes zu kaschieren. Zur Aul3engestaltung des Bauwerks
wurden mehrere Varianten entwickelt, welche von einem Kubus als Grundform ausgingen.
Gewahlt wurde in Ubereinstimmung mit der VdL die als Anlage 1 beigefugte Variante 6 mit
den folgenden maf3geblichen Merkmalen:

- Flachdach, Kubus

- AuBenfassade als Sichtbeton in Kombination mit teilweiser Holzverkleidung aus
Douglasie

- Lichtband oben horizontal durchgehend auf der Nord- und Westseite und als Ab-
schluss vertikal an der Ecke West- und Sudseite

- Sektionaltor Nordseite mit dariiber liegender Glasfassade
(siehe Fassadengestaltung)

Baukonstruktion

Die konstruktive Umsetzung der gewahlten Bauwerksgestaltung erfolgt mit den folgenden
Komponenten (siehe Plan G3, die Mal3e sind auf Basis von Erfahrungswerten angenommen
und missen im Rahmen der Tragwerksplanung Uberprift werden):

- Bodenplatte d = 30 cm mit umlaufendem Fundamentstreifen bxh = 50 x 80 cm
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Vertiefung t = 60 cm im Bereich der Schaltwarte zur Aufnahme eines Doppelbodens
fur die Kabelinstallation

- Tragende AulRenwénde d = 30 cm aus Stahlbeton

- Warmedammung ca. 10 cm

- AuBBenschale d = 20 cm aus Ortbeton in Sichtbetonausfiihrung
- Teilbereiche mit Holzverkleidung, Douglasie

- Unterziige 40 x 40 cm, 10,0 m Spannweite

- Filigrandecke mit Elementen L = 3,50 m, d = ca. 6 cm auf den Unterztigen mit 8 cm
Aufbeton

- Flachdachaufbau mit Warmedammung und Abdichtung, Attika

3.6 EMSR - Technik

Die Planung der EMSR — Technik erfolgt separat durch das Ingenieurbliro Charles Spede-
ner, Selscheid.

Hauptbestandteile EMSR-Technik:

1. | Durchflussmesseinrichtungen, pH-Messung,
Tribungsmessung, elektr. Manometer, Hohenstande, Strémungswachter und
Sonden

2. | Schaltschrank, NS-Haupteinspeisung, USV, Uberspannungsschutz, Motor- und
Aggregatsteuerungen, Frequenzumrichter, ...

3.|CPU, SPS, OP, PC, Monitor, Drucker, Modem, Stérmeldegerat, Leitsystem, Pro-
grammierung und Visualisierung

4. | Beleuchtung, Steckdosen, Heizungen, Blitzschutz, Potenzialausgleich, elektri-
sche Verkabelung, Liftungs- und Trocknungseinrichtungen Geb&udeuberwa-
chung

5. | Priifung, Inbetriebnahme, Dokumentation

Die Planungsergebnisse sind hinsichtlich der erforderlichen SchaltschrankgrofRe und —
anzahl, der Kabeltrassen, der Kabelleerrohre etc. im Rahmen der Entwurfs- und Ausfih-
rungsplanung des Bauwerkes aufeinander abzustimmen.
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4, BESTANDTEILE DER GENEHMIGUNGSPLANUNG
1 Erlauterungsbericht
2 Wassertechnische Berechnungen
3 Plane

4 Anlage 1: Antragsunterlagen zur wasserrechtlichen Genehmigung

5. UNTERZEICHNUNG

Entwurfsverfasser:

Diekirch, Juli 2018

Dipl.-Ing. Guido Kuf3
Berg & associés S.A R.L.
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