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1 INTRODUCTION

La société LUXEMBOURG AIR AMBULANCE SA dénommeée ci-apres (LAA) envisage de construire un
nouveau hangar de maintenance en extension de son centre opérationnel existant au parking P5 de
I'aéroport de Luxembourg-Findel (ELLX) (batiment existant sis parcelle n° 657/2820), locaux que LAA
partage avec Luxembourg Air Rescue asbl (LAR) car faisant partie d’'un méme groupe.

Ce nouveau hangar doit étre construit du fait de I'accroissement de la flotte des hélicoptéres et des
avions de la LAA et par conséquent de ses activités de maintenance.

Le présent projet consiste en la réalisation d’'un hangar contenant des zones de maintenance, de
parking, de dépdts, des bureaux administratifs, des salles de réunions, et des salles de repos pour les
équipages.

La présente notice (Screening) décrit I’'envergure du projet afin de permettre aux services du Ministére
de I'Environnement, du Climat et du Développement Durable de déterminer si une Evaluation des
Incidences sur ’Environnement est requise dans le cadre du présent projet d’extension.

2 ASSIETTE DU PROJET

2.1 SITE

Le projet se situe a I'aéroport de Luxembourg, sur un terrain faisant partie du Domaine de I'Etat dans
la prolongation du hangar existant. A ce sujet, nous renvoyons au plan de localisation réf. A184178-
001 joint en annexe 7.1.

2.2 CLASSEMENT DU SITE

Selon le plan d’ensemble du Plan d’Occupation du Sol « Aéroport et Environs », le site fait partie de la
« zone aéroport (ZA) ». Selon le plan de secteur (joint en annexe 7.3) de ladite zone, le projet s’inscrit
dans le « secteur d’aviation générale et de commerce (SGC) ». Selon le PAP actuellement en vigueur,
ce site ne fait I'objet d’aucun classement particulier.

2.3 SURFACES

Selon le plan de morcellement joint en annexe 7.2 établi par le bureau de géometre agréé Geocad
sarl, la nouvelle assiette prévue pour ce hangar destiné a I'exploitation des activités opérationnelles
de LAA s’étend sur une surface 2.406 m2.
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3 DESCRIPTIF DU PROJET

3.1 OBJET

Le présent projet consiste en la réalisation d’un hangar afin d’accueillir les avions et hélicopteres de la
LAA adaptés a ses besoins actuels et futurs.

3.2 ORIENTATION

Les activités opérationnelles et de maintenance aéronautiques sont soumises aux exigences les plus
strictes en matiére de qualité et de sécurité. C'est pour cette raison que dans un souci constant de
performance, de respect des regles de sécurité et environnementales, LAA a formulé le souhait de se
doter d’'un nouveau hangar moderne et adapté, a la hauteur de ses activités et de sa position
prédominante dans le monde du sauvetage aérien au Luxembourg.

La vision de la sociéte est d’étre parmi les meilleurs en termes de sauvetage aérien et de rapatriement
médical pour le bien de ses membres et de ses patients.

Le projet envisagé permettra a la LAA de disposer :

d’un hangar adapté et conforme a I’ensemble des réglementations en vigueur,
de pouvoir continuer a développer durablement ses activités.

3.3 CARACTERISTIQUES DU PROJET
3.3.1 Types d’'activités

Ce projet correspond au déplacement de certaines activités actuelles de LAA au sein d’un nouveau
hangar du fait de I’extension actuelle et future de sa la flotte aérienne et de I'accroissement de ses
activités de maintenance actuelles et futures.

Les hangars existants ne suffisent plus aujourd’hui aux besoins actuels de la LAA. Ainsi, non seulement
la LAA a intégré des avions et des hélicoptéres supplémentaires mais I'étendue de ses activités de
maintenance s’est considérablement élargie.

Elle effectue aujourd’hui les grosses inspections de ses avions et de ses hélicoptéres, ce qui
demandent des capacités accrues en termes de stands, de dépdts de pieces, et de bureaux pour ses
techniciens et ses équipages.

Les installations actuelles ne sont donc plus dimensionnées pour accueillir une telle activité. Cela pose
déja d’'importantes difficultés opérationnelles et implique par exemple de nombreux mouvements
additionnels d’avions. Cela conduit également & devoir sous-traiter certaines taches de maintenance
dans des compagnies tierces du fait du manque d’espace disponible.

Les plans d’intégration a court et moyen termes d’avions et d’hélicoptéres supplémentaires ne vont
qu’accentuer ces difficultés.

Le projet envisagé permettra donc de résoudre les problémes actuels et de permettre les plans de
développement de la LAA.
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Les activités de maintenance envisagées seront les suivantes :

Parking aéronefs
Mécanique générale
Pneumatique
Electronique
Electricité
Nettoyage

3.3.2 Décomposition du projet
3.3.2.1 Lehangar

Ce hangar sera attenant au hangar opérationnel déja en place (voir plan d’emprise du projet
d’extension réf. A184178-003 joint en annexe 8.10). Il servira a la fois de hangar opérationnel (parking)
et de hangar de maintenance.

Il comprendra également des bureaux, des salles de réunion et des espaces de repos pour les
équipages (voir a ce sujet les plans en annexes 7.6 a 7.9).

3.3.2.2 Parking et accés

Concernant le stationnement des véhicules légers, il est prévu d’utiliser 20 places dont 2 réservées
aux personnes a mobilité réduite sur le parking existant non couvert situé aux abords co6té Nord/Est
du hangar existant.

3.3.2.3  Zone de circulation et stationnement d’avions et d’hélicoptéres

Cette zone d’approche des avions est composée de diverses surfaces aéronautiques permettant aux
avions de rejoindre les hangars depuis les diverses pistes.

Comme dans le dossier initial, la zone de stationnement, atterrissage, décollage des avions et des
hélicopteres composant la flotte LAA et LAR se situe sur des parcelles aéroportuaires hors emprise du
projet LAA (voir plan parcellaire réf. A184178-002 joint en annexe 7.2).

3.4 DONNEES DIMENSIONNELLES
Les tableaux ci-dessous récapitulent les principales données dimensionnelles du projet.

3.4.1 Généralités

Description Quantité  Unité
CARACTERISTIQUES DU TERRAIN
Emprise de la parcelle 2.406 m?
Surfaces aéronautiques (aires de stationnement) / m?
Voirie lourde (acces) / m?
Voirie légére (parking) / m2
Surface engazonnée (espaces verts) / m2

CARACTERISTIQUES DU BATIMENT
Emprise au sol du batiment 2.406 m?2
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3.4.2 Détails

Description

CARACTERISTIQUES

Surface brute du RDC

Surface brute du Niveau 1
Longueur du batiment (Fagade Nord / Sud)
Profondeur du batiment
Hauteur maximale du batiment
SURFACE NETTE PAR ACTIVITES
Surface des bureaux

Salle de réunion

Coin cuisine

Salle de repos

Vestiaire

Surface sanitaire

Surface circulation

Surface stockage

Locaux technique / nettoyage
Surface hangars

Surface garage

3.5 PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Durée des travaux :
Date de démarrage :

Date de livraison (réception partielle éventuelle)

LAA - HANGAR MAINTENANCE - AEROPORT FINDEL

Quantité

2.406
590
58

45

13

119

21
40

28
105
748

24

1746

63

Unité

m2
m2
m2

m2
m2

m2
m2

m2

12 mois (+/- 2 mois)

Juillet 2019
Juin 2020

PHASE AVANT PROJET
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4 NOMENCLATURES : INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS

Les activités figurants dans la liste ci-dessous ont été répertoriées selon les chapitres du reglement
grand-ducal du 10 mai 2012 portant nomenclature et classification des établissements classés :

Bureaux : 0602041-01

Ateliers et garage de réparation et d’entretien : 040201

Compresseur a air (4 kW) : 5-30 kw /010201 02
Accumulateurs (1 GPU 115V 400 Hz) : F_4/070101-02
Chaufferie (déja autorisée dans batiment existant) : F_144/07203-01
Lavage : 040205
Pneumatiques (3 m3 soit <10 m3) : 040704

Une description sommaire des équipements techniques est jointe au point 7.14.
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5 DESCRIPTION DES ACTIVITES

Entant qu’opérateur de sauvetage aérien et de rapatriement sanitaire, lacompagnie LAA possede son
propre centre de maintenance pour ses hélicopteres et avions.

Le certificat d’agrément d’organisme de maintenance a été délivré par la Direction de I’Aviation Civile
Luxembourgeoise en Septembre 2009.

Cet agrément permet d’accomplir en interne la maintenance dite « de ligne » qui consiste a assurer la
sécurité et la conformité technique des hélicopteres et des avions avant et aprés leurs missions de
sauvetage. Cet agrément initial a été élargie en 2015 a la maintenance dite «de base » des
hélicopteres et des avions. Cette derniére consiste a effectué les grosses inspections qui impliquent
de longues périodes d’indisponibilité des appareils qui varient entre 3 semaines a 2 mois.

Le centre de maintenance est complété par un atelier afin d’assurer une meilleur disponibilité et
flexibilité.

Des logisticiens gérent I'approvisionnement du stock de piéces de rechange et organise la réparation
des composants défectueux avec les ateliers certifiés.

Toute l'organisation fonctionne sous la responsabilité d’un Directeur Technique et de deux
Maintenance Managers qui veillent & la qualité et a la conformité des activités de maintenance. Les
procédures de travail ainsi que le programme de maintenance doivent étre approuves par la Direction
de I’Aviation Civile Luxembourgeoise et sont régulierement auditées.

Concernant la partie opérationnelle, les hélicopteres et les avions sont toujours parqués dans les
hangars pour la nuit. lls sont sortis des hangars et sont positionnés sur le parking P5 de I'aéroport,
préts a décoller. Les hélicopteres assurent normalement une permanence du lever jusqu'au coucher
du soleil, sauf si la météo ne permet pas leurs opérations.

Au sol, les hélicopteres et les avions sont alimentés en électricité grace a des transformateurs
statiques pour la préparation du vol, pour les besoins de maintenances ou de formations.

Les déplacements des aéronefs se font a I'aide d’engins électriques spécialement congus a cet effet.

L’avitaillement et le « defueling » des aéronefs (avions et hélicoptéres) sont effectués par la société
Luxfuel sur des zones dédiées de I'apron P5 de I'aéroport, c’est-a-dire sur une emprise de la
responsabilité lux-Airport. Cette thématique spécifique, y compris procédure en cas d’avarie, fera
I’objet d’'un dossier a part entiere introduit par lux-Airport.

Le démarrage des moteurs se fait de maniere autonome avec les batteries internes juste avant le
décollage. Une fois les moteurs en régime, I’'hélicoptére décolle immédiatement.

La procédure est similaire pour les avions a I'exception gu’ils ne sont sortis des hangars qu’en cas de
mission déclenchée : le démarrage des moteurs se fait généralement de maniére assistée avec un
transformateur statique (idem ci-dessus) des que les pilotes recoivent I'autorisation d’accéder a la
piste de décollage. Une fois les moteurs démarrés, I'avion peut quitter sa position de parking
immédiatement pour rejoindre les voies d'acces a la piste de décollage.
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Le démarrage de maniére autonome avec les batteries internes est également possible mais il est
habituellement réservé aux stations extérieures. La turbine auxiliaire n’est utilisée au sol qu’en cas de
besoin d’air conditionné pour garantir un environnement acceptable pour le ou les patients & bord.

En cas de mission, les hélicoptéres de sauvetage, ainsi que les avions ambulance ont la priorité sur les
autres aéronefs. Ils ne doivent donc pas attendre - de maniére prolongée - I'autorisation de décollage.

Aucun préchauffage des moteurs n’aura lieu puisque les hélicopteres et les avions sont propulsés par
des moteurs a turbines ne nécessitant pas de préchauffage.

Aucune procédure de dégivrage n’est exécutée sur notre flotte étant donné que les aéronefs restent
habituellement parqués dans les hangars. A leur retour de mission, les avions sont rentrés dans le
hangar pour étre nettoyés et préparés pour la mission suivante.

En journée, les hélicoptéres restent dehors sur leur position en attente de mission, sauf en cas de
conditions météo extrémes. Le Responsable Désigné des Opérations au sol assure le bon déroulement
des activités et le suivi des procédures de travail. Le manuel des opérations au sol ainsi que les
procédures associées doivent étre approuvé par la Direction de I'Aviation Civile Luxembourgeoise et
sont régulierement auditées.
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6 EPILOGUE

Considérant que la présente demande concerne une extension du batiment existant afin de répondre
au développement des activités de LAA,

que I'exploitation du futur batiment sera parfaitement similaire a celle du batiment existant exploité
par LAR et LAA,

que la construction et I'exploitation de [I’établissement existant est régie par I'autorisation
n° 1/13/0277 (jointe en annexe 7.15),

que la nomenclature et classification des établissements classés selon le RGD du 10 mai 2012
prévoit, pour les installations pour la construction et la réparation d’avions et d’aéronefs :

- uneclasse 1
- une Evaluation des Incidences sur I’'Environnement,
- une demande d’autorisation au titre de la loi modifiée sur I’eau du 19 décembre 2008,

que I'article 2 du RGD du 15 mai 2018 établissant les listes de projets soumis a une évaluation des
incidences sur I’environnement fait figurer au numéro courant 34 de son annexe IV (Liste des projets
soumis au cas par cas a une évaluation des incidences) les installations pour la construction et la
réparation d’avions et d’aéronefs,

I’Administration de I’Environnement est invitée, au vu de ce qui précede, a se prononcer dans le
présent cas, sur la nécessité ou non de fournir une Evaluation des Incidences sur I’Environnement
dans le cadre de la présente demande.

10
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7 ANNEXE

7.1 PLAN DE LOCALISATION

11
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7.2 PLAN PARCELLAIRE ET PLAN DE MORCELLEMENT
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7.3 PLAN D’OCCUPATION DES SOL « AEROPORT ET ENVIRONS »
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7.4 VUE AERIENNE

The official geoportal for the Grand-Duchy of Luxembourg
Administration du cadastre
et de la topographie
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responsibility regarding fidelity. exactitude, up-to-dateness, reliability and integrity of these informations. Information :-:]
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Wand:

Sinuswellblech RAL7016
Unterkonstruktion vertikal 23mm
Kassettenprofil 150/600, RAL9002
Dammung MiWo WLG040

Wand:

WDVS EPS 180mm WLG035
Anstrich weifl}

Massivwand 240mm
Gipsputz bei Mauerwerk

Dach:

PVC-Folie 1,5mm
Dammung MiWo WLG 040, d=160(?)mm

Legende

)
7

Symbole

Mauerwerk
HBL4/DB

Stahlbeton

Vollbetonelement - Sandwichpaneel

nicht fragendes
Mauerwerk

& WD = Wanddurchbruch
GrundriB / Schnitt
K WD = Wanddurchbruch
BD = Bodendurchbruch
im Grundriss
== DD = Deckendurchbruch
¥ _

$\RR

= Regenwasserfallrohr

Abkurzungen

BRH = Brustungshohe U. OK FFB
OK = Oberkante

UK = Unterkante

OK FFB = Oberkante Fertigf.

OK RFB= Oberkante Rohf.

RS = Rauchschutztir

BRV = Brandchutzverkleidungsdicke

E:::I Abbruch

1197

GOK =
uz =
STUK =
DUK =
NA =

Gipskartonwand

Niveau OK FFB. im
Grundriss

Niveau OK RFB. im
Grundriss

Niveau OK FFB. im
Schnitt

Niveau OK RFB. im
Schnitt

Geldndeoberkante

Unterzug

Sturzunterkante (Breite/Hohe)
Deckenunterkante U. OK FFB

Notausgang

Alle MaBe und Hohenangaben sind vor Ort zu Uberprufen !
Unstimmigkeiten vor Ort sind der Bauleitung unverzuglich mitzuteilen.
Alle angegebenen Tur- und Brustungshohen beziehen sich auf OK.FFB.!

Raum-Nr.

Bezeichnung
Brutto-Grundflache [m?]
Brutto-Raumumfang [m]
Raumhdéhe [m]

Legende Brandschutz

Brandwand

FOO—Bauteil

Bauart Brandwand

F30—Bauteil

Schnitt A-A

Schnitt B-B

T30RS

Feuerhemmende, Rauchdichte
und Selbstschliessende Tir

NA  Notausgang
NAS  Notausstieg

D DichtschlieBend
RD Rauchdicht

Legende Turdarstellung

Holztiir Aluminiumtiir Glastir

A 7

Stahltiir

ANMERKUNGEN ZUR AUSFUHRUNG

Alle unbemaBten Turanschlage 125mm.

Alle unbezeichneten Turhohen 2135mm.

Alle unbezeichneten Trockenwande sind 125mm stark.

Aussparungen in Wdnden, Decken und Dach nach
Abstimmung mit der TGA—Planung.

Alle MaBe sind vor

Ausfuhrung zu prifen. Unstimmigkeiten

sind der Bauleitung und dem Planverfasser mitzuteilen.
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7.12 AGREMENT DE MAINTENANCE DE LA LAA

LE GOUVERMEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Minstére du Developpement durable

et des Infrastructures

Direction de |aviation civiie
Directorate of Civil Aviation

Un Etat membre de 'Union Européenne
A Member of the European Union

CERTIFICAT D’AGREMENT D'ORGANISME DE MAINTENANCE
MAINTENANCE ORGANISATION APPROVAL CERTIFICATE
Reference:
LU.145. 0009
Reference:

Conformément au réglement (CE) N"216/2008 du Parlement européen et du Conseil et au réglement (UE) N°1321/2014 de la
Commission actuellement en vigueur, et dans le respect des conditions énoncées ci-dessous, la Direction de I'Aviation Civile certifie -
Fursuant to Reguiation (EC) N*216/2008 of the Europesn Parfiament and of the Council and to the Commission Regulation (EL)
N*1321/2014 for the fime being in force and subject to the conditions specified below, the Directarate of Civil Aviation hereby certifies:

LUXEMBOURG AIR AMBULANCE S.A,
Aéroport de Luxembourg
L-1110 Findel

comme organisme de maintenance conformement & l'annexe |l (partie 145), section A, du réglement (UE) N*1321/2014, agréé pour
entretenir les produits, piéces et équipements énuméres dans le domaine d'agrément joint et délivrer les certificats correspondants de
remise en service en utilisant les références ci-dessus et, lorsque cela est stipulé, émettre les recommandations et les certificats
d'examen de navigabilité aprés un examen de navigabilité tel que spécifié au point M.A.801{1) de I'annexe | (partie M) du méme
reglement pour les aéronefs énumérés dans le domaine d’agrément joint.

as @ maintenance organisation in compliance with Section A of Annex If (Part 145) of Regulation (EU) N°1321/2014, approved to
maintain products, parts and appliances listed in the affached approval schedule and issue related certificates of release fo service
using the above references and , when stipulaled, to issue recommendations and airworthiness review cerificates after an
airworthiness review as specified in point M.A.901(1) of Annex | (Part M) to the same Regulation for those aircraft listed in the aftached
approval schedule.

CONDITIONS:

1. Le preésent agrément est limité aux tiches indiquées dans la seclion "Domaine d'activité” du manuel des spécifications approuvé de l'organisme de
maintenance visé & I'annexe Il (partie 145), section A, et
This approval is [imited to that specified in the scope of work section of the approved maintenance organisation exposition as referred fo in Sechion
A of Annex Il (Part 145), and

2. Leprésent agrément exige de respecter les procédures définies dans le manuel des spécifications approuvé de I'organisme de maintenance, et
This approval requiras compliance with the procedures specified in the approved maintenance organisation exposition, and

3.  Le présent agrément est valable tant que I'organisme de maintenance agréé respecte les dispositions de I'annexe Il (partie 145) du réglement (UE)
N"1321/2014.
This approval is valid whilst the approved mainfenance organisation remains in compliance with Amnex If (Parf-145) of Reguiation (EU)
N"1321/2014.

4. Sous réserve du respect des condifions énoncées ci-dessus, la durde de validité du présent agrément est ilimitée, sauf si 'agrément a &té
auparavant rendu, remplacé, suspendu ou retiré.
Subject to compliiance with the foregoing conditions, this approval shall remain valid for an unlimited duration unless the approval has previously
been surrendered, superseded, suspended or revoked.

Date de la premiére délivrance: 9th of September 2009 Le Directeur de I'Aviation Civile,
Date of original issue: The Director of Civil Aviation,
Date de la présente révision: 5th of January 2017 Révision N°: 6
Date of this revision: Revision N°:
Pie ER
EASA Form 3-145 Issue 3 112 Appendix IV to DAC-AIR310
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LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Ministére du Développement durable

et des Infrastructures

Cirection de aviation chile
Directorate of Civil Aviation

Un Etat membre de I'Union Européenne
A Member of the European Union

DOMAINE D'AGREMENT D'ORGANISME DE MAINTENANCE
MAINTENANCE ORGANISATION APPROVAL SCHEDULE

Référence:

Relorence: LU.145. 0009

Organisme: LUXEMBOURG AIR AMBULANCE S.A.
Organisation: Aeéroport de Luxembourg

L-1110 Findel
CLASSE CATEGORIE LIMITATION BASE LIGNE
CLASS RATING LIMITATION BASE LINE
A1 Aeroplanes Learjet 35/36 NON/NO OUKYES
:fr’:r';:t’” above 5700 Kg | Learjet Model 45 ouIYES OUIYES
A3 Helicopters MD Helicopters MD3S00 OUKYES OUVYES
Eléments autres que
moteurs complets ou
APU =
Components other than CS5 Electrical Power | As per capability list.
complete engines or
APUs

Le présent é:rogramme d'agrément est limité aux produits, pigéces et équipements et aux activités figurant dans la section « domaine
d'activité » du manuel des spécifications approuvé de l'organisme de maintenance.

This approval schedule is limited to those products, parts and appllances and fo the activities specified in the scope of work section of
the approved maintenance organisation exposition.

Reéférence du manuel des cations de I'organisme de maintenance: LAA CAME-MOE
Maintenance Organisation reference:

Date de la premiére délivrance: 08th of Septembre 2009
Date of original issue:

Date de la derniére révision approuviée: 29th of November 2016 Révision N°: Issue 14 Revision 0
Date of last revision approved: Revision N°:

Le Directeur de I'Aviation Civile,
The Director of Civil Aviation,

Pier EQLER

EASA Form 3-145 Issue 3 212 Appendix IV to DAC-AIR310
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7.13 PHOTOS DU HANGAR DE MAINTENANCE EXISTANT
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7.14 DESCRIPTION DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES DU HANGAR PROJETE
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43, rue du Bocksberg
L-6614 Wasserbillig

BAU &

Beschreibung Haustechnik

BVH: Neubau eines Hangars mit Anbauten (LAA), Findel

Heizungsanlage:

Beheizung Halle tiber Gasdunkelstrahler (Auslegungstemperatur 19°C) mit einer
Nennwéarmeleistung von ca. 235 kW

Beheizung Biiro-/Sozialrdume iiber Gasbrennwertheiztherme mit einer
Nennwiarmeleistung von ca. 35 kW und Fuffbodenheizung mit
Raumthermostatsteuerung

Gesamt-Anschlusswert ca. 31,4 m® /h

Liftungsanlage:

In den Biiro- und Besprechungsraumen wird eine raumlufttechnische Anlage verbaut.
Ausfiihrung mit einem Zentralliiftungsgerat, welches iiber ein Kanalnetz die einzelnen
Raume mit aufbereiteter Frischluft (gefiltert, beheizt; keine Befeuchtung) versorgt.
Sanitdrrdume werden liber zentrale Abluftanlage entliiftet. Zuluftzufuhr iiber
Uberstroméffnungen zu Nebenrdumen oder iiber Liiftungsanlage.

Elektro:

Stromversorgung erfolgt iiber den Hausanschluss des Bestandsgebaudes, der tiber
ausreichend Kapazitdten verfiligt

Maximaler Strombedarf zur Versorgung des Neubaus: 176 kW

Gebdude erhilt eine Niederspannungshauptverteilung sowie weitere Unterverteilungen
an den verschiedenen Gebdudeabschnitten

Beleuchtung Halle iiber abgependelte Lichtbandleuchten (ca. 200 1x), Beleuchtung der
tibrigen Rdume gemafd Nutzung und Vorschriften

Sicherheits-Notbeleuchtung gemaf3 Vorschriften

Flachendeckende Brandmeldeanlage mit Vorriistung zur Aufschaltung auf Leitstelle
Alle verlegten Kabel und Leitungen in halogenfreier Ausfiihrung

Sanitar:

Schmutzwasseranschluss an vorhandenes Kanalsystem der Nachbargebaude
Dachwasseranschluss an vorhandenes Kanalsystem der Nachbargebaude
Anschluss Oberflaichenwasser (Schwerlastrinne vor Hangartor) an vorhandene
Oberflachenentwasserung mit Regulateur und Separateur

Innenliegende Rinne zur Sammlung von Flissigkeiten im Havariefall {iber
doppelwandige Grundleitungen an Sammelbehalter (Betonfertigteil). Entleerung im
Bedarfsfall iiber Fachunternehmen. Vorgehaltenes Riickhaltevolumen 24 m3,
Warmwasserversorgung Waschbecken und Spiile iiber Warmwasserspeicher als
Untertischgerat, Temperatur wahlbar bis 85 °C, Wechselstrom. Inhalt 5 Liter.

Druckluft:

Die Druckluftversorgung erfolgt iiber die bestehende Anlage im Bestand

Aufgestellt: Mario Knauf
Wasserbillig, den 04.12.2018

BauTra S.A. No d'identification TVA: LU 27007852 Banque et Caisse d'Epargne
43, rue du Bocksberg No Registre de Commerce: B 187756 IBAN: LU48 0019 4355 3418 3000
L-6614 Wasserbillig No Matricule TVA; 2014 2211 468 BIC: BCEELULL
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7.15 ARRETE 1/13/0277 du 09/07/2014
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LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Ministére du Développement durable Esch-sur-Alzette, le 09/07/2014
et des Infrastructures

Administration de I'environnement

LUXEMBOURG AIR RESCUE
RECOMMANDEE avec Direction
avis de RECEPTION RUE DE CESSANGE 175A

L-1321 LUXEMBOURG

N° du dossier : 1/13/0277

a Indiquer lors de toute correspondance s.v.p.
Dossier sulvi par : M. Carlo HIPPE

Etablissement : LUXEMBOURG AIR RESCUE
Objet : locaux administratifs et hangars pour Air Rescue

Emplacement : Aéroport de Luxembourg
Section B < SECTION DES FERMES >
Commune : SANDWEILER

Concerne : Notification d’une décision du Ministre ayant dans ses attributions
I'environnement conformément 4 I'article 16 de la loi modifiée du 10 juin 1999
relative aux établissements classés.

Madame, Monsieur,

Par la présente, j'ai 'honneur de vous faire parvenir en annexe I'arrété ministériel 1/13/0277
délivré par le Ministre ayant dans ses attributions I'environnement, relatif a la demande
précitée, ceci d’aprés les dispositions de l'article 16 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative
aux établissements classés.

Conformément aux dispositions de I'article précité de la loi modifiée du 10 juin 1999, une copie
de l'arrété est notifiée a I'Administration communale de SANDWEILER.

Veuillez agreer, Madame, Monsieur, I'expression de mes salutations distinguées.

. —
Carlo HIPPE
Ingénieur-technicien Inspecteur principal 1er en rang

Copie:  Inspection du travall et des mines

Division des établissements classés
1, avenue du Rock'n'Roll Tél: (+352) 405656-600 carlo.hippe@aeyv.etat.lu
L-4361 Esch-sur-Alzette Fax: (+352) 405656-696 www.emwelt.ju Page 1 de 1



LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Ministére du Développement durable

et des Infrastructures

Administration de I'environnement
Esch-sur-Alzette, le = 3 JUL. 201

Arrété N° : 1/13/0277

LA MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT,

Vu la demande du 2 ao(it 2013, complétée les 28 aolt 2013, 9 décembre 2013 et
28 mars 2014, présentée par la s.a r.l. SOGEDEC au nom de I'asbl Luxembourg Air Rescue
(LAR), aux fins d'obtenir l'autorisation d'aménager et d’exploiter un centre opérationne! dans
l'enceinte de I'aéroport de Luxembourg, plus précisément sur un fond inscrit au cadastre de
la commune de Sandweiler, section B des Fermes, sous le numéro 657/2787 (partie); que
plus particulierement I'autorisation est sollicitée pour les éléments suivants:

¢+ un batiment administratif d'une surface brute de 3536,2 m?
- une installation de ventilation d'un débit d'extraction de 5600 m*/h;
- une installation de chauffage au gaz d'une puissance thermique de 91,5 kW:
- une installation de climatisation d'une puissance frigorifique de 3,5 kW fonctionnant
au réfrigérant R410A (0,6 kg);
- un ascenseur électrique;
¢ un hangar dénommé « Maintenance/Parking hangar » d'une surface brute de 1483,8 m?

comprenant
e un atelier de réparation et d'entretien pour aéronefs d'une surface de 700 m?
comprenant

- un appareil de levage;
- deux tables de nettoyage au pinceau (nettoyage de surface);
- un compresseur a air ayant une puissance électrique nominaile entre 5 kW et 50
kW;
- des machines de travail (perceuse, affGteuse d'outils);
- une installation de chauffage par panneaux radiants gaz d'une puissance thermique
totale de 312 kW;
e un atelier d'entretien des batteries comprenant
- trois chargeurs fixes pour batteries d'accumulateurs non stationnaires d'une
puissance nominale supérieur a 5 kW;
+ un hangar pour aéronefs dénommé « Operational hangar » d'une surface de 1294,6 m*
¢+ un pavillon administratif dénommé « Batiment Police » d'une surface brute de 327,8 m?,
¢ un chantier de construction;

Vu la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés:

classification des établissements classés et modifiant
- le réglement grand-ducal modifié du 14 septembre 2000 concernant

risques et des rapports de sécurité;

Amété N° : 1/13/0277 page 1 de 30



- le reglement grand-ducal modifi€ du 7 mars 2003 concernant I'évaluation des
incidences de certains projets publics et privés sur I'environnement;

Vu le plan de situation et celui des lieux;

- ii\u la loi du 25 novembre 2005 concernant accés du public a linformation en
matiére d'environnement ;

Vu le réglement grand-ducal rectifi€ du 17 mai 2006 déclarant obligatoire le plan
d’occupation du sol « Aéroport et environs » ;

Vu le réglement grand-ducal du 31 ao(t 2010 et en particulier les certificats de
performance énergétique

- du batiment administratif, établi par SOGEDEC s.a r.l. et portant la date du 8/11/2013;

- du pavillon dénommé « Batiment Police », établi par SOGEDEC s.a r.l. et portant la
date du 8/11/2013,;

- du hangar de maintenance, établi par SOGEDEC s.a r.. et portant la date du

27/3/2014;

Vu le réglement grand-ducal du 2 septembre 2011 relatif
a) aux contréles d’équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes a chaleur
fonctionnant aux fluides réfrigérants du type HFC, HCFC ou CFC
b) a l'inspection des systémes de climatisation .

Vu le réglement (CE) N° 842/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 17 mai
2006 relatif & certains gaz & effet de serre fluorés;

Vu le réglement (CE) N° 1516/2007 de la Commission du 19 décembre 2007
définissant, conformément au réglement (CE) N° 842/2006 du Parlement Européen et du
Conseil, les exigences types applicables au contréle d'étanchéité pour les équipements fixes
de réfrigération, de climatisation et de pompes a chaleur contenant certains gaz a effet de

serre fluorés;

Vu I'enquéte commodo et incommodo et I'avis favorable émis en date du 23 mai
2014 par le college des bourgmestre et échevins de la commune de Sandweiler;

Considérant que pendant le délai légal d'affichage, aucune observation n'a été
présentée a I'égard du projet susmentionné ;

Considérant que le nouveau centre opérationnel est projeté en remplacement des
aménagements exploités actuellement par l'asbl LAR dans l'enceinte de I'aéroport;
aménagements se situant dans les alentours immeédiats du projet faisant objet du présent

arrété;

Considérant qu'il ressort du dossier que .

- l'établissement faisant I'objet du présent arrété est aménagé sur une plateforme
réalisée sous le ‘couvert de l'arrété n° 1/06/0647/C; arrété délivré par le Ministre
délégué au Développement durable et aux Infrastructures le 7 novembre 2012;

- les heures d'exploitation de l'établissement se situent entre 8 h et 18 h; qu'un service
d'astreinte est opérationnel 24h/24h;

- -l'atelier de réparation et d'entretien pour aéronefs est réservé a la maintenance de

A e;
";g“““é-'de ‘Fayjtaillement en carburant des aéronefs se realise sur une surface aéroportuaire

q§°§ .r o Sfél’ég ar Lux-Airport;

-

43 7Y étalllissement faisant l'objet du présent arrété est raccordé par systéme séparatif au

= A RS K R R
Lo by olle@e:ur d'eaux mixtes existant dans la route nationale N1;
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- les sols des hangars ne sont pas munis d'un écoulement; que chaque hangar est
pourvu d'un regard d'évacuation avec pompe de relevage a enclenchement manuel
déversant par l'intermédiaire d'un séparateur d'hydrocarbures dans le réseau interne
pour |a collecte et I'évacuation des eaux usées;

- le hangar pour aéronefs dénommé « Operational hangar » n'exige ni de chauffage qui
dépasse 12 °C, ni de climatisation;

- la capacité des dépbts de substances et de mélanges dangereux est inférieure aux
seuils fixés par le reglement grand-ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles
nomenclature et classification des établissements classés;

- la consommation annuelle de solvants pour I'activité « nettoyage de surface » s'éléve
a environ 200 |; :

- lapplication de produits de peinture par pulvérisation n'est pas prévue;

- les hangars forment un compartiment chacun; que les panneaux de fagades seront
exécutés avec une 4me en laine de roche non combustible;

Considérant que les conditions imposées dans le cadre du présent arrété sont de
nature a limiter les nuisances sur I'environnement a un strict minimum;

Que partant il y a lieu d'accorder 'autorisation sollicitée,

ARRETE:

Article 1er: L'autorisation sollicitée est accordée sous réserve des conditions suivantes:

|) Eléments autorisés:

Concernant 'emplacement:

1) Les élements concernés par le présent arrété doivent étre aménagés et exploités
sur un fond inscrit au cadastre de la commune de Sandweiler, section B des Fermes, sous
le numéro 657/2787 (partie). La limite de I'établissement faisant objet du présent arrété
résulte du plan n°® APS-ARCHI-01 Indice b dressé le 10/10/2013 par le bureau SOGEDEC
s.a r.l. tel que joint au dossier de demande.

Concemant les différents éléments autorisés:

2) Sont autorisés les éléments suivants:

¢+ un batiment administratif d’'une surface brute de 3536,2 m?

- une installation de ventilation d'un débit d'extraction de 5600 m®/h;

- une installation de chauffage au gaz d'une puissance thermique de 91,5 kW;
- une installation de climatisation d'une puissance frigorifique de 3,5 kW fonctionnant
au refrigérant R410A (0,6 kg);
- un ascenseur électrique; 5
¢ un hangar dénommé « Maintenance/Parking hangar » d'une surface brute gﬁh
comprenant
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e un atelier de réparation et d'entretien pour aéronefs d'une surface de 700 m?
comprenant
- un appareil de levage;
- deux tables de nettoyage au pinceau (nettoyage de surface);
- un compresseur a air ayant une puissance électrique nominale entre 5 kW et 50
kw;
- des machines de travail (perceuse, afflteuse d'outils);
- une installation de chauffage par panneaux radiants gaz d'une puissance thermique
totale de 312 kW, .
s un atelier d'entretien des batteries comprenant
- trois chargeurs fixes pour batteries d'accumulateurs non stationnaires d'une
puissance nominale supérieur a 5 kKW;
+ un hangar pour aéronefs dénommé « Operational hangar » d'une surface de 1294,6 m?;
un pavillon administratif dénommé « Batiment Police » d'une surface brute de 327,8 m?

¢ un chantier de construction.

*

Concernant la durée de validité de I'autorisation:

3) L'établissement doit &tre mis en exploitation dans un délai de 36 mois a compter
de la date du présent arrété.

4) |L'exploitant doit communiquer préalablement a [I'‘Administration de
I'environnement la date du début du chantier ainsi que la date de démarrage des
installations et/ou des activités de I'établissement.

[I) Modalités d'application:

1) L'établissement doit étre aménagé et exploité conformément & la demande du 2
aolt 2013, complétée les 28 aolQt 2013, 9 décembre 2013 et 28 mars 2014, sauf en ce
qu'elle aurait de contraire aux dispositions du présent arrété. Ainsi le dossier de demande
fait partie intégrante du présent arrété. L'original du dossier de la demande, qui vu sa nature
et sa taille, n'est pas joint au présent arrété, peut étre consulté par tout intéressé au siége
de I'Administration de I'environnement, sans déplacement.

2) Lors d’'un contrble d’inspection, fexploitant doit mettre a la disposition des
autorités de contréle compétentes une copie du présent arrété d'exploitation ainsi que les
résultats des contréles imposés en relation avec la protection de l'environnement. Ces
résultats des contréles doivent &tre tenus & disposition sur le site d’exploitation pendant une
durée de dix ans.

I11) Protection de l'air:

1) L'évacuation des émissions de gaz et de poussiéres doit se faire de la sorte a ne
pas incommoder les voisins par de mauvaises odeurs, ni constituer un risque pour leur

santé.

ﬁq‘né de (4, 2) Tout briilage & I'air libre est interdit sur le site.
& g BN\ . _ .
B T 3?3L dilution des rejets pour respecter les limitations en question est interdite.
5w l) o
= ff'.i.i_ o
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concernant les critéres appliqués pour attribuer les sources d'émissions a une
installation spécifique:

4) On désigne comme une seule installation les sources d'émissions qui forment un
ensemble du fait de leur disposition sur le site d'implantation et dont:

e les émissions contiennent essentiellement les mémes poiluants ou des polluants
similaires;

» les émissions peuvent étre réduites grace aux mémes moyens techniques;

o les infrastructures communes sont utilisées (p.ex. une centrale énergétique).

5) Les parties d'une installation qui ont pour seule fonction d'en remplacer d'autres
en cas de panne n'entrent pas dans les caractéristiques prises en compte.

concernant les conditions de rejets:

6) Les effluents ne doivent pas étre a l'origine d'impacts négatifs sur le milieu
naturel ambiant.

7) Les rejets de polluants doivent étre collectés et évacués d'une maniére
contrélable dans I'atmosphére, ceci moyennant des ouvrages appropriés. Le cas échéant,
les effluents doivent étre traités préalablement dans une installation de filtration appropriée.

les exigences quant au captage des émissions générées dans un atelier, hall,
efc..

8) Afin de garantir une evacuation contrlée des effluents, ceux-ci doivent étre
captés le plus proche possible de la (ou les) source(s) génératrice(s).

9) L'installation de captage doit étre dimensionnée, construite, aménagée, exploitée
et entretenue de maniére a éviter en toutes circonstances des émissions diffuses dans

I'atmosphére.

10) Les matériaux utilisés pour la construction de l'installation doivent étre résistants
aux effluents captés.

les exigences quant aux ouvrages d'évacuation:

11) Les ouvrages d'évacuation de rejets doivent étre congus de maniére a favoriser
une bonne diffusion des effluents dans 'atmosphére.

12) A cette fin la forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du
débouché a I'atmosphére, doit étre congue de fagon & favoriser au maximum l'ascension des
rejets dans l'atmosphére. L'emplacement de ces conduits doit étre tel qu'il ne puisse en
aucun moment y avoir siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air
avoisinants. Les contours des conduits ne doivent pas présenter de point anguleux et la
variation de la section des conduits au voisinage du débouché doit &tre continue et lente.

13) Les ouvrages d'évacuation doivent étre congus et aménagés spécialem
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14) La diffusion des effluents gazeux dans lI'atmosphére doit se faire au-dessus de
la toiture de I'établissement. Pour le cas ol plusieurs halls/immeubles/.. font partie de
I'établissement, il y a lieu de prendre en considération la toiture la plus élevée.

En particulier les ouvrages d'évacuation doivent dépasser
o |a toiture de I'établissement d'au moins un métre;
o le (ou les) faite(s) du (ou des) immeuble(s) du voisinage pour le cas ou ceux-ci se
situent dans un rayon de moins de 100 métres;

concernant la production, la transformation et le transport d'énergie:

15) L'exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter dans le
cadre de l'exploitation de I'établissement la consommation d'énergie (électricité, chaleur,
vapeur, froid) & un strict minimum. A cet effet les divers systémes destinés a la production et
a la transformation d'énergie doivent étre dimensionnés, régiés et exploités de maniere 2
satisfaire aux critéres d'une utilisation rationnelle de I'énergie.

16) Le bon fonctionnement du (ou des) systéme(s) d'alimentation et de
transformation d'énergie doit étre garanti en permanence.

concernant l'utilisation rationnelle de I'énergie :

17) L'établissement doit étre conforme aux dispositions du réglement grand-ducal
du 31 aolt 2010 concernant la performance énergétique des bétiments fonctionnels qui
constituent les meilleures techniques disponibles en matiére d'environnement.

concernant l'installation de climatisation utilisant un fluide réfrigérant du type H-
FC:

, 18) La conception, la construction, linstallation et I'entretien des groupes de
climatisation doivent étre effectués suivant les régles de l'art.

19) Les groupes de climatisation doivent étre dimensionnés suivant les besoins
réels en énergie frigorifique.

20) Les groupes de climatisation doivent étre aménagés de maniére & ne pas
constituer ni un risque pour le voisinage, ni un risque pour I'environnement.

21) Toute utilisation et exploitation des fluides réfrigérants du type CFC
(chlorofluorocarbures), H-CFC (hydro-chlorofluorocarbures) et tout autre mélange contenant
un des fluides est interdite dans les installations de climatisation.

22) L'exploitant de chaque installation de production de climatisation doit prendre
toutes les mesures qui sont techniquement réalisables afin de:
« prévenir les fuites de gaz réfrigérant;
« réparer dans les meilleurs délais les fuites éventuelles détectées.

R Y
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concemant la plaque signalétique de l'installation de production de froid:

23) Une plaque signalétique clairement visible doit étre placée a proximité de la
machine de production de froid voire sur celie-ci. Elle doit indiquer le nom et I'adresse de
linstallateur ou du fabricant, le N° de modéle ou de série, I'année de fabrication, le fluide
frigorigéne, la quantité du fluide frigorigéne, la puissance frigorifique nominale et Ia
puissance électrique absorbée.

concernant l'utilisation de produits/substances halogénés:

24) Toute exploitation et tout stockage des substances suivantes sont interdits:
o les réfrigérants R22, R11, R12, R113, R114 et R115, ou tout autre meélange contenant
un ou plusieurs de ces substances, dans les appareils de refroidissement;
o les solvants trichloroéthane 1.1.1. et tétrachlorocarbone;
¢ les halons 1211, 1301 et 2402,

Le stockage ainsi que ['utilisation de mousse renfermant une des substances
halogénées mentionnées ci-avant sont également interdits.

concernant le nettoyage de surface au solvant:

a) les conditions de base:

25) Les activités en relation avec le nettoyage de surface ne peuvent étre
effectuées que dans les ateliers prévus a cet effet, congus et installés suivant les régles de
l'art. Dans le sens de la présente disposition I'atelier se constitue des zones de nettoyage et

de séchage.

26) En dehors des ateliers précités, le nettoyage de surface doit se limiter au
hangar de maintenance et d’entretien d'aéronefs. Les activités de nettoyage au solvant y
doivent étre réduites au strict nécessaire (p.ex. nettoyage au chiffon de piéces ne pouvant
étre démontées).

27) L'exploitant est tenu dans toute la mesure du possible d'utiliser des produits et
des techniques pour le nettoyage de piéces aptes a éviter ou a limiter la consommation de
produits contenant des solvants organiques.

28) Les substances ou préparations auxquelles sont attribuées, ou sur lesquelles
doivent étre apposées, les phrases de risque R45, R46, R49, R60 et R 61 en raison de leur
teneur en composes organiques volatils classés cancérigénes, mutagénes ou toxiques pour
la reproduction ne doivent pas étre mis en ceuvre.

29) Les COV halogénés auxquels est attribuée la phrase de risque R40 doivent étre
remplacées, autant que possible, par des substances ou des préparations moins nocives.

b) les exigences quant aux émissions liées au procédé de travail:

30) L'exploitant doit prendre les mesures nécessaires afin de réduire autant que
possible les rejets de solvants des ateliers de nettoyage de surface. Entre autres. les

exploitées.
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31) Sans préjudice des conditions stipulées dans le chapitre «Réception et contréle
de I'établissementy, I'exploitant doit tenir un registre dans lequel il inscrit le type de solvant et

sa quantité utilisée endéans la période de douze mois.
‘Sur demande ce registre doit &tre présente aux autorités compétentes.

concernant l'aménagement des voies d'acces et des aires de manceuvres:

32) Afin d'éviter tout envol de poussiéres notamment pendant les périodes séches
les chemins d'acces ainsi que les aires de mancsuvres et de stockage doivent
o &tre consolidés & l'aide d'un revétement de roulement (béton asphaltique ou autre
produit équivalent),
o &tre nettoyés convenablement moyennant des engins appropriés efficaces,
garantissant un nettoyage sans envol de poussiéres;
o étre arrosés régulierement (le cas échéant).

IV) Protection des eaux:

concernant les réseaux de gestion des eaux a évacuer:

1) Le réseau d'égout interne de l'établissement doit étre du type séparatif et

comporter les deux réseaux distincts suivants:
- un réseau pour la collecte et 'évacuation des eaux usées domestiques (dénommé ci-

dessous "réseau des eaux résiduaires");
- un réseau pour la collecte et I'évacuation des eaux pluviales non-polluées des
toitures et des surfaces consolidées non-polluées (dénommé ci-dessous "réseau des

eaux pluviales");

2) Les canalisations doivent étre parfaitement étanches et résister a l'action
physique et chimique des polluants éventuellement présents dans les eaux usées.

3) Le réseau d'égout interne de I'établissement doit étre raccordeé au réseau d'egout
public et les eaux usées (eaux sanitaires, eaux résiduaires résultant de I'exploitation de
I'établissement, eaux de pluie, etc.) y doivent &tre évacuées conformément aux dispositions
du réglement communal sur la canalisation et sous réserve des restrictions et conditions
énumérées ci-dessous. Si le réseau d'égout est du type séparatif, seules les eaux de
surface et de toiture non polluées pourront &tre raccordées a la canalisation pour eaux de

pluie.

4) Le point de raccordement du réseau d'égout interne de établissement au réseau
d'égout public doit &tre pourvu de regards de contréle, permettant la prise d'échantillons en

toute sécurité.
concernant l'évacuation des eaux usées :

5) Ne peuvent étre déversés dans I'égout, des liquides et matiéres pouvant
» nuire au personnel de l'administration chargée de la surveillance et de I'entretien du
réseau d'égout et des installations d'épuration;

wm do ?getenorer les conduites et les installations;
omettre le traitement et l'utilisation ultérieures des eaux résiduaires et/ou des
n .h éou&

ésultant du traitement de ces eaux;
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e provoquer, dans le cours d'eau récepteur, une pollution ayant des conséquences de
nature & mettre en danger la santé humaine, a nuire aux ressources vivantes et au
systéme écologique aquatique, & porter atteinte aux agréments ou & géner d'autres
utilisations légitimes des eaux ainsi que compromettre leur conservation et leur:
écoulement. '

6) 1 est interdit notamment d'introduire dans I'égout

» des corps pouvant I'obstruer, tels que déchets de cuisine, balayures, sables, ciment,
cendres, cartons, bandes hygiéniques, matiéres plastiques, etc., méme aprés
traitement dans un broyeur;

o des hydrocarbures tels que solvants organiques (chlorés et non-chlorés), des huiles
minérales, des graisses et des huiles végétales et animales, des émulsions, etc.:

.« des produits chimiques tels qu'acides, bases, phénols, sels de métaux lourds,
cyanures, etc.; font exception, les substances facilement biodégradables comme les
alcools inférieurs (par exemple alcool éthylique, glycols) et autres substances
similaires lorsqu'elles sont déversées en faibles quantités;

o des résidus de produits toxiques et/ou écotoxiques, des résidus contenant des
organismes contagieux, etc.;

* des substances radioactives qui n'ont pas fait I'objet d'une autorisation spécifique par
le Ministre de la Santé;

o des matiéres qui par suite de putréfaction, de décomposition, de fermentation ou de
toute autre circonstance répandent des émanations nuisibles incommodes ou une
forte odeur;

« des matiéres combustibles ou pouvant provoquer une explosion;

 des eaux chaudes d'une température supérieure & 40°C a l'entrée dans les égouts. Le
raccordement direct au réseau d'égout des conduites de vapeur et des purgeurs de
chaudiére est défendu;

o des eaux courantes,

concemnant les eaux usées domestiques:

7) Toutes les eaux usées domestiques (eaux sanitaires, eaux de cuisine, etc.)
doivent étre évacuées vers le réseau des eaux résiduaires de I'établissement. Le cas
échéant, les eaux usées domestiques doivent subir, avant raccordement au réseau des
eaux résiduaires, un prétraitement en fonction de leur nature (p.ex. séparateur de graisses,

etc.).

concernant les eaux pluviales des toitures, des surfaces consolidées non-
polluées et des drainages:

8) Toutes les eaux pluviales des toitures, des surfaces consolidées non-polluées et
des drainages doivent éire collectées moyennant le réseau des eaux pluviales de
I'établissement.

concernant les eaux en provenance des sols des hangars :

9) Il est interdit d'évacuer les eaux e provenance des sols des hangars vers le
réseau des eaux pluviales.

Arrété N° : 1/13/0277 page 9 de 30



concernant le raccordement des sols des aleliers de travail, des locaux
techniques et de stockage au réseau d'égout:

10) Toutes dispositions doivent étre prises pour qu'il ne puisse y avoir, en cas
d'accident tel que rupture de récipient, un déversement de produits chimiques liquides et/ou
d'hydrocarbures vers I'égout ou vers I'extérieur. A cette fin, il sera notamment interdit de
raccorder les sols des ateliers de travail, des locaux techniques et de stockage au réseau
d'égout des eaux résiduaires. .

concernant le raccordement des hangars:

11) Le raccordement des hangars au réseau d'égout des eaux résiduaires doit se
faire de maniére & ce que:
a) lors d'un fonctionnement normal les eaux susceptibles d'étre polluées par des

hydrocarbures passent par un séparateur d'hydrocarbures qui est a installer et exploiter
conformément aux conditions prescrites dans le sous-chapitre «concernant le traitement

des eaux uséesy;

b) en cas d'accident tel que rupture de récipient, un déversement de produits chimiques
et/ou d'hydrocarbures vers I'égout ou vers l'extérieur, ne puisse pas avoir lieu.

12) Les sols des hangars doivent étre aménagés de maniére a ce que tout
écoulement (eaux de nettoyage, eaux des parkings, etc.) soit collecté dans des rétentions
d'une capacité adéquate.

13) Aucune vidange automatique de ces rétentions n'est admise. La vidange de
chaque rétention ne doit étre effectuée que manuellement par un opeérateur. Si la vidange
est effectuée & l'aide d'une pompe, celle-ci doit 8tre & commande manuelle nécessitant une
présence permanente d'un opérateur. Cet opérateur doit, outre la manutention de la pompe,
controler la qualité des liquides retenues et surveiller visuellement le bon déroulement de

'opération de vidange.

14) Les bassins de rétention doivent &tre construits de maniére (avec les matériaux
et revétements appropriés) afin de garantir une parfaite étanchéité contre les liquides
retenues, une résistance a l'action physique et chimique de ces liquides, ainsi qu'une
stabilité suffisante au feu.

concernant le dégivrage des aéronefs :

15) Le dégivrage des aéronefs est interdit dans I'enceinte de I'établissement.

concernant l'avitaillement en carburant des aéronefs :

16) L'avitaillement en carburant des aéronefs est interdit dans I'enceinte de
I'établissement.
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concernant le traitement des eaux usées:

le traitement des eaux contaminées d'hydrocarbures:

17) Toutes les eaux polluées ou susceptibles d'étre polluées par des hydrocarbures
doivent étre traitées dans une installation de séparation d'hydrocarbures avant d'étre
raccordées a I'égout public pour eaux usées.

L'installation de séparation doit étre réalisée selon la norme EN 858-1 et EN 858-2
ou une norme équivalente et de fagon a ne pas dépasser dans les efflients rejetés une
teneur en hydrocarbures de 10 mg/l en tenant compte d'une intensité pluviale de 200
I/sectha. Elle doit étre munie d'une fermeture automatique lorsque le niveau maximal de
liquides separes est atteint. Elle doit &tre munie d'un regard séparé placé en aval de
linstallation de séparation, permettant la prise d'échantillons des eaux évacuées et de
vérifier le bon fonctionnement de l'installation.

L'installation doit toujours étre maintenue en bon état de fonctionnement et
débarrassée aussi souvent qu'il est nécessaire. Les boues et les liquides retenus doivent
étre éliminés conformément aux conditions relatives & I'élimination des déchets dangereux
telles que stipulées au chapitre «Prévention et gestion des déchets en provenance de
I'exploitation normale de ['établissement».

18) Les eaux de pluie originaires des surfaces consolidées et des toitures et qui ne
sont pas polluées par des hydrocarbures ainsi que les eaux sanitaires ne doivent pas passer
par le séparateur d'hydrocarbures susmentionné.

concernant le raccordement des sols des afeliers de travail des locaux
techniques et de stockage au réseau d'égout:

19) Toutes dispositions doivent étre prises pour qu'il ne puisse y avoir, en cas
d'accident tel que rupture de récipient, un déversement de produits chimiques liquides et/ou
d'hydrocarbures vers I'égout ou vers l'extérieur. A cette fin, il sera notamment interdit de
raccorder les sols des ateliers de travail, des locaux techniques et de stockage au réseau

d'égout.

concemant les exigences relatives aux eaux d'extinction:

19) L'établissement doit étre aménagé de telle fagon que la somme des substances
halogénées ne dépasse pas 1.000 kg (*) par compartimentage (T60 et F90).

(") Cette somme découle du document « Notwendigkeit und Gestaltung von Loschwasserrdckhaltungseinrichtungen —
Empfehlungen fur das Genehmigungsverfahren nach dem Gesetz vom 10. Juni 1999 - Mai 2003 » de I'Administration de
'environnement.

concernant les installations de traitement:

*20) Les installations de traitement doivent étre congues, exploitées et entretenues
de maniére a réduire au mieux les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne
peuvent assurer pleinement leur fonction. Si une indisponibilité est susceptible de conduire &
un dépassement des valeurs limites imposées, I'exploitant doit prendre les dlsposmons
nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou arrétant si besoin les actiyi

concernées.,
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V) Protection du sol et du sous-sol:

concernant le stockage et la manipulation des produits inflammables, toxiques

corrosifs ou dangereux pour l'environnement:
(& l'exception du stockage de gasoil-chauffage, de gasoil-routier et d'essence):

1) L'entreposage des produits inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour
l'environnement ne peut se faire que dans un ou plusieurs locaux spécialement désignés et
aménagés a cet effet. En plus ces produits doivent étre entreposés dans des récipients
(réservoirs) ou emballages répondant aux exigences stipulées ci-dessous.

2) Le stockage et la manipulation de ces produits doit étre effectués sur des aires
étanches et congues de maniére a retenir des fuites éventuelles. Par consequent, le
raccordement des aires de stockage et de manipulation au réseau de canalisation est

interdit.

3) Les matiéres entreposées doivent pouvoir étre identifices moyennant des
enseignes (étiquettes) d'une taille appropriée permettant une identification bien intelligible.
En tout cas, les enseignes doivent indiquer en caractéres trés lisibles le nom du produit et
les symboles de danger conformément, s'l y a lieu, a la réglementation relative a
I'étiquetage des substances et préparation chimiques dangereuses.

4) Les produits liquides polluants et toxiques pour l'environnement doivent étre
stockés dans des récipients (réservoirs) spécialement prévus a cet effet. Ces récipients
doivent étre adaptés, selon les meilleures connaissances techniques, au type de produits
qu'its contiennent.

5) Les produits de nature diverse qui au moment de leur contact peuvent donner
lieu & des réactions chimiques et/ou physiques dont notamment le dégagement de chaleur
ou de gaz toxiques, I'incendie ou l'explosion, doivent étre exploités et entreposées de fagon
séparée de sorte que leur contact sous quelque forme que ce soit, soit rendu impossible.

Toutefois, leur entreposage ne peut jamais se faire dans une méme cellule.

6) Exception au point précédent est faite pour les produits dont les quantités
entreposées sont inférieures a 30 litres et placées & une distance minimale de 2 métres les
unes par rapport aux autres. Toutefois, ces produits doivent étre entreposés de sorte & ce
que tout écoulement éventuel soit retenu et ne puisse entrer en contact ni avec un récipient
contenant un produit incompatible ni avec ce produit méme éventuellement écoulé lui aussi.

7) Le transport des produits a l'intérieur de I'établissement doit étre effectué avec
les précautions nécessaires pour eéviter le renversement accidentel des emballages
(arrimage des flts...).

B8) L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) doit pouvoir étre contrblée a tout moment.

9) L'exploitant doit tenir en réserve un certain stock de produits fixants ou de
produits absorbants appropriés permettant de retenir ou de neutraliser les produits
chimiques accidentellement répandus. Ces produits doivent étre stockés en des endroits
visibles et facilement accessibles avec les moyens nécessaires a leur mise en oeuvre,
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les exigences en-matiére du stockage de produits liquides dans des récipients
mobiles:

10) Les produits chimiques liquides (laques, solvants, acides, bases, etc.) doivent
étre contenus dans des récipients construits suivant les régles de l'art. Ces récipients
doivent présenter toutes les garanties nécessaires de solidité, de rigidité, de stabilité et

d'étanchéité.

11) Les récipients doivent étre placés dans une cuve étanche aux produits stockés
et & I'eau. Cette cuve doit avoir une capacité égale ou supérieure a la capacité du plus grand
récipient augmentée de 10 % de la capacité totale des autres réservoirs contenus dans la
cuve. Dans le cas d'un seul récipient, la cuve doit avoir une contenance au moins égale ala
capacité du stockage.

12) Afin de garantir une étanchéité parfaite des cuves, celles-ci doivent étre du type
préfabriqué. Leur étanchéité pour le type de produit qu'elles peuvent contenir doit &tre
certifiée par leur fabricant.

13) Les récipients contenant des produits incompatibles ne doivent pas étre
associés a une méme rétention.

14) Des cuves ou des matériaux absorbants sont & prévoir en dessous des bouches
de soutirage des récipients afin de pouvoir recueillir ou absorber d'éventuelles pertes lors
des opérations de transvasement.

concernant les acides contenus dans les batteries et accumulateurs:

15) Toutes les mesures préventives doivent étre appliquées afin d'éviter un
écoulement d’acides vers une canalisation ou dans le sol.

16) Tout écoulement quelconque d'acides doit étre immeédiatement absorbé
moyennant un produit approprié, disponible & tout moment en quantité suffisante dans le
local ou sont placées les batteries. Le produit absorbant est & considérer comme déchet
dangereux.

17) Les batteries (accumulateurs) doivent étre placées dans un local couvert,
aménagé spécialement a ces fins et ventilé de maniére appropriée.

18) Les batteries contenant de I'acide qui n'est pas stabilisé par un gel ou une
matiére absorbant I'acide doivent étre placées au-dessus d'une cuve de rétention &tanche
résistant & I'acide. Cette cuve doit avoir une capacité suffisante pour retenir les acides en
cause. L'étanchéité de la cuve doit étre garantie par son fabricant.

concernant la décontamination du sol et du sous-sol:

19) En cas de pollution du sol et du sous-sol par des produits/substances (solides,
liquides et gazeux) dangereux pour I'environnement, I'exploitant doit sans délai
o prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire cesser le trouble constaté;
o faire appel & 'Administration des services de secours (tél.: 112);
o procéder a la décontamination du site ainsi pollué.

En outre l'exploitant doit avertir dans les plus brefs délais I'Adminj ]
Ienvironnement suivant les modalités décrites dans le chapitre «Mesures d'infodma ._-.c'f‘-_

cas d'incident ou d'accidenty. é..
=
z=
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20) Au cas ol les matieéres poliuées ne peuvent pas étre immédiatement évacuées,
l'exploitant doit procéder & leur entreposage dans des conditions a éviter tout écoulement ou
toute évaporation des substances polluantes. Ce stockage doit également se faire a l'abri

des intempéries.

21) Sur demande motivée de I'Administration de I'environnement, I'exploitant doit
faire établir par un organisme agréé un programme analytique détaillé et précis en vue de la
détection et de la quantification d'une pollution éventuelle.

22) Les modalités concernant l'assainissement et I'élimination des déchets en
résultant seront déterminées en détail, le cas échéant, dans un arrété ministériel séparé,
ceci en vertu de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

23) L'exploitant doit charger un organisme agréé d'établir un rapport final
concernant |'état de pollution du site aprés décontamination. Des rapports intermédiaires, a
dresser par lorganisme agréé, renseignant sur l'état d'avancement des travaux
d'assainissement, peuvent étre demandés par [I'Administration de I'environnement a

I'exploitant.

V1) Lutte contre le bruit:

concernant les émissions sonores :

1) Les installations et leurs annexes seront construites, equipées et exploitées de
fagon a ce que le fonctionnement ne puisse étre a l'origine de bruits ou vibrations
susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage.

2) L'intensité et la composition spectrale des eémissions sonores doivent étre
limitées de fagon a ne pas provoquer dans les locaux du voisinage des vibrations
susceptibles de causer une géne anormale aux habitants.

concernant l'impact sonore de I'établissement sur la zone d'habitation la plus
proche:

3) A la limite de la propriété la plus proche bétie ou susceptible d'étre couverte par
une autorisation de batir en vertu de la réglementation communale existante, dans laquelle
séjournent a quelque titre que ce soit des personnes soit de fagon continue, soit a des
intervalles réguliers ou rapprochés, les niveaux de bruit équivalents en provenance de
I'établissement ne doivent pas dépasser pendant I'heure ia bruyante

entre 790 h et 2200 h, |a valeur de 50 dB(A)Leq et

entre 2200 h et 790 h, la valeur de 35 dB(A)Leqp.

Les niveaux de bruit causés par les installations fixes ne doivent pas dépasser entre
700 h et 2200 h la valeur de 40 dB(A)Leq.

concernant la détermination de [impact acoustique dans les alentours
irppgdiats de I'établissement :

es mesures du bruit sont a8 exécuter conformément a l'annexe du réglement
u 13 février 1979 concernant le niveau de bruit dans les alentours immédiats
ments et des chantiers.
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5) Dans le cas ol le spectre des émissions de bruit est dominé par une tonalité
précise perceptible dans les alentours immédiats de ['établissement, le niveau de bruit y
déterminé est a majorer de 5 dB(A).

6) Dans le cas ol des bruits impulsifs répétés se superposent au niveau sonore de
base et dépassent ce niveau de 10 dB(A), le Leq déterminé est & majorer de 5 dB(A).

concernant les mesures spécifiques visant a limiter l'impact sonore de
I'établissement sur les alentours immédiats:

7) L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (siréne, haut-
parleurs, etc.) génant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et
réservé a la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

8) Il est interdit de laisser tourner sans nécessité technique le moteur d'un véhicule
immobilisé pendant un temps prolongé, méme pour le faire chauffer ou pour faire chauffer
I'habitacle du véhicule. L'exploitant devra apposer devant le batiment un panneau portant
l'inscription: «Coupez le moteur en cas d'arrét».

VII) Prévention et gestion des déchets en provenance de
I'exploitation normale de I'établissement

concernant la gestion des déchets:

1) L'exploitant doit veiller a ce que la gestion des déchets soit effectuée
conformément aux indications du plan de prévention et de gestion des déchets et en
respectant, par ordre de priorité, les objectifs suivants :

e |a prévention;

¢ la préparation en vue du réemploi;

e le recyclage;

o toute autre valorisation, notamment valorisation énergétique, et
e [‘élimination.

L'exploitant assure la mise a jour réguliére du plan et procéde a sa révision au moins
tous les cing ans. A I'écheance, I'exploitant doit faire parvenir sans délai la révision du plan a
PAdministration de l'environnement. L'exploitant doit utiliser le format préétabli mis a
disposition par 'Administration de I'environnement pour la révision du plan de prévention et
de gestion des déchets. Le cas échéant, I'’Administration de I'environnement peut demander
a l'établissement que la révision soit établie et/ou vérifiée par un organisme agréé.

La révision du plan doit tenir compte des éléments suivants:
e [utilisation de procédés et la mise en oeuvre de produits permettant de prévenir la
production de déchets;
o la collecte séparée des différentes fractions de déchets en vue d'assurer un
recyclage de qualité des différentes fractions;
e la valorisation ou I'élimination des différentes fractions de déchets dans des filires
répondant aux meilleures techniques disponibles;
* la documentation appropriée en vue d’assurer la transparence des flux de
e la formation et la sensibilisation du personnel en matiére de gestion des
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La révision du plan doit mentionner au moins de fagon claire et précise les points suivants:

1) la dénomination et la classification des déchets (déchets nouvellement produits et
déchets qui ne sont plus produits);
2) les lieux et raisons de production des déchets ,
3) les guantités de déchets en "kg";
4) les caractéristiques techniques et physiques (déchets dangereux/toxiques, etc.) ;
5) le cas échéant, les fractions de déchets valorisés dans I'établissement méme ;
6) le nom et I'adresse exacte du (ou des) transporteur(s) et courtier(s)/négociant(s) de
déchets y compris leurs numéros d'autorisation ;
7) le nom et l'adresse exacte du (ou des) destinataire(s) de déchets;
8) la méthode de traitement des déchets (veuillez utiliser le code indiqué dans les
annexes | et Il de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets) ;
9) les mesures de prévention et de réduction des déchets ;
10) le nom de la personne déléguée & la gestion des déchets;
11) le nom de la personne déléguée a l'instruction et la sensibilisation du personnel en
matiére de la gestion des déchets;
12) les moyens de sensibilisation et de formation du personnel ;
13) un plan de I'établissement avec indication des endroits et moyens de collecte et de
stockage des différentes fractions de déchets.

2) L'exploitant doit désigner un délégué a la gestion des déchets. Cette personne
doit disposer d'une formation suffisante pour assumer ces taches de fagon compétente. Elle
est responsable pour I'élaboration, la mise a jour et I'exécution du plan de prévention et de
gestion des déchets. Elle doit pouvoir fournir toutes les informations concernant la gestion
des déchets de I'établissement aux autorités compétentes.

Le délégué a la gestion des déchets peut étre assisté par d'autres personnes de
I'établissement. Pour I'exécution de certaines taches spécifiques, il peut faire appel a des

tiers.

3) Un manuel regroupant les différentes procédures de gestion des déchets
spécifiques a I'établissement doit étre rédigé et mis a la disposition du personnel. Il doit étre
conforme au plan de prévention et de gestion des déchets et étre, le cas échéant, modifié en
conséquence. Sur demande, le manuel doit &tre mis & disposition de I'Administration de
I'environnement. Ce manuel doit obligatoirement mentionner les dates des derniéres mises a

jour.

4) Le personnel doit recevoir de fagon réguliére, mais au moins une fois par an, des
instructions relatives a la gestion des déchets conformément au plan de prévention et de
gestion des déchets. A ces fins, I'exploitant doit désigner une personne compétente qui a la
mission de conseiller et de sensibiliser le personnel en matiére de gestion des déchets.

5) L'exploitant doit veiller a ce que la valorisation ou ['élimination des déchets qu'il
produit soit conforme & tous niveaux a la législation applicable en la matiére. Cette
responsabilité joue méme lorsqu'il a recours & un tiers pour s'assurer de cette tche.

6) L'exploitant doit tenir un registre renseignant de fagon claire et précise et pour
chaque catégorie de déchets sur les points suivants:

« la nature;
¢ le cas échéant, l'origine,
quantité;
/ e & St t4g Wate de I'évacuation;

Q} & de la société ayant procédé a I'évacuation des déechets;
: %ﬁi‘,ﬁ du courtier / négociant des déchets; ~
WV
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» le cas écheant, le numéro du document de suivi sous le couvert duquel le transfert
s'est effectué et le numéro d'ordre du transfert;

o la destination;

o le mode de traitement.

Sur demande, le registre est & mettre a la disposition des autorités compétentes de contrdle.

concernant la collecte et le stockage des déchels:

7) A lintérieur de I'établissement, une ou plusieurs zones de collecte des déchets
doi(ven)t étre spécialement désignée(s) et aménagée(s) a cet effet. Cette (ou ces) zone(s)
doi(ven)t abriter les différents conteneurs ou récipients de collecte pour les différentes
fractions de déchets. La (ou les) zone(s) doi(ven)t &tre aménagée(s) de fagon & y permettre
une manipulation des déchets en respectant les régles générales de sécurité, de salubrité et
de propreté et notamment les conditions fixées dans le présent arrété.

8) La (ou les) zone(s) de collecte doi(ven)t &tre convenablement signalisées et de
fagon indélébile mentionnant au moins les points suivants:

le fait qu'il s'agit d'une zone de collecte des déchets;

les fractions de déchets collectées;

l'interdiction de fumer;

le cas échéant le nom et les coordonnées de contact de la personne responsable de la
gestion des déchets; _

» la mention que toute constatation d'irrégularité doit immédiatement étre signalée a la
personne responsable pour la gestion de déchets ou, le cas échéant, a la direction. -

9) La zone de collecte ainsi que les récipients de collecte doivent étre maintenus
dans un état de propreté et d'entretien impeccable.

10) La zone de collecte doit étre suffisamment éclairée afin de permettre aux
personnes qui y travaillent d'effectuer leurs taches en toute sécurité, méme durant les
périodes d'obscurité.

11) La collecte des déchets ne peut se faire que dans des récipients appropriés et
spécialement congus a cet effet. Les récipients de collecte doivent étre dans un matériel
garanti résistant aux produits qu'ils contiennent. A tout moment, les récipients de collecte
doivent étre dans un état d'entretien impeccable. Les récipients destinés & recevoir des
déchets liquides ou semi-liquides doivent étre parfaitement &tanches.

L'utilisation pour la collecte des déchets de récipients de récupération (notamment
de fats) est interdite. Exception est faite dans le cas ol les récipients ont été reconditionnés
par une société spécialisée en la matiére et disposent d'un certificat de garantie.

12) Les récipients destinés a recevoir des déchets liquides doivent étre placés au-
dessus d'une cuve de rétention susceptible de recueillir tout déversement éventuel. Cette
cuve doit étre telle que mentionné au chapitre «Protection du sol et du sous-sol» et étre
construite dans un matériel garanti résistant aux produits qu'elle peut contenir. Le cas
échéant, différentes cuves séparées doivent étre disponibles afin d'éviter le mélange des
écoulements provenant de différents types de déchets.
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13) Les récipients destinés & recevoir des déchets volatils ou ayant des
composantes volatiles (p. ex. solvants, peintures, matériel souillé par des solvants ou des
peintures) ou qui présentent une géne olfactive doivent étre maintenus fermés
hermétiquement & tout moment sauf pour leur remplissage et, le cas échéant, pour leur
vidange. Le cas échéant, les réservoirs ainsi concernés sont 8 mettre sous dépression avec
collecte et traitement des gaz refoulés et/ou connectés électriquement a une terre.

14) Chaque réciplent de collecte doit &tre convenablement étiqueté. Ces étiquettes
doivent mentionner au moins la dénomination exacte du déchet contenu. Les étiquettes
doivent &tre de taille suffisante les rendant lisibles, mé&me de loin et confectionnées de fagon
a ce que les inscriptions soient indélébiles. Le cas échéant, les normes nationales ou
internationales en matiére d'étiquetage de substances dangereuses sont a respecter. Toute
autre étiquette ou inscription provenant d'une utilisation antérieure doit &tre enlevée ou étre
rendue illisible de fagon permanente.

15) L'exploitant doit prendre toutes les mesures d'entretien nécessaires pour
assurer une évacuation réguliére des déchets collectés et entreposés.

16) Toutes les dispositions doivent étre prises pour éviter que les déchets collectés
ne soient dilués, mélangés ou entrainés de quelque fagon que ce soit ni par les intempéries,
ni par les précipitations ou les eaux de ruissellement.

17) Notamment les déchets solides susceptibles de se solubiliser a I'eau doivent
particuliérement étre entreposés a t'abri des précipitations et des eaux de ruissellement et
étre protégés contre les envols de matiére fine ou pulvérulente.

18) Les zones de collecte et de stockage doivent étre indiqués de fagon claire et
précise dans un plan de situation de I'établissement. Ce plan doit étre & la disponibilité du
personnel. Sur toute demaride, il doit étre communiqué aux agents de I'Administration de
I'environnement. Ce plan doit constamment étre mis & jour.

19) Le raccord des zones de stockage des déchets au réseau d'égouts ou a tout
autre systéme d'évacuation est interdit.

20) S'il y a danger de produits liquides déversés, & tout moment, un stock suffisant
de matériel absorbant pour produits écoulés doit &tre a disponibilité immédiate. Les zones
de collecte doivent obligatoirement étre équipées d'au moins un conteneur spécial pour la
collecte et 'entreposage des produits absorbants usagés.

21) En dehors des zones speécialement prévues et aménagées a cet effet, tout
entreposage de déchets est interdit.

22) Les zones de collecte et de stockage doivent étre équipées d'extincteurs de feu
appropriés et en nombre suffisant.

concernant la valorisation des déchets:

23) Les déchets doivent étre prioritairement valorisés en vue de leur réintroduction
dans le circuit économique.

La valorisation des déchets doit obligatoirement concerner toutes les fractions de
Q@‘mhetg‘dont un recyclage peut se faire dans des conditions raisonnabies lorsque ;

é§ g ve a été fournie que des déchets du méme type en provenance d'autres
' é P‘fg prédycteurs - luxembourgeois ou autres - sont déja recyclés et le transfert de ces
é;; R4 décgg ts vers les installations de recyclage est rationnellement faisable;

%z, W \éw
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 le bilan du recyclage en général est plus favorable pour I'environnement que tout autre
procédeé d'élimination;

» le transfert vers le centre de valorisation le plus proche peut raisonnablement étre
imposé a I'exploitant.

24) La valorisation doit concerner en premier lieu le recyclage des matiéres. Une
utilisation des déchets comme source d'énergie n'est concevable que lorsqu'il est établi que
le recyclage des matiéres n'est pas applicable pour les déchets en question.

25) En vue d'assurer leur recyclage, I'exploitant doit prendre toutes les mesures
pour proceder & une collecte sélective des différentes fractions de déchets. A ces fins,
l'exploitant doit prévoir les infrastructures de collecte nécessaires.

concernant I'élimination des déchets:

26) L'élimination des déchets n'est & envisager que pour les déchets ultimes.
L'élimination des déchets doit se faire selon un procédé approprié 4 la nature du déchet et
ne peut se faire que dans des installations diment autorisées & cette fin.

concernant certaines fractions spécifiques de déchets:

27) Les déchets inertes résuitant de travaux de démolition ou d'excavation ne
peuvent étre mis en décharge que dans la mesure oU I'exploitant fait preuve que ces
déchets ne peuvent plus étre recyclés ou valorisés et ne présentent pas de contaminations
susceptibles de nuire & la santé de 'homme ou & I'environnement de quelque fagon que ce

soit.

28) Les appareils, matériaux ou installations renfermant des substances
halogénées liquides ou gazeuses (CFC, H-CFC, H-FC, halons, ...) qui sont mis hors service,
ne peuvent étre éliminés qu'aprés qu'il ait été procédé a la récupération de ces substances
halogénées par une entreprise diiment autorisée a ces fins.

29) Sont considérés également comme déchets dangereux les produits, substances
et matériaux contenant (ou contaminés par) des produits ou substances qui, considérés tout
seuls seraient classés comme déchets dangereux. Par la présente disposition sont
concemés p. ex. les produits et matériaux suivants: terres polluées, filtres a huiles, chiffons
imbibés ou souililés avec des hydrocarbures, des solvants ou des restes de peintures,
récipients ayant contenus des substances dangereuses, produits d'absorption usagés,
matériaux contenant des substances halogénées, etc.

VIll) Phase chantier:

1) Une copie du présent arrété doit étre remise a chaque entreprise concernée par
les travaux couverts par le présent arrété, ceci avant le début des travaux. L' (les)
entreprise(s) concernée(s) doi(ven)t confirmer par écrit (télécopie) & I'Administration de
l'environnement d'avoir recu la copie en question.

2) Toute personne intervenant sur le chantier doit &tre instruite que le ¢
situe dans un bassin tributaire des sources d'eaux potables et qu'il faut porter
particuliére a ce que la qualité des eaux destinées a I'alimentation humaine n
cause; notamment en observant les dispositions du présent arrété.
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3) Les travaux doivent étre effectués selon les régles de l'art.

concernant la protection de I'air:

4) Les groupes électrogénes utilisés pour la production d'énergie électrique, ayant
une puissance inférieure @ 200 kW doivent satisfaire aux criteres de I'état actuel de la
technologie et étre réglés de fagon a ce que les rejets de polluants soient limités a un strict

minimum.
5) La teneur en soufre des carburants liquides doit étre inférieure a 0,05 %.

concernant la protection des eaux:

6) Il est interdit de déverser dans le milieu ambiant ou dans la canalisation publique
des eaux et/ou des substances pouvant provoquer, dans le cours d'eau récepteur, une
pollution ayant des conséquences de nature & metire en danger la santé¢ humaine, a nuire
aux ressources vivantes et au systéme écologique aquatique, a porter atteinte aux
agréments ou a géner d'autres utilisations légitimes des eaux ainsi que compromettre leur
conservation et leur écoulement.

7) Le déversement des eaux sanitaires, des eaux de fouilles et autres eaux de
nettoyage dans la canalisation publique se fera de maniére appropriée. Il est interdit
d'évacuer les eaux en question par déversement sur la voie publique.

concernant la fouille de construction:

en ce qui concerne les eaux de pluie en provenance des surfaces limitrophes:

8) Les eaux de pluie en provenance des surfaces limitrophes au projet ne doivent
pas s'écouler dans la fouille. A cette fin, un dispositif de drainage doit étre entretenu au
niveau des crétes de talus de la fouille de construction.

en ce qui concerne la mise en oeuvre de produits auxiliaires:

9) Tout remblayage de la fouille doit étre effectue a l'aide de matériau d'excavation
non contaminé ou de pierres naturelles.

en ce qui concerne les eaux de fouilles:

10) Le rejet d'eaux de fouilles doit se faire vers la canalisation publique. Si le réseau
d'égout est du type séparatif, les eaux de fouilles sont & déverser dans la canalisation pour
eaux pluviales. Sans préjudice des dispositions du réglement communal sur la canalisation,
le rejet se fait sous réserve que la concentration de matiéres en suspension soit inférieure a
100 mg/l. Le cas échéant, ces eaux doivent étre raccordées préalablement a leur rejet dans
la canalisation publique & un bassin de décantation dimensionné de fagon a garantir le

respect de la valeur limite précitée.
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concernant les eaux usées en provenance de l'installation/aire de nettoyage de
pneus: '

11) Le rejet d’eaux usées en provenance d'une installation/aire de nettoyage de
pneus doit se faire vers la canalisation publique. Si le réseau d'égout est du type séparatif,
les eaux de nettoyage peuvent étre déversées dans la canalisation pour eaux pluviales.
Sans préjudice des dispositions du réglement communal sur la canalisation, le rejet se fait
sous réserve que la concentration de matiéres en suspension dans les eaux usées soit
inférieure & 100 mg/l. Le cas échéant, ces eaux doivent étre raccordées préalablement 3
leur rejet dans la canalisation publique & un bassin de décantation dimensionné de fagon 3
garantir e respect de la valeur limite précitée.

12) Au cas ouU les eaux usées précitées sont déversées dans la canalisation
publique pour eaux pluviales, l'utilisation de floculants est interdite dans le cadre de
l'exploitation de l'installation de nettoyage de pneus.

concernant les eaux usées sanitaires:

13) Durant la phase chantier, des toilettes en nombre suffisant doivent étre mises a
la disposition des personnes occupées sur le chantier. Les eaux usées sanitaires en
provenance de toilettes et autres installations sanitaires doivent étre évacuées, soit vers le
réseau d'égout public pour eaux usées, conformément au réglement communal sur la
canalisation, soit étre recueillies dans une (des) citemne(s) étanche(s), dépourvue(s) d'un

trop-plein.

Les eaux usées de toilettes chimiques doivent obligatoirement étre recueillies dans
une (des) citerne(s) étanche(s), dépourvue(s) d'un trop-plein.

Les produits chimiques utilisés dans des toilettes chimiques ne doivent pas contenir
des substances difficilement biodégradables, telles que le formaldéhyde ou des détergents
cationiques.

Les citernes prémentionnées doivent étre vidangées régulierement et chaque fois
qu'il y a nécessité par une entreprise autorisée a cet effet.

concernant la protection du sol et du sous-sol:

14) Les responsables du chantier doivent prendre toutes les mesures afin d'éviter
les pertes d'huiles, d'essences et autres hydrocarbures.

concernant la fouille de construction:

15) A proximité directe et a l'intérieur de la fouille de construction, tout dépét de
produits inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement est
strictement interdit. Font exception les réservoirs des engins de chantier (carburant, huile

hydraulique, etc.).

16) Le nombre des engins de chantier situés dans la fouille de construction est a
limiter au strict nécessaire. Les engins de chantier ne doivent pas présenter de fuite d'huile.
Afin de détecter toute fuite éventuelle, les engins doivent étre contrélés quotidienne

17) Le systéme hydraulique des engins de terrassement doit &tre
I'huile biodégradable.
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18) En dehors des heures de travail, les engins de chantier doivent étre retirés de la
fouille de construction dans la mesure du possible. Les engins de terrassement ne pouvant
étre stationnés a I'extérieur de la fouille, doivent étre garés sur une aire étanche. Cette aire
devra étre aménagée a un endroit dont le fond de fouille est monolithique et ne présente
aucune altération, fissure ou crevasse.

19) L'exploitant doit prévoir la mise en place d'un stock suffisant de produits fixants
ou de produits absorbants appropriés permettant de retenir ou de neutraliser les
hydrocarbures accidentellement répandus. Ces produits doivent étre stockés sur le chantier
en des endroits visibles et facilement accessibles, et avec les moyens nécessaires a leur
mise en oceuvre. En outre, I'exploitant doit prévoir au moins un conteneur spécial pour la
collecte et I'entreposage des produits absorbants usagés.

20) Les activités suivantes doivent étre effectudes a l'extérieur de la fouille de

construction, & savoir:
- le ravitaillement en hydrocarbures des engins/équipements de chantler

- les travaux d'entretien des engins en question (tels que réparations, graissage,
vidanges).

les exigences en matiére de dépdt du gas-oil servant a l'alimentation des
engins:

21) Le stockage des hydrocarbures nécessaires aux engins/équipements doit étre
effectué sur une aire comportant un sol étanche munie d'une rétention suffisante pour
contenir tout déversement accidentel.

Les réservoirs doivent étre placés dans une cuve étanche aux produits pétroliers et
a l'eau.
Cette cuve doit avoir une capacité égale ou supérieure
e ala moitié de la capacité totale des réservoirs qu'elle contient;
o 3 la capacité du plus grand réservoir augmenté de 10 % de la capacité fotale des
autres réservoirs contenus dans la cuve.
Dans le cas d'un seul réservoir, la cuve aura une contenance au moins égale a la

capacité du stockage.

N'est (Ne sont) pas couvert(s) par la présent amrété, le (ou les) réservoir(s) servant
a stocker des hydrocarbures (gas-oil, huiles usées, etc..) et ayant une capacité totale
supérieure ou égale & 300 litres.

En ce qui concerne plus particulierement les tonneaux qui contiennent des
hydrocarbures, ceux-ci doivent étre placés a l'intérieur ou au-dessus d'une cuve. Cette cuve
doit étre imperméable aux produits pétroliers et & I'eau et doit avoir une capacité d'au moins
la moiti¢ de la capacité totale des tonneaux qu'elle peut contenir (p. ex. conteneur a
étageres, Regalcontainer fiir wassergeféhrdende Stoffe). En-dessous des bouches de
soutirage des tonneaux, des cuves ou des matériaux absorbants doivent étre aménagés afin
de recueillir ou d'absorber d'éventuelles pertes lors des opérations de transvasement. Les
matiéres absorbantes ainsi imprégnées doivent étre éliminées en tant que déchets

dangereux.

les exigences en matiére de ravitaillement des engins/équipements:
hé de 2) Le ravitaillement des engins/équipements de chantier doit se faire sur une aire
& &tanéﬁ’@@ s entrainer de fuite ou de perte de carburant. Les opérations de transvasement
gﬁ\ \%1) é@ urveillées visuellement par une personne.
ffi

out écoulement d’hydrocarbures est interdit.
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24) Toute perte d'hydrocarbures doit &tre immédiatement recueillie.

25) L'exploitant doit tenir en réserve un certain stock de produits fixants ou de
produits absorbants appropriés permettant de retenir ou de neutraliser les hydrocarbures
accidentellement répandus. Ces produits doivent étre stockés en des endroits visibles et
facilement accessibles, et avec les moyens nécessaires a leur mise en oeuvre. En outre
I'exploitant doit prévoir au moins un conteneur spécial pour la collecte et 'entreposage des
produits absorbants usagés.

26) Les couches d’hydrocarbures se déposant sur le sol de l'aire de ravitaillement
doivent étre regulierement enlevées. L'utilisation de détergents est interdite dans le cadre de
I'exploitation de l'aire de ravitaillement.

concernant la lutte contre le bruit:

en ce qui concemne l'impact sonore du chantier sur la zone d'habitation la plus
proche:

27) A la limite de la propriété la plus proche batie dans laquelle séjoume & quelque
titre que ce soit des personnes soit de fagon continue, soit & des intervalles réguliers ou
rapprochés, les niveaux de bruit équivalents en provenance du chantier ne doivent pas
dépasser:

o entre 79 h et 2200 h, |a valeur de 65 dB(A)Leq, causée par les activités de
I'ensemble du chantier;

o la valeur de 50 dB(A)Leq, causée par des sources de bruit émettant des
niveaux constants tels que les groupes électrogénes, les compresseurs etc..

28) Les travaux de chantier ne peuvent pas se faire avant 7.00 h et aprés 22.00 h,
sauf autorisation accordée en vertu des dispositions du réglement grand-ducal modifié du 13
février 1979 concernant le niveau de bruit dans les alentours immédiats des établissements
et des chantiers (art. 6).

concernant la détermination de I'impact sonore résultant des activités de chantier:

29) Les mesures du bruit sont & exécuter conformément a I'annexe du réglement
grand-ducal modifié¢ du 13 février 1979 concernant le niveau de bruit dans les alentours
immeédiats des établissements et des chantiers.

30) Dans le cas ol le spectre des émissions de bruit est doming par une tonalité
précise, perceptible dans les alentours immédiats du chantier, le niveau de bruit déterminé
est @ majorer de 5 dB(A).

31) Dans le cas ol des bruits impulsifs répétés se superposent au niveau sonore de
base et dépassent ce niveau de 10 dB(A), le Leq déterminé est & majorer de 5 dB(A).
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concernant la prévention et la gestion des déchets: '

32) Tous les déchets doivent étre prioritairement valorisés en vue de leur
réintroduction dans le circuit économique. Les déchets qui se prétent & une valorisation
doivent étre collectés, triés et traités de fagon notamment a récupérer un maximum de
matiéres premiéres secondaires.

33) L'abandon, le rejet ou la gestion incontrélée de déchets, dont l'incinération et
tout enfouissement de déchets, sont interdits.

34) Toutes les mesures doivent é&tre prises afin d'éviter les pertes d'huiles,
d'essences et autres hydrocarbures.

35) La valorisation ou I'élimination des déchets produits doit étre conforme a tous
niveaux a la |égislation applicable en la matiére. Cette responsabilité joue méme lorsque le
producteur ou le détenteur des déchets a recours a un tiers pour assurer cette tache.

la prévention des déchets (choix des matériaux de construction):

36) Dans toute la mesure du possible, le choix des matériaux de construction doit
se faire de fagon a respecter les principes suivants :

» les matériaux doivent étre exempts de substances dangereuses et ne pas étre
constitués de plusieurs matériaux composites;

« les matériaux doivent étre produits selon des technologies respectant au mieux
'environnement et en protégeant au mieux les ressources naturelles;

¢ les matériaux sont fabriqués a partir de matiéres premiéres secondaires;

o les matériaux doivent étre facilement valorisables.

37) Dans toute la mesure du possible, I'entreprise chargée des travaux doit se
procurer les produits ou substances dont elle a besoin dans des récipients, embailages,
conteneurs ou autres & usage multiple. L'utilisation d'emballages a usage unique doit
pouvoir étre raisonnablement motivée & tout moment.

les déchets généraux résultant du chantier:

38) La collecte des déchets en question doit se faire de fagon a :

« ne pas ajouter aux déchets de I'eau ou toute autre substance;

e ne pas mélanger les différents déchets dans la mesure ou le traitement séparé est
requis pour les besoins de la valorisation ou de I'élimination;

o séparer les différents déchets dont la collecte sélective s'avere impossible.

les déchets inertes non-contaminés résultant du chantier:

39) Les déchets inertes non-contaminés résultant du chantier (matériaux de
décapage et d'excavation) seront utilisés de préférence au lieu méme du chantier.

40) Les déchets inertes résultant de travaux de chantier ne peuvent étre mis en

que dans la mesure ou l'exploitant fait preuve que ces déchets ne peuvent plus
isés ou recyclés et ne présentent pas de contaminations susceptibles de nuire a la
omme ou a l'environnement de quelque fagon que ce soit.
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41) L'élimination devra se faire dans une installation autorisée pour l'elimination de
dechets inertes. Les transports afférents se feront en limitant les pertes et souillures de la
voie publique au minimum.

les déchets inertes contaminés résultant du chantier:

42) Les déchets de démolition et d'excavation sont & considérer comme des
déchets dangereux dans la mesure ol ils sont contaminés. Sont considérés comme déchets
dangereux les produits, substances et matériaux contenant ou contaminés par des produits
ou substances qui, considérés tout seul seraient classés comme déchets dangereux.

43) En cas de découverte d'une contamination par des produits/substances
dangereux pour I'environnement lors des travaux de démolition ou d'excavation,

» toutes les mesures doivent immédiatement &tre prises afin d'éviter une extension de la
contamination;

» l'exploitant doit avertir dans les plus brefs délais possibles I'Administration de
I'environnement;

o le plan et la méthode d'assainissement avec une notice d'évaluation des nuisances
pour l'environnement lors des travaux d'assainissement doivent &tre présentés a
I'Administration de I'environnement.

44) Les travaux spécifiques de démolition et d'excavation ainsi que les travaux
d'assainissement doivent étre effectués par une entreprise spécialisée en la matiére et
doivent étre surveillés par un organisme agréé.

45) Les déchets inertes contaminés doivent &tre remis & un collecteur privé ou
public ou a une entreprise qui exécute les opérations d'élimination & condition que ceux-ci
soient titulaires d'une autorisation requise a cet effet.

46) Tout transfert de déchets inertes contaminés doit respecter la législation relative
aux transferts de déchets.

47) Pour le cas ou une élimination directe de déchets contaminés ne peut pas étre
assuree, ces déchets doivent étre entrestockés de maniére a ne pas créer des dangers et
inconvénients nouveaux ou d'accroitre les dangers et inconvénients existants. Leur
entreposage doit se faire notamment dans des conditions & éviter tout écoulement, toute
évaporation de substances polluantes ou toute extension de la pollution. Ce stockage doit
également se faire a l'abri des intempéries. Des précautions doivent étre prises afin de ne
pas mélanger les matiéres polluées avec des terres provenant d'un autre endroit. Le (les)
endroit(s) destiné(s) a I'entreposage de ces déchets contaminés doi(ven)t étre clairement
marqué(s) et &tre inaccessible(s) 4 toute personne non autorisée.

48) Sur demande motivée de '’Administration de I'environnement, I'exploitant doit
faire établir par un organisme agréé un programme analytique détaillé et précis en vue de la
détection et de la quantification d'une pollution éventuelle.

48) Un rapport final renseignant sur I'état du site aprés les travaux de démolition et
d'excavation doit &tre établi par I'organisme chargé de la surveillance du chantier et doit &tre
remis a I'Administration de I'environnement. _
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IX) Dispositions particulieres:

1) L'établissement doit disposer de réserves suffisantes de produits ou matieres
consommables utilisés de maniére courante ou occasionnelle pour assurer la protection de
l'environnement tels que manches de filtres, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs,

absorbants, etc..

2) Sans préjudice des dispositions réglementaires concemant I'hygiéne et la
protection des travailleurs, des consignes, tenues a jour et affichées dans les lieux
fréquentés par le personnel, doivent notamment indiquer

« les interdictions de fumer et d'apporter du feu sous une forme quelconque;

« les mesures & prendre en cas de fuite sur un récipient contenant des substances
dangereuses;

» les moyens d'extinction a utiliser en cas d'un incendie;

» la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de
I'établissement, des services d'incendie et de secours, etc..;

+ la localisation des aires de dépotage de déchets et la fagon comment les différents
déchets sont & collecter et & conditionner.

Les consignes doivent rappeler de maniére bréve, mais apparente, la nature des
produits concernés et les risques spécifiques associés (incendie, toxicité, pollution de I'air,

du sol, etc..).

3) Les consignes d'exploitation de I'ensemble des installations doivent comporter
explicitement la liste détaillée des contrdles a effectuer, en marche normale et a la suite d'un
arrét pour travaux d'entretien de fagon a permettre en toutes circonstances le respect des
dispositions du présent arrété.

4) Les opérations dangereuses (manipulations, fabrication de produits dangereux...)
doivent faire l'objet de consignes écrites. Ces consignes doivent prévoir notamment:

+ les modes d'opération;
o la fréquence de contréle des dispositifs de traitement des pollutions et nuisances

générées;
» les instructions de maintenance et de nettoyage.

5) Les extérieurs des batiments doivent étre entretenus dans un état de propreté
impeccable. ,

6) L'exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la construction
et I'exploitation pour limiter les risques de pollution accidentelle de I'air, des eaux ou du sol et

sous-sol.

concernant les dispositions spécifiques relatives & un sinistre (incendie):

7) L'exploitant doit mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires en matiére
d'architecture, de technique et d'organisation du fonctionnement de I'établissement
garantissant lors d'un sinistre (incendie) une limitation des incidences sur 'environnement a
un strict minimum, notamment en ce qui concerne les rejets de polluants dans I'atmosphére
et la contamination des eaux d'extinction.

En particulier sont 2 mettre en oeuvre les précautions suivantes:
bs)“uné dﬁm_j,g en place de séparations coupe-feu appropriées, adaptées aux circonstances ainsi
(5:& il ‘qu"g%g ature et aux quantités des produits/substances;
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» application de moyens spécifiques garantissant une détection rapide et un combat
efficace des incendies. Ces moyens doivent étre déterminés, dimensionnés et installés
de fagon a étre appropriés quant a la nature et aux quantités des éiéments polluants
et/ou dangereux utilisés dans la construction et I'exploitation.

8) En dehors de !utilisation proprement dite, les produits/substances chimiques
dangereux doivent étre enfermés dans un (ou des) local(aux) ou armoire(s) construit(s) et
aménagé(s) spécialement & cet effet et satisfaisant aux conditions en matiére de protection
optimale contre un sinistre. En ce qui concerne en particulier les armoires précités, celles-ci
doivent étre du type préfabriqué et munies d'une attestation certifiant les caracténstuques
prémentionnées.

9) Les crittres mentionnés ci-avant doivent étre vérifiés dans le cadre de Ia
réception de I'établissement.

10) L'Administration de I'environnement pourra, dans le cadre d'un sinistre
» faire procéder a des analyses spécifiques;
faire développer un plan d'assainissement et d'élimination des déchets dangereux pour

I'environnement;
o charger une entreprise de travaux visant a limiter et éviter les risques pour

I'environnement.
Le colt de ces opérations est & charge de I'exploitant.

X) Réception et contréle de I'établissement:

1) La réception ainsi que les contréles requis dans le cadre du présent arrété ne
peuvent, sauf indication contraire de l'autorité compétente, étre effectués que par un
organisme agréé par le ministre ayant dans ses attributions I'environnement, dans le cadre
de la loi du 21 avril 1993 relative a I'agrément de personnes physiques ou morales privées
ou publiques, autres que I'Etat pour I'accomplissement de taches techniques, d'études et de
vérification dans le domaine de I'environnement.

2) L'Administration de I'environnement doit étre informée au préalable de la date
exacte de la réception / des contrbles. Une copie de chaque rapport de réception / de
contrble doit étre envoyée directement par l'organisme agréé a [I'Administration de
Fenvironnement. Simultanément chaque rapport est a envoyer & I'exploitant de
I'établissement. '

3) Sans prejudice de l'obligation de respecter les conditions du présent arrété, et
pour le cas ol un des rapports prémentionnés fait ressortir des points & incriminer (non-
conformités, modifications, etc.), I'exploitant de I'établissement est tenu d'établir une prise de
position détaillée relative aux conclusions et recommandations de I'organisme agréé. Cette
prise de position doit en plus comprendre un échéancier précis dans lequel I'exploitant
compte se conformer aux exigences du présent arrété.

La prise de position, accompagnée d'une copie du rapport en question, est a
envoyer a I'Administration de 'environnement dans un délai de trente jours & partir de la date
de la lettre d'accompagnement certifiant l'envoi du rapport spécifique aux parties
concernées.

4) En outre Iorgamsme agréé est tenu lors de la réceptlon / des contrbles de

'environnement, ceci pour I'ensemble de |'établissement.
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5) Si nécessaire, I'Administration de [I'environnement pourra demander des
controles et analyses supplémentaires.

6) L'Administration de P'environnement pourra procéder ou faire procéder & tout
moment & des contrbles de I'exploitation sans que l'exploitant ne puisse s'y opposer. En
outre, I'exploitant devra supporter les frais de ces contréles.

7) Afin de permettre que la réception / les contrbles soient réalisés conformément
aux exigences requises, I'exploitant doit mettre & la disposition de l'organisme agréé le
présent arrété, le dossier de demande intégral ainsi que toute autre piéce spécifique
nécessaire.

concernant la réception des équipements, des installations et de la
construction:

8) L'exploitant doit charger un organisme agréé d'établir un rapport de réception
des aménagements de I'établissement. Ce rapport doit étre présenté a I'Administration de
Fenvironnement avant le démarrage des installations et/ou des activités de I'établissement. II
doit contenir entre autres:

o une vérification de la conformité des équipements, des installations, de la construction,
des dispositions techniques et des procédures de travail en relation avec la protection
de l'environnement par rapport:

- aux indications et plans figurant dans la demande d'autorisation (sauf en ce qu'ils
auraient de contraire aux dispositions du présent arrété);

- a I'objet et aux prescriptions du présent arrété (ne sont pas visées par la présente les
exigences des mesurages pour la détermination des impacts par rapport a
I'environnement);

o une vérification que les travaux de mise en place des installations, des équipements,
de la construction et des dispositions techniques et antipollution ont été effectués
suivant les régles de l'art;

« mentionner toutes les modifications par rapport aux éléments autorisés par le présent
arréte.

o une vérification que la somme totale des substances halogénées par compartimentage
(T60 et F90) ne dépasse pas 1.000 kg ;

concemant le contréle décennal (10 ans):

9) Tous les dix (10) ans, et la premiere fois dix (10) ans a compter de la date du
présent arrété ministériel, 'exploitant doit charger un organisme agréé d'établir un rapport de
contrdle des aménagements de I'établissement. Ce rapport decennal doit étre présenté &
I'Administration de |’environnement et doit indiquer:

+ la conformité des équipements et des installations par rapport aux éléments
autorisés par rapport au présent arrété ministériel y compris par rapport aux
indications et plans figurant dans la demande d'autorisatiori (sauf en ce qu'ils
auraient de contraire aux dispositions du présent arrété ministériel);

e la conformité par rapport aux exigences de réception et de controle fixées dans le
chapitre « Réception et contréle de |"établissement » lors des dix (10) ans écoulés;

ouché dawy, toutes les modifications par rapport aux eléments autorisés par le présent arrété
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concernant les rapports annuels:

10) Au plus tard pour le 31 janvier, I'exploitant doit fournir & I'Administration de
'environnement les informations suivantes relatives & 'année écoulée:

o un relevé annuel des substances et mélanges classés comme dangereux avec les
mentions d'avertissement « danger » ou « attention » et dont la quantité individuelle
des substances et melanges stockés, consommés ou produits dépassent 1.000 kg
par an (un formulaire-type peut &tre téléchargé sur le site internet

http://www.emwelt. lu/

concernant les rejets de polluants dans I'atmosphére:

11) En cas de besoin, I'Administration de I'environnement pourra demander un
contréle des rejets de polluants dans I'atmosphére.

concernant la protection des eaux:

12) Les réseaux de canalisation doivent é&tre exploités de fagon qu'un
fonctionnement correct soit garanti en permanence. Le bon fonctionnement doit étre
contrélé périodiquement, mais au moins une fois par an.

concernant le contrble d'étanchéité du réseau de canalisation:

13) Au plus tard six mois aprés achévement des travaux, les réseaux de
canalisation doivent étre soumis & un contréle d'étanchéité par une entreprise spécialisée en
la matiére. Ce contrdle doit se faire conformément aux dispositions des normes allemandes

respectives.

Le rapport de contréle y relatif doit &tre transmis sans délais & I'Administration de
I'environnement. Le cas échéant, le rapport précité doit étre accompagné d'une prise de
position de I'exploitant renseignant sur les mesures d'étanchement supplémentaires a
réaliser afin de se conformer aux dispositions du présent arrété.

concernant le contréle des conditions en matiére de la protection du sol et du
Sous-sol:

14) Tous les ans, un organisme agréé doit vérifier la conformité des exigences
prescrites dans le chapitre «Protection du sol et du sous-sol» en relation avec les réservoirs
et les cuves de rétention.
concernant les contrbles en matiéere de la lutte contre le bruit;

15) En cas de besoin, I'Administration de I'environnement pourra demander un

contréle de la situation acoustique.

Concernant la prévention et la gestion des déchets:
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concernant les analyses relatives & un fonctionnement anormal (sinistre) de
I'établissement:

les contrbles périodiques:

17) Le fonctionnement correct des installations / équipements de protection contre
l'incendie doit &tre contrdlé au moins une fois par an par un organisme compétent en la
matiére.

X1) Mesures d'information en cas d'incident grave ou d'accident:

En cas d'incident grave ou d'accident mettant en jeu lintégrité de I'environnement,
l'exploitant doit avertir sans délai 'Administration des services de secours (tél. :112). Il doit
en outre avertir dans les plus brefs délais possibles, par des moyens appropriés (téléfax)
I'Administration de I'environnement. Il fournira a cette derniére, sous quinzaine, un rapport
circonstancié sur les origines, les causes du phénoméne, ses conséquences, les mesures
prises pour pallier a ces demiéres et celles prises pour éviter qu’elles ne se reproduisent.

XII) Désignation d'une personne de contact chargée des
questions d'environnement:

L'exploitant doit désigner une personne de contact chargée des questions
d'environnement et un remplagant de ce dernier qui devront & tout moment pouvoir fournir
les renseignements demandés par les autorités compétentes. Les noms de la personne de
contact et du remplagant sont @ communiquer par écrit & I'Administration de I'environnement
au plus tard le jour du début des activités. Toute substitution quant & la personne de contact
ou & son remplagant doit &tre signalée sans délai & I'Administration de I'environnement.

Article 2: Le présent amrété est transmis en original & l'asbl Luxembourg Air Rescue
(LAR) pour lui servir de titre,
et en copie: '
¢ alas.ar.l. SOGEDEC pour information;
e A ['administration communale de Sandweiler aux fins déterminées par
I'article 16 de la loi modifiée du 10 juin 1999.

Article 3: Contre la présente décision, un recours peut étre interjeté auprés du Tribunal
Administratif statuant comme juge du fond. Ce recours doit &tre introduit sous
peine de déchéance dans un délai de 40 jours a partir de la notification de la
présente décision par requéte signée d’'un avocat a la Cour.

Pour la Ministre de I'Environnement

yehe dey U**;o‘ “ (*
k‘g{ @%\‘\
ﬁfcg‘ & Monsigr Robert SCHMIT
< £ ‘ Directeur de I'Administration de I'environnement
L.
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LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Ministére du Développement durable

et des Infrastructures

La Ministre

Autorisation N°: EAU/AUT/13/0613

La Ministre de 'Environnement,

Vu la demande du 2 ao0t 2013 présentée par la société Sogedec s.a r.l, 2A, rue de la Paix,
L-2312 Luxembourg, au nom de l'association Luxembourg Air Rescue, 175A, rue de Cessange, L-1321
Luxembourg, aux fins d'obtenir l'autorisation pour la construction et l'exploitation d'un nouveaux centre
opérationnel dans I'enceinte de l'aéroport de Luxembourg & Sandwsiler/Findel, notamment de nouveaux
hangars et d'un batiment administratif avec aménagements extérieurs, sur un terrain inscrit au cadastre de
la commune de Sandweiler, section B des Fermes, sous le numéro 657/2787 ;

Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative & I'eau et notamment son article 23 ;
Vu le dossier de demande, notamment les documents y afférents ;

Vu la proposition de I'’Administration de la gestion de I'eau
Arréte

L'association Luxembourg Air Rescue est autorisée & construire et exploiter un nouveaux centre
opérationnel dans ['enceinte de I'aéroport de Luxembourg & Sandweiler/Findel, notamment de nouveaux
hangars et d'un batiment administratif avec aménagements extérieurs, selon les modalités suivantes :

1. Les travaux projetés doivent étre réalisés selon les documents annexés tels quiils ont été
approuvés.
2. Il est interdit de déverser dans le milieu ambiant ou dans la canalisation publique des eaux et/ou des

substances pouvant provoquer, dans le cours d'eau récepteur, une poliution ayant des
conséquences de nature & mettre en danger la santé humaine, & nuire aux ressources vivantes et
au systéme écologique aquatique, a porter atteinte aux agréments ou & géner d'autres utilisations
légitimes des eaux, ainsi que compromettre leur conservation et leur écoulement.

3. Les eaux pluviales non polluées en provenance des toitures et de la cour intérieure sont & raccorder
au réseau des eaux pluviales sur le site avant leur raccordement au collecteur d’'eaux mixte DN1000
dans la route nationale N1 qui méne les eaux vers les bassins de rétention de l'aéroport. Le volume
de rétention & mettre & disposition dans le bassin de rétention de 'aéroport s'éléve & 130 m®,

4, Les canalisations & l'intérieur du périmétre du site sont & réaliser en systdme séparatif avec des
regards séparés pour les eaux pluviales et eaux usées avant leur raccordement au collecteur d'eaux
mixtes dans la route nationale N1. En ce qui conceme la canalisation des eaux pluviales, un point
de contrble visuel & ciel ouvert (fossé ouvert) est & aménager entre le regard R4 et le point de
raccordement au collecteur.

5, Le regard de sortie du fossé ouvert est & équiper d'une vanne de sécurité permettant de retenir les
eaux en cas d'incident.

6. A moyen terme, le raccordement des eaux pluviales se fera vers un axe pour eaux pluviales &
réaliser dans la route nationale N1.

Bureau:
Adresse postale : 4, Place de I'Europe Tél.:  (+352) 247-86824
1-2918 Luxembourg L-1499 Luxembourg Fax: (+352)400410



10.

Le stockage de produits dangereux doit se faire sur des cuves de rétention, respectivement dans
des locaux sans connexion aux égouts.

Les eaux usées de I'établissement sont & raccorder & la canalisation d’eaux usées de la commune
qui est connectée & une station d'épuration biologique existante d’'une capacité réservée suffisante.

Les canalisations doivent étre parfaitement étanches et résister a action physique et chimique des
polluants éventuellement présents dans les eaux usées.

En cas d'incident ou d'un déversement de produits dangereux, les pompes de relevage des fosses
dans les hangars sont a arréter. Les liquides ainsi retenues sont & considérer comme déchets et
sont & éliminer en conformité avec la législation applicable en la matiére.

En ce qui concerne le traitement des eaux chargées d'hydrocarbures

11.

12,
13.

14.

15.

16.

17.

18.

Toutes les eaux polluées ou susceptibles d'étre polluées par des hydrocarbures sont a raccorder
aux réseaux suivants avant le raccordement a la canalisation d'eaux usées:

e« les surfaces du « Operational Hangar » passent par un séparateur d'hydrocarbures NS 3-300,

s les surfaces du « Maintenance Hangar » passent par un séparateur d'hydrocarbures NS 3-300.

Les séparateurs d'hydrocarbures doivent étre congus et réalisés selon la norme EN 858-1 et
EN 858-2 ou une norme équivalente et de fagon & ne pas dépasser dans I'effluent rejeté une teneur
en hydrocarbures de 10 mg/L. Iis doivent &tre munis d'une fermeture automatique lorsque le niveau
maximal de liquides séparés est atteint. lls doivent &tre munis d'un regard séparé placé en aval de
linstallation de séparation, permettant la prise d'échantillons des eaux évacuées et de vérifier le bon
fonctionnement des installations.

Les installations dolvent toujours 8tre maintenues en bon état de fonctionnement et débarrassées
aussi souvent qu'il est nécessaire. Les boues et les liquides retenus sont & considérer comme
déchets dangereux, et a éliminer en conformité avec la législation applicable en la matiére.

Un certificat de réception des installations est & envoyer & I'Administration de la gestion de I'eau.

L'effluent des séparateurs d'hydrocarbures vers la canalisation communale des eaux usées/mixtes
ne doit provoquer aucune coloration ou formation de mousse et ne doit pas contenir des graisses,
des huiles ou d'autres substances a effet nocif pour la flore et faune aquatiques.

Les eaux usées qui ne sont pas polluées par des hydrocarbures (les eaux ménagéres du site:
toilettes, douches, locaux sociaux, kitchensette, etc.) ne doivent pas passer par les séparateurs
d'hydrocarbures susmentionnés. Tout raccordement d'eaux pluviales est strictement interdit.

En cas de dépassement des normes de rejet prescrites, d'un non-fonctionnement des séparateurs
d’hydrocarbures ou d'autre incident grave mettant en jeu I'état de I'eau conformément a larticle 5 de
la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative & I'eau, toutes les dispositions doivent immédiatement
dtre prises pour contenir la pollution (avertir I'Administration des services de secours, tél.: 112).
L'exploitant doit avertir dans les meilleurs délais I'’Administration de la gestion de I'eau par courrier et
courrier électronique & I'adresse e-mail: protection @eau.etat.lu.

Un contrle du bon fonctionnement et le cas échéant un entretien des séparateurs d’hydrocarbures
est & effectuer par un organisme agréé, indépendant et compétant dans le domaine au moins
chaque deuxidme année. Un rapport de cette intervention est & envoyer & 'Administration de la
gestion de l'eau.

La canalisation de rejet & la sortie des séparateurs d'hydrocarbures doit étre pourvue d'un point de
mesurage et de prélévement d'échantillons. Ce point doit étre implanté dans une section dont les
caractéristiques (rectitude de la conduite & 'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc.)
permettent de réaliser les mesures et le prélévement des échantillons représentatifs de maniére a
ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés a l'aval et que
l'effluent soit suffisamment homogéne.

Le point de préldvement d'échantilions doit tre aménagé de maniére a étre aisément accessible
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19.

20.

21,

aux agents de contrdle.
ui m h hantier

Le ravitaillement des engins/équipements de chantier doit se faire sur une (des) aire(s) étanche(s)
aux hydrocarbures et permettant de recueillir des fuites ou pertes éventuelles.

Des toilettes en nombre suffisant doivent 8tre mises & la disposition des personnes occupées sur le
chantier.

Les eaux usées sanitaires doivent étre évacuées, soit vers le réseau d'égout public pour eaux
usées, conformément au réglement communal sur la canalisation, soit étre recueillies dans une
citerne étanche, dépourvue d'un trop-plein.

Les eaux usées de toilettes chimiques doivent obligatoirement &tre recueillies dans une citerne
étanche, dépourvue d'un trop-plein. Les citemes prémentionnées doivent &tre vidangées
régulidrement et chaque fois qu'il y a nécessité par une entreprise autorisée & cet effet.

Les produits chimiques utilisés dans des toilettes chimiques ne doivent pas contenir des substances
difficilement biodégradables, telles que le formaldéhyde ou des détergents cationiques.

Toutes les eaux de fouille ainsi que les eaux de surface souillées par des matidres inertes peuvent
étre évacuées vers la canalisation communale, sous condition de ne pas contenir des substances
polluantes et de respecter une concentration maximale de la teneur en matidres en suspension de
100 mg/L. Pour ce faire, il y a lieu d'aménager, le cas échéant, un bassin de décantation de capacité
appropriée.

Les tonneaux et bidons contenant des produits chimiques doivent étre placés & l'intérieur ou au-
dessus d'une cuve. Cette cuve doit 8tre imperméable aux produits stockés et & I'eau et doit avoir
une capacité d'au moins la moitié de la capacité totale des produits qu'slle peut contenir. Des
matériaux absorbants doivent récupérer d'éventuelles pertes lors des opérations de transvasement.
Les matiéres absorbantes ainsi imprégnées doivent étre éliminées en tant que déchets dangereux.

L'Administration de la gestion de I'eau doit étre informée du commencement et de I'achdvement des
travaux.

L'autorisation devient caduque lorsque les installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés

n'ont pas 6té commencés, achevés ou mis en service dans un délai de deux ans ;
ont chémé pendant deux années consécutives ;

ont 6té détruits ou mis hors d'usage par un accident quelconque ou

ont 6té déplacés ou ont subi une transformation ou extension.

Cette autorisation couvre uniquement les aspects en rapport avec la protection et la gestion des eaux. Elle
ne dispense pas de I'octroi d'autres autorisations éventuellement requises par I'application d’autres textes
réglementaires.
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Une copie de la présente sera adressée a Monsieur le Commissaire de district de Luxembourg qui la
transmettra & I'Administration Communale de Sandweller.

0.2 Ju, 200k

Luxembourg, le ........

La Ministre de I'Environnement

Qg

Contre la présente décision un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statue comme juge du
fond. Le recours doit 8tre introdult, sous peine de forclusion, dans un délai de 40 jours & compter de la
notification de la présente.

Documents annexés
- Dossler de demande d'autorization conformément & la lol modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés

- Plan n® APS-ARCH!-07 : Apergu situation, Assainlssement général
- Plan n° APS-ARCHI-05e : Plan des réseaux - Canalisation
- Fiche technique des séparateurs
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