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1 VERANLASSUNG

Der Fonds du Belval beabsichtigt in Esch-Belval den Neubau der Luxemburger Nationalar-
chive durchzufuhren.

Zur Beheizung und Kiihlung des Gebéaudes ist die Errichtung von Erdwarmesonden vorgese-
hen. Erdwarmesonden fallen unter den Punkt 78, Anhang IV des "Réglement grand-ducal du
15 mai 2018 établissant les listes de projets soumis a une évaluation des incidences sur l'en-
vironnement". Die Notwendigkeit der Durchflihrung einer Evaluation des Incidences sur I'En-
vironnement (EIE) ist von Fall zu Fall durch die zustandige Behdrde zu prifen.

Dazu wird gemaR Art. 4 des "Loi du 15 mai 2018 relative a I'évaluation des incidences sur
I'environnement” ein sogenanntes "Screening-Dokument” erarbeitet und der zustandigen Be-
horde vorgelegt.

Das vorliegende Dokument enthélt eine Beschreibung der Aktivitaten sowie des Standortes
und seiner Umgebung gemal den Kriterien des Anhangs Il des 0.g. Gesetzes und soll der
zustandigen Behoérde die geforderte Entscheidungsgrundlage zur Einzelprifung liefern.

Die ENECO Ingénierus-Conseils S.A. wurde als Fachbulro mit der Erarbeitung des vorliegen-
den Dokuments beauftragt und verfiigt seitens des zustandigen Ministeriums Uber eine Zulas-
sung zur Erarbeitung von EIE gemaf "Loi du 15 mai 2018 relative a I'évaluation des incidences
sur I'environnement”.

2 AUFBAU DES DOKUMENTS
Die Inhalte des vorliegenden Dokuments sind im Anhang |l des o0.g. Gesetzes definiert.

Zunachst werden die projektbezogenen Merkmale beschrieben. Daran anschlieRend erfolgt
eine Beschreibung der standortbezogenen Merkmale, um die 6kologische Empfindlichkeit zu
ermitteln.

In einem dritten Schritt werden schlief3lich die relevanten Auswirkungen des Vorhabens an-
hand der Kriterien der vorangegangenen Schritte beurteilt.

3 MERKMALE DES PROJEKTES

3.1 Lage und GrofRe des Projektes

Vorgesehen ist die Ausfihrung von ca. 47 Bohrungen mit einer Bohrtiefe von max. 140 m pro
Bohrung. Der Plan in Anlage 5 zeigt die Lage der geplanten Bohrungen.

Der Auszug aus der topographischen Karte in Anlage 1 zeigt die Lage des geplanten Neubaus
der Nationalarchive in Esch-Belval. Ein grol3raumiges Luftbild befindet sich in Anlage 3.

Die Bohrungen werden auf einem Teilbereich der in Tabelle 1 aufgefiihrten Parzellen ausge-
fuhrt. Ein Auszug aus dem Katasterplan liegt in Anlage 2 bei.

Geothermie-Bohrung Nationalarchiv, Belval
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ENECO Ingénieurs-Conseils S.A.
Geothermie-Bohrung Nationalarchiv, Belval
. . Katasternum- . Kataster-
Gemeinde Sektion mer Bezeichnung groRe [m?]
Esch-sur-Alzette A d'Esch-Nord 1884/17546 | Avenue des Hauts- 9.131
Fourneaux
Tabelle 1: Katasterparzellen Planungsgebiet

3.2 Beschreibung der vorgesehenen Arbeiten

Vorbereitende Arbeiten (u.a. Riickbau des Parkplatzes usw.) und der Bau des Nationalarchi-
ves selbst sind nicht Bestandteil des hier vorliegenden Screenings.

Die Herstellung der Bohrungen erfolgt mittels Senkbohrhammerverfahren oder Spulbohrver-
fahren. Bei beiden Verfahren kommt Wasser zur Herstellung der Spilung zum Einsatz.

Es werden Testbohrungen zur Durchfihrung eines Thermalresponsetest ausgefiihrt. Die Er-
gebnisse liegen zur Zeit noch nicht vor.

In Tabelle 1 befindet sich die Beschreibung der Bohrungen und der Warmepumpe, soweit
diese zum aktuellen Projektstand vorliegen.

ENECO Ingénieurs-Conseils S.A.
Geothermie-Bohrung Nationalarchiv, Belval

Anzahl der Bohrungen: ca. 47 Stk.
Tiefe der Bohrungen: max. 140 m
Innendurchmesser der Bohrungen: | ca. 122 mm
Warmeleistung total der Warme-

pumpe 260 kW

Art des Kaltemittel in Warmepumpe: | R410A
Menge Kaltemittel in Warmepumpe: | 51 kg
Eingesetztes Glykol im Sonden-

Antifrogen N (oder &hnlich) / Wasser

kreislauf:
Solmenge gesamt: 5.170 |
Gewahltes Abdichtungsmaterial

nach Sondeninstallation: Fullbinder L-HS (oder ahnlich)

Beschreibung  Sicherheitseinrich-
tung im Falle einer Leckage im Gly- | Druckiiberwachung innerhalb des Systems
kol-Gemisch-Kreislauf:
Tabelle 2: Technische Daten Bohrung und Warmepumpe

3.3 Kumulierung mit anderen Projekten

Angaben zu bereits vorhandenen Geothermiebohrungen in der Umgebung liegen dem Verfas-
ser nicht vor.

Die im Folgenden aufgefiihrten Installationen sind nach Erkenntnis des Verfassers im Umkreis
von 30 m um die Bohrungen nicht vorhanden:

Klargrube
Jauche-/Glllebecken

Geothermie-Bohrung Nationalarchiv, Belval
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Mistlager

Stallungen

Silo (Grunfutter)

Kunststoffdiinger (fest oder flissig)
Werkstatt.

Informationen zum Vorhandensein von Heizdltanks in einem 30 m-Umkreis liegen dem Ver-
fasser nicht vor.

3.4 Abfallerzeugung
Durch die Bohrungen fallen die tiblichen Abfalle einer Baustelle an.

Die Sammlung der verschiedenen Abfallarten erfolgt soweit moglich getrennt in geeigneten
Behaltnissen. Samtliche Abfalle werden durch zugelassene Entsorger vom Standort abgefah-
ren und ordnungsgemal entsorgt.

Weiterhin entsteht durch die Bohrungen schlammiges Bohrgut und Uberschiissiges Bohrwas-
ser. Die Entsorgung dieser beiden Abféalle ist noch nicht abschlieRend geklart und wird kurz-
fristig mit den zustandigen Behorden abgeklart.

3.5 Unfallrisiko, Umweltrisiken

Wahrend der Bohrarbeiten setzen sich die Beschéftigten den tblichen Risiken einer Baustelle
aus.

Der Einsatz besonderer Technologien oder die Verwendung untblicher Stoffe ist nicht vorge-
sehen.

Umweltrisiken bestehen v.a. durch:

Infiltration von Wassern in Boden oder Grundwasser wahrend der Bohrarbeiten
Infiltration der Sole in Boden oder Grundwasser aufgrund von Leckagen im Solekreis-
lauf der Sonden

Austritt von kohlenwasserstoffhaltigen Betriebs- oder Brennstoffen aus den Bauma-
schinen

Austritt von Kaltemittel aus der Warmepumpe.

Diese Risiken werden u.a. durch den Einsatz von Baumaschinen, die dem aktuellen Stand der
Technik entsprechen sowie regelmalRig gewartet werden, vermieden. Weiterhin werden nur
technisch einwandfreie Sonden verwendet. Diese werden vor dem Einbau ins Erdreich mittels
Druckprifung auf ihre Dichtigkeit Gberprift. Eine weitere Druckprifung erfolgt nach dem Ein-
bau ins Erdreich. Der Ringraum um die Sonden wird mittels eines Fillbinders abgedichtet. Die
Sonden selbst sind mit entsprechenden Druckprifern und Leckagewarnsystemen ausgestat-
tet.

Geothermie-Bohrung Nationalarchiv, Belval
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4 STANDORTBEZOGENE MERKMALE

In diesem Kapitel wird auf die standortbezogenen Merkmale eingegangen, mit dem Ziel, die
okologische Empfindlichkeit des Standorts zu bestimmen.

4.1 Vornutzung und aktuelle Nutzung des Gelandes und der Umgebung

Der geplante Neubau des Nationalarchivs und der Bereich der Bohrungen befinden sich in-
nerhalb des ehemaligen Hochofenstandorts "Belval”.

Nach Angaben des CASIPO befand sich auf dem sidlichen Teilbereich des geplanten Stand-
orts eine ehemalige Betriebstankstelle der ARBED (siehe Anlage 7).

Der Bereich der geplanten Erdwarmesonden wird aktuell als Parkplatz genutzt. Das Gelande
ist vollstandig versiegelt. Die Umgebung des Standorts ist industriell/gewerblich gepréagt (siehe
Anlage 3).

Das Planungsgebiet liegt innerhalb gemal? Reglement spécial Belval-Ouest innerhalb der
"Terrasse des HFX" (siehe Anlage 4).

4.2 Reichtum, Qualitat und Regenerationsfahigkeit der natirlichen Ressourcen des
Gebiets

Das Planungsgebiet liegt im Wuchsgebiet "Minette", im Wuchsbezirk "Minette-Vorland" (siehe
Abbildung 1).

ENECO Ingénieurs-Conseils S.A.
Geothermie-Bohrung Nationalarchiv, Belval

4

Minette-Vorland

| Planungsgebiet

© Administro du Cadastre et de Ia Topographie
Abbildung 1: Okologischer Wuchsbezirk im Planungsgebiet
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Die Umgebung sowie das Planungsgebiet selbst sind vollstandig anthropogen Uberpragt und
beinahe vollstéandig versiegelt.

Das Planungsgebiet liegt innerhalb der geologischen Formation lo2 (Oberer Lias), einem
grauen Tonstein. Darlber folgen plastische Tone, die sich aus dem verwitterten Tonstein ge-
bildet haben. Die Verwitterungsschicht umfasst wenige Meter unter Gelandeoberkante, wobei
der Grad der Verwitterung schnell abnimmt. Der Tonstein selbst ist unverwittert.

ENECO Ingénieurs-Conseils S.A.
Geothermie-Bohrung Nationalarchiv, Bel
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Legende:

Bifrons-Schichten

. Tonstein, mergelig, blattrig, grau, Kalkkonkretionen; im Hangenden Crassus-Schicht; im Westen
an der Basis kerogenhaltig
o3 Voltzi Mergel

Mergel, sandig, grau, fossilreich; Toneisensteine, Phosphorite; Belemniten
Abbildung 2: Auszug aus der geologischen Karte (ohne Maf3stab)

Im Bereich der geplanten Erdwarmebohrungen wurden in 2017 Baugrunduntersuchungen
durchgefuhrt. Das natlrliche Gelénde ist, aufgrund der industriellen Nutzung als Hochofen-
standort, nicht mehr zu erkennen. Bei Ansiedlung der Stahlindustrie zu Beginn des letzten
Jahrhunderts, wurde das Gelande mit Bodenaushub und Schlacken angeglichen. Aufgrund
des urspriunglichen Gelandeverlaufs nimmt die Machtigkeit der Verfillung von Ost nach West
ab (0,8 bis 4,4 m).

Der ehemalige Arbed-Standort Belval stellt einen stark industriell gepragten Bereich dar, der
sich zur Zeit in der Entwicklung befindet. In der Umgebung des Planungsgebiets finden sich
ostlich angrenzend ein noch aktiver Arcelor-Standort, sudlich befinden sich Verwaltungsge-
baude und daran anschlieRend eine Bahnstrecke. Ostlich und nérdlich grenzt die Hochofen-
terrasse an, die einen musealen Charakter aufweist und teilweise Raumlichkeiten fir Ausstel-
lungen.

Gebaude mit Mischnutzung, u.a. auch Wohnnutzung, liegen in ca. 165 m sudwestlicher Ent-
fernung.

Das Planungsgebiet und die Umgebung befinden sich nicht innerhalb des Einwirkbereichs des
Larms durch Eisenbahn (siehe Abbildung 3). Weiterhin liegt der Ostrand des Planungsgebiets
innerhalb der "Zone tampon par rapport aux émissions de l'industrie lourde” (siehe Anlage 4).

Geothermie-Bohrung Nationalarchiv, Belval
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45.50dB(A)
[ s50-55d8(A)
[ 5560dB{A)
I s0-6568(A)
W [ s5-700B(A)
I 70-75¢B(A)
B -75ceA)

% [ 55-60dB(A)
| B s05dB(A)
I s5-70dB(A)
I 70-75dB(A)
Bl -750eA)
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Abbildung 3: Einwirkbereich Eisenbahnlarm Tag und Nacht (ohne Mafl3stab)

In der Nahe des Planungsgebiets befinden sich verschiedene Wanderwege, welche innerhalb
des Entwicklungsgebiets Belval bzw. randlich daran vorbei verlaufen (siehe Abbildung 4).

ENECO Ingénieurs-Conseils S.A.
Geothermle Bohrung Natlonalarchlv Belval

Nationaler Radweg PC de la Terre Rouge
CFL_26_ New: Esch/Alzette-Belvaux/Soleuvre
Nationaler Wanderweg: Sentier du Sud 2

© Administration du Cadastre et de la Topograhie
Abbildung 4: Wander- und Radwege angrenzend an Planungsgebiet und in néherer Um-
gebung (ohne Mal3stab)

Geothermie-Bohrung Nationalarchiv, Belval
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Die naturlich innerhalb des Planungsgebiets vorkommenden Béden sind aus dem Tonstein
entstandene schwere tonige Braunerden, Parabraunerden und Pelosole aus Mergel. Diese
sind aufgrund der langjéhrigen industriellen Nutzung nahezu vollstandig versiegelt und anth-
ropogen tberpragt.

Der sudliche Teilbereich des Planungsgebiets wird im Verdachtsflachenkataster der Admi-
nistration de I'Environnement gefuhrt (siehe Anlage 7).

Schmutzwasser
Der Standort Belval ist an die ¢ffentliche Kanalisation angeschlossen. Das Kanalsystem ist
als Trennkanalisation ausgefuhrt.

Oberflachenwasser
Die Flachen im Planungsgebiet und der Umgebung sind nahezu vollstandig versiegelt. Regen-
wasser fliel3t oberflachlich ab und wird in die bestehende Regenwasserkanalisation geleitet.

Innerhalb des Planungsgebiets befinden sich keine offenen Gewasser. Die in der Umgebung
vorkommenden Gewasser sind anthropogenen Ursprungs. Die vor der industriellen Nutzung
teilweise vorhandenen Bachlaufe sind heute kanalisiert.

Das Planungsgebiet befindet sich nicht innerhalb einer ausgewiesenen Trinkwasserschutz-
zone, eines Hochwassergefahrdungsgebiets oder eines Gebiets mit Einschrankungen hin-
sichtlich Warmepumpen (siehe Abbildung 5).

ENECO Ingénieurs-Conseils S.A.
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Abbildung 5: Lage des Planungsgebiets und Trinkwasserschutzgebiete, Hochwasserge-
fahrdungsbereiche sowie Gebiete mit Einschrankungen fir Warmepumpen

Grundwasser

Der Tonstein innerhalb des Planungsgebiets kann als Kluftgrundwasserleiter angesprochen
werden. Grundwasser flief3t ausschliellich in den Kluften des Tonsteins, das Gestein selbst
ist nahezu wasserundurchlassig.

Geothermie-Bohrung Nationalarchiv, Belval
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In den Schlackeschichten der Auffillung kénnen lokal Schichtwasservorkommen auftreten.

Innerhalb des Planungsgebiets und der Umgebung befinden sich keine Einrichtungen zur
Grundwasserentnahme.

Der folgenden Tabelle 3 kdnnen die wichtigsten Klimadaten fir die betroffenen Wuchsbezirke
"Sidliches Gutland" und "Eisch-Mamer-Gutland" entnommen werden.

ENECO Ingénieurs-Conseils S.A.
Geothermie-Bohrung Nationalarchiv, Belval

Minette-Vorland
Hohen tGber NN 250-350 m
Hohenstufe kollin
@ Temp. Jahr 8,5-9,0°C
@ Temp. Januar 0-0,5°C
@ Temp. Juli 17,5-18,0°C
@ Temp. Mai-Sept. 14,5-15,0°C
@ Jahresniederschlag 800-950 mm
@ Niederschlag Mai-Sept. 340-400 mm
Anzahl Frosttage/Jahr 80-90
Quelle: Naturraumliche Gliederung Luxemburgs, 1995
Tabelle 3: Klimadaten Planungsgebiet

Vorbelastungen der Luft innerhalb des Planungsgebiets bestehen durch den Stralenverkehr
sowie die noch vorhandene industrielle Nutzung.

Eine besondere Klimafunktion (z.B. Frischluftzufuhr in umgebende Gemeinden etc.) besteht
nicht.

Das Planungsgebiet weist aufgrund der langjahrigen industriellen Nutzung und vollstandigen
anthropogenen Uberpragung keine Biotope auf. Gleiches gilt fiir essentielle Lebensraume ge-
schitzter Tierarten.

Es befinden sich keine nationalen oder internationalen Schutzgebiete innerhalb des Planungs-
gebiets oder der Umgebung.

Das Planungsgebiet befindet sich innerhalb eines ehemaligen Arbed-Standorts. Diese ehe-
malige und aktuelle industrielle Nutzung pragt, gemeinsam mit den neu errichteten Hochhéau-
sern, das sehr urbane Landschaftsbild.

Die Umgebung aul3erhalb des Siedlungs- und Industriebereichs ist hingegen landlich gepragt.

Im Bereich Belval befinden sich verschiedene Kulturgiter der ehemaligen industriellen Nut-
zung (Hochofenterrasse). Die ehemaligen Hochdfen und die dazugehérigen technischen An-
lagen sind auf der "Liste des immeubles et objets bénéficiant d'une protection nationale" des
Service des Sites et Monuments Nationaux gefuihrt (Stand November 2018).

Geothermie-Bohrung Nationalarchiv, Belval
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4.3 Belastbarkeit der Natur unter Berlicksichtigung besonders empfindlicher Gebiete

Durch das Vorhaben werden laut "Plan national protection nature”, verdffentlicht vom Minis-
tere de I'Environnement im Mai 2007 und ergéanzt und Uberarbeitet in 2017 keine "zones pro-
tégées d'intérét communautaire du réseau NATURA 2000", keine "zones protégées d’intérét
national déclarées sous forme de réserves naturelles”, keine "sites prioritaires & étre déclarés
en tant que zones protégees d’intérét national”, keine "réserves forestiéres intégrales”, keine
Waldgebiete und auch keine Naturparks betroffen.

Von dem Vorhaben sind weder Feuchtgebiete, Kiistengebiete, Gebiete, in denen die in den
Gemeinschaftsvorschriften festgelegten Umweltqualitdétsnormen bereits Gberschritten sind o-
der Gebiete mit hoher Bevdlkerungsdichte betroffen.

Eine (provisorische) Trinkwasserschutzzone ist nicht betroffen (siehe Abbildung 5).

5 BESCHREIBUNG DER POTENTIELLEN AUSWIRKUNGEN

Im Folgenden wird eine Uberschlagige Beschreibung der mdglichen nachteiligen Umweltaus-
wirkungen des Projektes anhand der Kriterien in den Kapiteln 2 (Merkmale des Vorhabens)
und 3 (Merkmale des Standortes) vorgenommen und anschlie3end eine Beurteilung der Er-
heblichkeit der Auswirkungen auf die Umwelt unter Verwendung der Kriterien Ausmal3, grenz-
Uberschreitender Charakter, Schwere und Komplexitéat, Dauer, Haufigkeit und Reversibilitat
durchgefihrt.

Wahrend der Bauphase treten durch die Bohrarbeiten und den Fahrzeugverkehr geringfligige
Larmemissionen auf. Diese sind aufgrund der Uberschaubaren Bauzeit und der Lage des Pla-
nungsgebiets innerhalb eines stark industriell und gewerblich gepragten Gebiets nicht rele-
vant.

Der Betrieb der Warmepumpen stellt ebenfalls keine relevante Larmquelle dar.

Negative Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch kénnen ausgeschlossen werden.

Im Zuge der Bauphase werden nur einwandfreie und regelmalRig gewartete Maschinen einge-
setzt. Auf der Baustelle werden Bindemittel in ausreichender Menge vorgehalten.

Wahrend des Betriebs der Warmesonden kann es zu einer Leckage im Sole-Kreislauf kommen
und somit zu einem Austritt von Glykol in den Boden. Dies wird dadurch vermieden, dass die
verwendeten Erdwarmesonden vor Einbau und nach Einbau hinsichtlich ihrer Dichtigkeit Giber-
pruft werden. Die Arbeiten werden zudem durch Fachunternehmen ausgeftihrt.

Zudem besitzen die Sonden selbst entsprechende Leckagewarnsysteme und Druckiiberwa-
chungen, um eine evtl. Leckage frihzeitig zu erkennen. Die AulRerbetriebnahme der Anlage
stoppt automatisch die Pumpen, so dass nur ein minimaler Anteil der Glykol-Mischung austre-
ten kann. Die sehr tonigen und dichten Béden im Untergrund besitzen zu dem eine Rickhal-
tefunktion gegeniber Schadstoffen.

Die Auswirkungen auf die nattrliche Umwelt sind minimal, lediglich die Bodentemperatur kann
langfristig etwas absinken. Da die relevanten Nutzungstiefen der Erdwédrmesonde unterhalb
der belebten Bodenzone liegen, sind die Auskihlungseffekte relativ gering und rdumlich sehr

Geothermie-Bohrung Nationalarchiv, Belval
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begrenzt. Der Warmeentzug im Winter, wenn der Heizbedarf am grof3ten ist, wird u.a. durch
die Rickfuhrung Uberschiissiger Warme beim Einsatz der Erdwarmesonde zur Kihlung im
Sommer wieder ausgeglichen. Uber einen langeren Nutzungszeitraum ist aber davon auszu-
gehen, dass die Regeneration vor allem im direkten Umfeld der Sonden (rd. 3-5 m) nicht voll-
standig ist.

Erhebliche negative Auswirkungen auf das Schutzgut Boden kdnnen soweit moglich ausge-
schlossen werden.

Schmutzwasser
Der Bau und Betrieb der Erdwarmesonden hat keinen Einfluss auf Schmutzwasser.

Oberflachenwasser
Der Bau und Betrieb der Erdwarmesonden hat keinen Einfluss auf Oberflachenwasser.

Grundwasser
Nach Abstimmung mit der Administration de la Gestion de I'Eau wurde die Bohrtiefe auf max.
140 m begrenzt (siehe Anlage 8).

Wahrend des Betriebs der Warmesonden kann es zu einer Leckage im Sole-Kreislauf kommen
und somit zu einem Austritt von Glykol in den Boden. Dies wird dadurch vermieden, dass die
verwendeten Erdwarmesonden vor Einbau und nach Einbau hinsichtlich ihrer Dichtigkeit Giber-
pruft werden. Die Arbeiten waren zudem durch Fachunternehmen ausgefihrt.

Zudem besitzen die Sonden selbst entsprechende Leckagewarnsysteme und Druckiiberwa-
chungen, um eine evtl. Leckage frihzeitig zu erkennen. Die AulRerbetriebnahme der Anlage
stoppt automatisch die Pumpen, so dass nur ein minimaler Anteil der Glykol-Mischung austre-

ten kann. Die sehr tonigen und dichten Boden im Untergrund besitzen zu dem eine Rickhal-
tefunktion gegeniber Schadstoffen.

Erhebliche negative Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser kénnen soweit moglich ausge-
schlossen werden.

Der Bau und Betrieb der Erdwé&rmesonden hat keinen Einfluss auf Kultur- und sonstige Sach-
guter.

Geothermie-Bohrung Nationalarchiv, Belval
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6 ZUSAMMENFASSUNG UND ERSTEINSCHATZUNG DES VERFASSERS

Der Fonds du Belval beabsichtigt in Esch-Belval den Neubau der Luxemburger Nationalar-
chive durchzufuhren.

Zur Beheizung und Kihlung des Gebaudes ist die Errichtung von Erdwarmesonden vorgese-
hen. Erdwarmesonden fallen unter den Punkt 78, Anhang IV des "Réglement grand-ducal du
15 mai 2018 établissant les listes de projets soumis a une évaluation des incidences sur I'en-
vironnement". Die Notwendigkeit der Durchfiihrung einer Evaluation des Incidences sur I'En-
vironnement (EIE) ist von Fall zu Fall durch die zustandige Behérde zu prifen.

Das vorliegende Dokument soll der zustandigen Genehmigungsbehérde hierzu eine Entschei-
dungsgrundlage liefern.

Die Inhalte wurden gemaf Anhang Il "Loi du 15 mai 2018 relative a I'évaluation des incidences
sur I'environnement" dargestelit.

Zunéchst wurden die projektbezogenen Merkmale beschrieben. In einem zweiten Schritt er-
folgte eine Beschreibung der standortbezogenen Merkmale fiir die Schutzgiter Boden, Was-
ser, Klima, Pflanzen, Tiere und Landschaft, um die ékologische Empfindlichkeit zu ermitteln.

Es wird deutlich, dass durch das Vorhaben keines dieser Schutzgiter erheblich, dauerhaft
oder irreversibel beeintrachtigt wird.

In einem dritten Schritt wurden schutzgutbezogene Auswirkungen des Projektes abgeschatzt.
Hieraus geht hervor, dass das Vorhaben in seinem Umfang und aufgrund der Lage keine re-
levanten Auswirkungen auf die jeweiligen Schutzguter haben wird.

Geothermische Energie produziert keine Abfalle, keine Umweltverschmutzung und keine Be-
eintrachtigung der Lebensqualitdt und der Umwelt. Darliber hinaus ist das Risiko eines Unfalls
praktisch gleich null. Beeintrachtigungen kénnen lediglich im Bereich des Bodens bzw. des
Grundwassers auftreten, im Falle einer Leckage oder eines Verlustes von Warmetragerflus-
sigkeit. Dies wird durch technische MalRhahmen soweit wie méglich verhindert.

Alle Ergebnisse der hier vorgelegten Untersuchung gelten nur in Verbindung mit dem bewer-
teten Planungsstand und —detailgrad. Bei einer Anderung der Planung ist entsprechend auch
die hier durchgefiihrte Bewertung anzupassen.

Contern, 16.01.2019

~ A P

Gabriele KLEIN o GOUVERNEUR
Chef de service Administrateur
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7 ANLAGEN
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Technisches Merkblatt

Fiillbinder® L-hs

Spezialbindemittel fiir Brunnen-, Grund- und Tiefbau, Geothermie
Werk Mergelstetten

Zusammensetzung: Fiillbinder® L-hs ist ein Spezialbindemittel, das aus hydraulischen Bindemitteln sowie
ausgewihltem Gesteinsmehl zusammengesetzt ist.

Anwendung: Fiillbinder® L-hs ist geeignet fiir die Verfiillung von Hohlrdumen jeglicher Art, wie
Tanks, Rohrleitungen, Ringrdumen, Stollen, Kandlen, Schéchten u.a., fiir die
Hinterflllung von Stiitzmauern oder fiir die Abdichtung von Brunnen und Deponien
etc. Fiillbinder® L-hs kann weiterhin fiir die Einbettung von Erdw&rmesonden im
Bereich der Geothermie verwendet werden.

Eigenschaften: Fiillbinder® L-hs wird in der Regel gemaR den Anforderungen an die Druckfestigkeit
und FlieRfahigkeit als Suspension mit einem Wasser/Fiillbinder®Wert von 0,6 bis 1,0
verarbeitet. Dabei entstehen stabile Mischungen, die sehr gut pump- und flieRfahig
sind.

Fiillbinder® L-hs hat eine sehr geringe Wasserdurchldssigkeit und zeigt eine
Bestédndigkeit gegeniiber Frost-Tauwechsel-Beanspruchungen.

Fiillbinder® L-hs weist einen hohen Sulfatwiderstand auf.
Fiillbinder® L-hs ist chromatarm.

Fiillbinder® L-hs erfiillt die hygienischen Anforderungen an zementgebundene
Werkstoffe im Trinkwasserbereich gemaR DVGW Arbeitsblatt W 347. Daher kann das
Produkt aus grundwasserhygienischer Sicht im Trinkwasserbereich und
entsprechenden Schutzzonen eingesetzt werden.

Verarbeitung: Fiillbinder® L-hs kann in brancheniiblichen Mischern unter Zugabe von Wasser zu
giner pumpfahigen Suspension angemischt werden. Das Mischen im
Transportbetonwerk oder mit der Silomischpumpe »quadro-mat« oder einem
Spezialmischer mit direkter Beschickung vom Silofahrzeug ist maglich. In sog.
Kolloidalmischern wird Fiillbinder® L-hs optimal aufgeschlossen. Eine ausreichende
Mischzeit und Mischintensitat ist einzuhalten. Es ist darauf zu achten, dass die
Suspension knollenfrei und homogen angemischt und eingebaut wird.

Fillbinder® L-hs soll unmittelbar nach dem Anmischen, spéatestens jedoch innerhalb
1 Stunde bei einer Temperatur der Suspension von 20 °C verarbeitet werden. Die
Verarbeitungszeit wird durch die Temperaturbedingungen, die verwendete
Mischtechnik und die Mischzeit beeinflusst und muss gegebenenfalls angepasst
werden.

Das Einbringen von Fiillbinder®-Suspensionen unter Wasser ist mittels Kontraktor-
verfahren maglich, da die Fiillbinder®-Suspension hydraulisch, d.h. auch unter
Wasser erhértet. Hierbei ist ein niedriger Wasser/Fiillbinder®-Wert zu wéhlen. Um
Vermischungen mit anstehendem Wasser zu vermeiden, ist auf eine niedrige Flie3-
geschwindigkeit der Suspension zu achten.

Dem Fiillbinder® kénnen je nach Anwendung Zusatzmittel zugegeben werden. Bei
Verwendung von Zusatzmitteln ist eine zusétzliche Eignungspriifung durchzufiihren.
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Technisches Merkblatt
Fiillbinder® L-hs

Spezialbindemittel fiir Brunnen-, Grund- und Tiefbau, Geothermie
Werk Mergelstetten

Qualitatsiiberwachung: Fiillbinder® L-hs unterliegt bei der Herstellung einer strengen Qualitétskontrolle und
Eigeniiberwachung in unserem Werkslaboratorium.

Lieferwerke: Allmendingen (Sackware), Mergelstetten

Lieferung: In Sécken mit 25 kg Inhalt, lose Ware im Silozug oder im Baustellensilo mit Silo-
mischpumpe »quadro-mat«.

Lagerung: Fiillbinder® L-hs ist trocken zu lagern und vor Feuchtigkeit zu schiitzen.

Lagerfahigkeit: Fiillbinder® L-hs ist bei sachgerechter trockener Lagerung als Sackware fiir
mindestens 6 Monate ab Herstelldatum, lose Ware fiir mindestens 2 Monate ab
Lieferdatum lagerfahig.

Technische Daten: Schittdichte: ~1,0 t/m3
Die Kennwerte fiir Fiillbinder® L-hs wurden mit einem hochtourigen Mischer unter
Laborbedingungen bei 20°C ermittelt. Die angegebenen Fiillbinder® und
Wassermengen sowie Ergiebigkeiten wurden rechnerisch ermittelt.

Wasser/Fiillbinder™-Wert 06 07 08 09 10
Menge Fiillbinder® L-hs t/m3 1,03 0,93 0,85 0,79 0,73
Menge Wasser I/m3 620 650 680 710 730
Ergiebigkeit I/t 970 1.070 1.170 1.270 1.370
Suspensionsdichte kg/I 1,65 1,59 1,54 1,50 1,46
Auslaufzeit "? (Marsh-Trichter) s/l - >70 > 50 > 40 >30
AbsetzmaB " Vol.% 05 10 15 20 30

Druckfestigkeit *
(Prismen 40 x 40 x 160 mm)

1d N/mm? 0,1 - - -

2d N/mm? 03 02 0,1 0,1 -
7d N/mm? 11 0,7 05 04 04
28d N/mm? 50 . 34 25 16 1,2

! Anhaltswert, abhéngig von Mischzeit, Mischerart, Temperatur u.a.

2 Auslaufdurchmesser 4,76 mm

3 Standzylinder (1000 ml), AbsetzmaR gleich prozentuale Hohe des freien Wassers iiber der sedimentierten Suspension
nach 24 Stunden.

Y Probekérperlagerung bei 20 °C in abgedeckten Styroporformen.
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Technisches Merkblatt

Fiillbinder® L-hs

Spezialbindemittel fiir Brunnen-, Grund- und Tiefbau, Geothermie
Werk Mergelstetten

Bereich Wasser/Fiillbinder®-Wert 0,7

Geothermie: Lose Ware Sackware
Menge Fiillbinder” L-hs 1000 kg 25 kg
Menge Wasser 7001 ~1751
Ergiebigkeit 1.0701 ~268 1|
Suspensionsdichte 1,59 ka/l
Auslaufzeit "? (Marsh-Trichter) >70s
AbsetzmaB "? 1,0 Vol.%
Druckfestigkeit *
(Prismen 40 x 40 x 160 mm)
1d -
2d 0,2
7d 0,7
28d 34
Wirmeleitfahigkeit ~1,0 W/(mK)
Wasserdurchlassigkeit <510 m/s
Sulfatwiderstand ja
Frostwiderstand ja
Einsatz im Trinkwasserbereich gemaR ia
DVGW W 347 )

" Anhaltswert, abhadngig von Mischzeit, Mischerart, Temperatur u.a.

2 Auslaufdurchmesser 4,76 mm

9 Standzylinder (1000 ml), AbsetzmaR gleich prozentuale Héhe des freien Wassers iiber der sedimentierten Suspension
nach 24 Stunden.

Y Probekérperlagerung bei 20 °C in abgedeckten Styroporformen.

Hinweis: Alle angegebenen Werte in diesem technischen Merkblatt sind durch Versuche
unter Laborbedingungen mit den iiblichen messtechnischen Toleranzen ermittelt. Sie
geben einen Anhaltswert fiir die grundséatzliche Eignung und sind durch den
Verarbeiter auf ihre Aussagekraft fir die konkreten Baustellen- und Einsatzbeding-
ungen zu priifen.

Priifzeugnisse: Auf Anfrage

Technische Beratung: Ulm Telefon: +49 731 9341-120 - Telefax: +49 731 9341-396
Bernburg Telefon: +49 3471 358-500 - Telefax: +49 3471 358-516
Karlstadt Telefon: +49 9353 797-451 - Telefax: +49 9353 797-499
E-Mail info.vertrieb@schwenk.de

Stand: Juni 2017

. Die Angaben in dieser Druckschrift beruhen auf derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie geben einen Anhaltswert fiir die grundsétzliche

SCHWENK Spezialbaustoffe GmbH & Co. KG Eignung und sind durch Priifungen und Versuche vom Verarbeiter auf den konkreten Anwendungsfall abzustimmen. Dafiir sind die
Hindenburgring 15 - 83077 Ulm entsprechend giiltigen Gesetze, Normen und Richtlinien sowie die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik zu beachten. Mit der
Telefon: +49 731 9341-0 - Telefax: +49 731 9341-396 Herausgabe dleses technischen Merkblans verlieren frilhere technische Merkblétter ihre Giltigkeit. Anderungen im Rahmenprodukt- und
. i Weiter klungen bleiben vorbehal Es gelten fiir alle Geschéftsbeziehungen unsere Verkaufs- und

E-Mail: info@schwenk.de - www.schwenk.de Lieferbedingungen in der jeweils aktuellen Version.
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Priifbericht 3-15-04-069-2 1 oko-control GmbH NL Dessau
SCHWENK Zement KG JunkersstralRe 27
31.03.2015 FUC/Hil 06847 Dessau- RoRlau

PRUFBERICHT
Chemische Elementbestimmung (Absolutgehalte ) nach DVGW Arbeitsblatt W 347

Auftraggeber . Schwenk Zement KG
Werksgruppe Sid -Werk Allmendingen
FabrikstralRe 62
89604 Allmendingen

Prufgegenstand : 1 Probe Flllbinder L-hs (365/2)

Prifziel : Ermittlung der Absolutgehalte der Elemente Arsen, Cadmium,
Chrom, Nickel, Blei gemaf Technische Regel, Arbeitsblatt 347,
Mai 2006, Hygienische Anforderungen an zementgebundene
Werkstoffe im Trinkwasserbereich-Prufung und Bewertung

Probeneingang : 16.03.2015
Pruftermin : ab 16.03.2015

Prufverfahren . DIN 38 414, S 7 Kénigswasseraufschluss
DIN 38 406, AAS

Die angewandten Messverfahren entsprechen geltenden DIN- Vorschriften oder sind
als Hausvorschriften hinterlegt. Die auszugsweise Vervielfaltigung oder sonstige Art der
teilweisen Wiedergabe des Prifberichtes ist nur mit Zustimmung des Auftrag
nehmenden Labors gestattet. Der Priifbericht bezieht sich ausschlieBlich auf den
Prufgegenstand und besteht aus 1 Seite.

Priifergebniss e:Elementbestimmung nach DVGW Arbeitsblatt W 347

Bezeichnung Fiillbinder L-hs Absolutgehalte Elemente
Eing.-Nr. Labor (365/2) geméR Arbeitsblatt W 347
Arsen [Masse-%] |0,00065 0,01

Cadmium [Masse-%] |0,000011 0,001

Chrom gesamt) [Masse-%] |0,0028 0,05

Nickel [Masse-%] |0,0015 0,05

Blei [Masse-%] |0,00033 0,05

Bewertung von Priifergebnisse

In der gepriften Fullbinderprobe L-hs wurden die Absolutgehalte Elemente
unterschritten. Damit entspricht das Prifgut ohne das weitere
Prufwasseruntersuchungen erforderlich sind, den hygienischen Anforderungen
zementgebundener Werkstoffe im Trinkwasserbereich gemaf Arbeitsblatt W 347.

o Aoy

F. Hildebrandt, Laborleiter

Tel. 0340/ 5023 310 / Fax 0340/5023 321 DAKkkS-Akkreditierungsnummer: D-PL-14367-01
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LE GOUVERNEMENT

bu cranD-DUCHE DE LUxemeours  Cadastres des sites potentiellement contaminés
et des sites contaminés ou assainis

31.10.2018

Parcelles 1884/17545, 1884/17546, 1884/17547 et 1884 /17758 situées a Esch-Belval, avenue des
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- extrait des cadastre des sites potentiellement contaminés

{ g LE GOUVERNEMENT t des sit ntaming ini
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et des sites contamines ou assainis

31/10/2018

La base de données CASIPO

Le base de données CASIPO fait la distinction entre les surfaces SPC (sites potentiellement
contaminés) et les surfaces SCA (sites contaminés ou assainis).

Le cadastre des sites potentiellement contaminés (SPC)

Sites pour lesquels [I'Administration de I'environnement dispose d'informations relatives a
une utilisation historique du site suite a laquelle une contamination du sol ne peut pas étre
exclue. Une entrée comme SPC ne veut pas nécessairement dire que le site est pollué. Les
sites qui sont repris dans la base CASIPO restent dans la base méme si une étude
analytique prouve l'absence de contamination. Dans certains cas, une étude historique
réalisée par un organisme agréé peut suffire pour prouver que le site n'est pas contaminé.
Dés qu'une étude analytique est a disposition de |'Administration de I'environnement, le site
est également repris dans le cadastre des sites contaminés ou assainis.

Le cadastre des sites contaminés ou assainis (SCA)

Ce cadastre reprend tous Iles sites pour lesquels [I'Administration de I'environnement
dispose d'une étude analytique qui définit les concentrations en polluants dans le sol. |l
informe donc sur le réel état de contamination (ou non-contamination du site) et contient
également des informations en relation avec d'éventuels assainissements qui ont eu lieu
sur le site.

La classification des sites SCA se fait selon la matrice suivante:

- sans restriction: Site sur lequel I'étude historique a écarté tout risque de pollution du
sol et sous-sol ou site sur lequel I'étude de sol n’a pas mis en évidence des
concentrations en polluants > 0SW1 (seuil ALEX02),

- a restriction: Site sur lequel I'étude de sol a mis en évidence des concentrations en
polluants > oSW1 (seuil ALEX02), mais ou I'affectation ne requiert pas
d’assainissement. Ce site devra étre le sujet d’étude supplémentaire si des
excavations sont prévues ou I'affectation devient plus sensible,

- nécessitant une intervention: Site sur lequel I'étude de sol a mis en évidence des
concentrations en polluants > o0SW1 (seuil ALEX02) et ou une intervention s’impose
(étude de sol approfondie, assainissement ou mesure d'urgence),

- en cours d'assainissement: Site sur lequel des travaux d'assainissement sont en
cours.

Page 1 sur 5



extrait du cadastre des sites contaminés ou assainis

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

31/10/2018

Etablissement

Surface

Adresse

Type
Site(s) lié(s)

Surface (ha)
Description
Niveau ass.
Cont. résiduelle
Méthode
Dossiers SSC
Dossiers DEC

Géologie

Commentaire

7

I
)

ARBED WERK BELVAL, Esch-sur-Alzette
SCA/02/0023

, 4008
ESCH-SUR-ALZETTE

Restriction

No surface Etablissement Commune

SPC/02/0278/AV1 ARBED WERK BELVAL Esch-sur-Alzette
0,3793
Tankstelle und Lager

lo2 Bifrons-Schichten
Grundwassernichtleiter

KONTAMINIATION MIT PAK

ARBED WERK BELVAL, Esch-sur-Alzette Page 2 sur 5
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extrait du cadastre des sites potentiellement contaminés

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

31/10/2018

Etablissement

Surface

Adresse

Type
Site(s) lié(s)

Surface (ha)
Description

Dossiers SSC
Dossiers DEC

Historique

Géologie

Commentaire

ARBED WERK BELVAL, Esch-sur-Alzette
SPC/02/0278/AV1

, 4008
ESCH-SUR-ALZETTE

Autre

No surface
SCA/02/0023
0,3793
Tankstelle und Lager

Etablissement
ARBED WERK BELVAL

Commune

Esch-sur-Alzette

De A Utilisation Exploitant
1911 inc. 12-Dépét, Entrepét, Circuit de test,
Commerce de charbon
1911 inc. 8-Station-service et pompe pétroliere
1911 inc. 24-Siderurgie

|02 Bifrons-Schichten
Grundwassernichtleiter

KONTAMINIATION MIT PAK

s

ARBED WERK BELVAL, Esch-sur-Alzette Page 4 sur 5
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extrait du cadastre des sites contaminés ou assainis

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

31/10/2018

Etablissement

Surface
Adresse

Type
Site(s) lié(s)

Surface (ha)
Niveau ass.
Cont. résiduelle
Méthode
Dossiers SSC
Dossiers DEC

Commentaire

No surface

TANKSTELLE SERVICE DE L EAU, Luxembourg
SCA/11/0016

Restriction

Etablissement

SPC/11/0028/AV1 TANKSTELLE SERVICE DE L EAU
0,2331

Commune

Luxembourg

Oui
Excavation traitement hors site
S0988

1/09/0125
lo2 Bifrons-Schichten
Grundwassernichtleiter

Ref 22-373-1-15 Uberschneidet sich mit Tankstelle und Lager
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DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

- extrait du cadastre des sites contaminés ou assainis
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extrait du cadastre des sites potentiellement contaminés
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

31/10/2018

Etablissement = TANKSTELLE SERVICE DE L EAU, Luxembourg

Surface SPC/11/0029/AV1
Adresse

Type Autre

Surface (ha) 0,2331

Dossiers SSC S0988

Dossiers DEC 1/09/0125
lo2 Bifrons-Schichten
Grundwassernichtleiter

Commentaire Ref 22-373-1-15 Uberschneidet sich mit Tankstelle und Lager
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Aktennotiz Extern vom 06.02.2017

Projekt Groupe d etudes Archives Nationales

Interne Projektnummer: 4.16.05

Datum: 2017-02-06

Ort: Administration de la Gestion de I'Eau Luxembourg
1, avenue du Rock'n'Roll, L - 4361 Esch-sur-Alzette

Teilnehmer:  Herr Kugener Pierre, Adm. Gestion de l'eau E-Mail: pierre.kugener@eau.etat.lu
Herr Rauen Yves, Adm. Gestion de I‘eau E-Mail: yves.rauen@eau.etat.lu
Herr Jeitz Olivier, Adm. Gestion de l‘eau E-Mail: olivier.jeitz@eau.etat.lu
Herr Spenner Guy, Le Fonds Belval E-Mail: guy.spenner@fonds-belval.lu
Herr Bretz Paul, Architectes E-Mail: p.bretz@paulbretz.com
Herr Biehl Johannes, BLS Energieplan E-Mail: johannes.biehl@bils.lu

Verteiler: wie Teilnehmer,

Herr Dhamen, Le Fonds Belval E-Mail: luc.dhamen@fonds-belval.lu

Herr Wercollier, Le Fonds Belval
Herr Sturm, BLS Energieplan

Herr Wengert, BLS Energieplan
Herr Lehmann, Grundbaulabor Trier

normal - Protokollpunkt

kursiv - Erganzung/Antwort zu Protokollpunkt
Kirzel fir Firmen: Administration de la Gestion de I'Eau — Eau, Bureau d’Architecture Paul Bretz — PB,
Le Fonds Belval — FB, Grundbaulabor Trier — Gbl, BLS Energieplan — BLS

Neue Punkte:

Geothermie fiir Archives Nationales:

01

02

03

04

Gefragt wurde ob fur den Neubau Archives Nationa  les in Esch

sur Alzette Geothermie in Frage kAme. Seitens Eaui st in Belval

klassische Sondenbohrung bis 140m maglich.

Anschlussgrol3e ca. 150kW vergleichsweise ca. 250 Om
Sondenlange bzw. 20 Bohrungen zu 130m wirden in Bet  racht
gezogen.

Antrag soll rechtzeitig gestellt werden. Die Kat  asterpl&ne auch
beifigen. Plane von Regenwasser, Schmutz- und Schwarz-
wasser mit ein reichen.

Plane von Grundbaulabor Trier sollen mit eingere  icht werden.

E-Mail:lusio.wercollier@fonds-belval.lu
E-Mail:wolfgang.sturm@bls-energieplan.de

E-Mail:christian.wengert@bls-energieplan.de
E-Mail:eric.lehmann@gbl-trier.de

V: BLS

V: Gbl

BLS Energieplan Ingénieurs-Conseils S.ar.l. * 64 rue Charles Martel * L-2134 Luxemburg * Tel.: +352 26 20 36 38
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interne Projektnummer : 4.16.05 Projekt: Archives Nationales
Aktennotiz Extern vom 06.02.2017

05 Bohrunternehmen sollte ein Zertifikat haben.

06 Hr. Lehmann von Grundbaulabor soll im Vorfeld mi t Hr. V: Gbl
Kugener kontakt aufnehmen.

07 Vorstellung der Aktiv- Sonden um den Bohraufwand Zu V: BLS
verringern, Antrag soll seperat gestellt werden (Ce  rtificat,
Genehmigung der Sonde erforderlich). Eau sieht noch
Klarungsbedarf hinsichtlich der Aktiv- Sonden, desh alb
getrennte Antrage, damit es keine Verzdgerungen ent  stehen.

08 Es wurde noch angefragt ob eine Messung der Entz  ugs- V: BLS
leistung abgefragt werden kann.

Standige Punkte:

A Né&chste Besprechung am: bleibt festzulegen

Dieses Protokoll wurde durch BLS Energieplan Ingénieurs-Conseils S.a r.l. angefertigt. Widerspriiche und Erganzungen zu
diesem Protokoll sind schriftlich innerhalb einer Woche an BLS Energieplan Ingénieurs-Conseils S.a r.I. mitzuteilen.
Erledigte Protokollpunkte entfallen aus der Niederschrift.

Dieses Protokoll wird nach der Besprechung per E-Mail verteilt.

aufgestellt von: Johannes Biehl
Aufgestellt am: 2017-02-06

Anlagen:
Geothermie Zusammenfassung

BLS Energieplan Ingénieurs-Conseils S.ar.l. * 64 rue Charles Martel * L-2134 Luxemburg * Tel.: +352 26 20 36 38  Seite 2
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