NN +ca. 312 m

li 3
Fossilrme Mergel

li 3

Kalke u. Mergel
von Strassen

i 2
Luxemburger Sadstein
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Psilonoten-
schichten

-160.00

Schichtenprofil

Tonstein, Ton, Mergel

Erkundungsbohrung TP 15/6

+ 0.00 | |
ca.-  0.90 / N :
|
| — ca. 79,5 m Sperrrohr @ 700 mm
- 11.77 | WSP in Ruhe am 08.03.2013
I |
§ | ca. 80,5m Zementierung
|
N7
|
|
Tonige Mergel, o —— ca 85,0 m Vollwandrohr DN 350, Edelstahl
Kalke ! [
i |
| %74/ ca. 85,0 m Peilrohr DN 50, PVC
_</I'/
|
|
|
' | ca. 80,0 m AuRenzementierung mit FuBzementierung
, “
|
|
|
Zuﬂusszonen ca.- 65.00 .| PrognostiZierter WSP bei Q =50 m¥h
mit Zuflussanteil '
|
|
i |
Mergel, gg'%\é , &247 Bohr - @ 900 mm
Kalkbanke, Feinsandstein —ar" 1| il ca. 1,0 m Tonabdichtung
e | P
. . ca.- . [ @)
Sandstein, Kalkstein 22 % ca- 8500/ WHE=—"FP o ca. 1,0 m Gegenfilter @ 1 -2 mm
=D
Kalkstein [ 0 -
£ %D ca. 24,0 m Peilfilterrohr DN 50, PVC
f; %—5‘9/ sw=2,0 mm
i . .
§ %OO/ ca. 24,0 m Wickeldrahtfilterrohr DN 350, Edelstahl
Sandstein-Kalkstein- 24 % f; __——:'ﬁi sw =2,0 mm
Wechsellagerung i %O ca. 53,0 m Filterkies @ 5,6 mm - 8,0 mm
% ———o— DIN 4924
B= :go/ ca.110,0 m Steigrohrleitung DN 150 PN 40, Edelstahl, ZSM
HEd =0
2% ca.- 109.00 ===
Iy o} -
‘| Sandstein, Kalkstein °q S U - Pumpe
P == 19
ca.-115.00 o —Fteo— ca. 6,0 mVollwandrohr DN 350, Edelstahl
12 % ==
K==
O O
0 E——H4 9 . i i
Sandstein-Kalkstein- == ca. 20,00 m ;/V\\lllcikzecl)d;an?tfllterrohr DN 350, Edelstahl
Wechsellagerung 319 Oo%oo ’
° E=="1N
O O
4% 80§08
Feisandstein N
ca.- 135.00 == ©
ca.- 136.00 RS EESE AR Sl Bohrend - @ 600 mm
- 140.00
-142.00 5%
Feisandstein,
Mergelstein,
0%
- 156.00
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SEBES  Syndicat des Eaux du Barrage
~ d’Esch-sur-Sire

TR-ENGINEERING

Ingénieurs-conseils
86-88,rue de I'Egalité
L-1456 LUXEMBOURG

Tel.: (+352) 49 00 65 1
Fax.: (+352) 49 25 38

e-mai|@fr‘—engineer‘ing.lu ENGINEERING

BIESKE UND PARTNER

I T T P e N

e

Beratende Ingenieure GmbH

Im Pesch 79-D-53797 Lohmar - Tel.: +49 2246 9212-0 - Fax: +49 2246 9212-99

Auftraggeber:

Syndicat des Eaux du Barrage
d’'Esch-sur-Sdre

bearb.

03.06.2014 Pe/Reu.

gepr.

Benennung: Schutzzonen Trois Ponts - ZPS 3009

Ausbaukonzept Brunnen TP-15-6

MaRstab:

1= (Jo/fto. o, Ip

H1:500L1:25

Zeichnungs-Nr:

406/002-056-14-2
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