
NN + ca. 311  m

±  0.00
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Sandstein-Kalkstein

Wechsellagerung

Mergel,

Kalkbänke,

wenig Feinsandstein

Tonige Mergel,

Bohr - Ø 900 mm

ca.  70,0 m Außenzementierung mit Fußzementierung

ca.  69,5 m  Sperrrohr Ø 700 mm

ca.  19,0 m Wickeldrahtfilterrohr DN 350, Edelstahl

ca.  75,0 m Vollwandrohr DN 350, Edelstahl

ca.-   70.00

sw = 2,0 mm

ca.    1,0 m  Tonabdichtung

ca.  58,0 m Filterkies Ø 5,6 mm - 8,0 mm

ca.  70,5 m Zementierung

Bohrend - Ø 600 mm

ca.- 130.00

-   59.00

- 152.30
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Tonstein, Ton, Mergel

    ±     0.00

ca.-     0.50

Oberflächenabschluss

ca.-   75.00

DIN 4924

-   70.00

-   88.00

-   90.00

-   92.00

-   94.50

- 107.50

- 110.00

- 121.00

- 125.00

- 149.00

Kalke

Sandstein

Sandstein, Kalksteinbank

Sandstein

Sandstein, Kalkstein

Kalkstein,

Sandstein

Kalkstein

Sandstein, Mergelbänke

Sandstein-Mergel-

Kalkstein-

Wechsellagerung

-   12.28

WSP. in Ruhe am 08.03.2013 

Zuflusszonen

mit Zuflussanteil

  17 %

-   80.00

-   81.00

-   87.70

  10 %

-   91.70

- 100.50

  18 %

- 111.10

    9 %

- 116.70

  16 %

- 119.50

- 122.10

    9 %

- 124.40

    5 %

- 126.90

  12 %

- 134.00

    4 %

- 149.00

    0 %
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ca.- 131.00

ca.- 105.00

ca.- 111.00

ca.  30,0 m Wickeldrahtfilterrohr DN 350, Edelstahl

sw = 2,0 mm

ca.    6,0 m Vollwandrohr DN 350, Edelstahl

ca.-   71.00

ca.-   72.00

ca.-   73.00

ca.    1,0 m Gegenfilter Ø 1 - 2 mm

Schichtenprofil

Erkundungsbohrung TP 15/7

ca.106,0 m Steigrohrleitung DN 150 PN 40, Edelstahl, ZSM

U - Pumpe

ca.  75,0 m Peilrohr DN 50, PVC

ca.  30,0 m Peilfilterrohr DN 50, PVC

sw = 2,0 mm

Prognostizierter WSP  bei Q ~ 50 m³/h

~

Tel.: (+352) 49 00 65 1
Fax.: (+352) 49 25 38

Benennung:

Auftraggeber:

Zeichnungs-Nr:

bearb.

Maßstab:

gepr.

Anlage

BIESKE UND PARTNER

Im Pesch 79  D-53797 Lohmar  Tel.: +49 2246 9212-0   Fax: +49 2246 9212-99

Beratende Ingenieure GmbH

406/002-057-14-2

H 1 : 500 L 1 : 25

03.06.2014 Pe/Reu.

5.2

Syndicat des Eaux du Barrage

d´Esch-sur-Sûre

Ausbaukonzept Brunnen TP-15-7

Schutzzonen Trois Ponts  -  ZPS 3009  

Konzept

sxjo
Machine à écrire
    übernommen aus Schutzzonengutachten der Fassungsanlage Trois Ponts - ZPS3009 - 2014


