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8

1

BANDE DE SIGNALISATION

REMBLAIS A PARTIR
DU DEBLAI

LIT DE POSE ET ENROBAGE
SABLE JAUNE 0/4

BLINDAGE

COUCHE DE BASE EN CC 0/45

ENROBES DENSES EB16L
REFECTION PROVISOIRE EN

ENROBES DENSES EB11R2
REFECTION DEFINITIVE EN
SUR LARGEUR DU CHEMIN :
FRAISAGE DES ENROBES (5cm)

REMBLAIS EN TERRE VEGETALE

PHASE PROVISOIRE

PHASE DEFINITIVE

COUPE-TYPE C-C
Ech.1/50

BANDE DE TRAVAIL

CHEMIN
AXE

CHEMIN
AXE

3xØ125
+1x multitubulaire 2xØ50

Conduite DN 150 - FD
ZMU UNIVERSAL TIS-K (Standard) - C64

+ GEOTEXTILE

LIT DE POSE ET ENROBAGE
SABLE JAUNE 0/4

+ GEOTEXTILE

BANDE DE TRAVAIL

COUPE-TYPE D-D
Ech.1/50

GEOTEXTILE

Conduite DN 150 - FD

BANDE DE SIGNALISATION

REMBLAIS A PARTIR
DU DEBLAI

LIT DE POSE ET ENROBAGE
ZMU UNIVERSAL TIS-K (Standard) - C64

SABLE JAUNE 0/4

BLINDAGE

REMBLAIS EN TERRE VEGETALE
EN PHASE DEFINITIVE

3xØ125
+1x multitubulaire 2xØ50

+ GEOTEXTILE

BANDE DE TRAVAIL

BANDE DE SIGNALISATION

REMBLAIS A PARTIR
DU DEBLAI

COUPE-TYPE E-E
Ech.1/50

GEOTEXTILE

45°

LIT DE POSE ET ENROBAGE
SABLE JAUNE 0/4

REMBLAIS EN TERRE VEGETALE
EN PHASE DEFINITIVE

3xØ125
+1x multitubulaire 2xØ50

Conduite DN 150 - FD
ZMU UNIVERSAL TIS-K (Standard) - C64

+ GEOTEXTILE

Piézomètre existant
TP17-10

C C

D
D

SITE NOUVEAU FC
TP 15-6

(voir plan 105)

Création d'un exutoire

PLAN DE SITUATION
PLANCHE 2/3

Ech.1/250

PLAN DE SITUATION
PLANCHE 3/3

Ech.1/250

DATE

B

/

A

C

D

IND.

OBJET:

MODIFICATIONS

ECHELLE : FICHIER :

DESSINE

INITIALE VISA

E

CONTROLE

INITIALE VISA

VALIDE

INITIALE VISA

Variable
25.05.2018

S.JO. J.T.M.G.

FONDS DE PLAN TOPO: © ORIGINE SERVICE TOPOGRAPHIQUE TR-ENGINEERING - COPIE ET REPRODUCTION INTERDITES

PROJET:

MAITRE D'OUVRAGE:

SOLUTIONS DE SECOURS SH ET TP : Extension + Assainissement

TROIS-PONTS

Raccordement des nouveaux forages-captages TP-15-6 & TP-15-7

Plan de situation 2/2 - Coupes-types

Tel.: (+352) 49 00 65 1
e-mail@tr-engineering.lu

86-88,rue de l'Égalité
BP 1034
L-1010 Luxembourg

SYNDICAT DES EAUX DU BARRAGE D'ESCH-SUR-SÛRE

Localisation

Plan 100

planche 1

Plan 101

planche 2         planche3
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Points de raccordements
aux conduites du
forage-captage

LEGENDE

Réseaux existants

Conduite d'adduction principale

DN700 ACIER - SEBES

Conduite de refoulement des forages-captages existants

vers la station TP - DN 300 FD - SEBES

Conduite de refoulement de la station TP vers chambre à vannes

DN300 ACIER - SEBES

Réseaux projetés

Conduite DN 250 - FD - ZMU UNIVERSAL TIS-K (Standard) - C50

Conduite DN 150 - FD - ZMU UNIVERSAL TIS-K (Standard) - C64

Conduite DN 80 - FD - NATURAL STANDARD Vi - C40

(VIDANGE)

Groupe de gaines : type et nombre selon coupe-type

gaines

DN80

DN150

DN250

sxjo
Machine à écrire
ANLAGE 8.2


