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PROJET:

MAITRE D'OUVRAGE:

SOLUTIONS DE SECOURS SH ET TP : Extension + Assainissement

TROIS-PONTS

Aménagements extérieurs du forage-captage TP-15-7

Plan de situation - Coupes

Tel.: (+352) 49 00 65 1
e-mail@tr-engineering.lu

86-88,rue de l'Égalité
BP 1034
L-1010 Luxembourg

SYNDICAT DES EAUX DU BARRAGE D'ESCH-SUR-SÛRE

SOUMISSION

fic
hie

r: 
O:

\H
16

36
21

\S
OU

MI
SS

IO
N\

10
0-

10
6 -

 La
yo

ut 
: 1

05
-1

06
-A

ME
NA

GT
 E

XT
 - 

Sa
uv

é l
e :

 25
/05

/20
18

 pa
r :

 sx
jo

Clôture

File de

pavé

File de pavé

+Bordure

Surface asphaltée

S~110m

2

Bordure

Portail

2x2m

Indication de

l'emprise du

terrassement

File de pavé Type "BETON"

120/250mm H=150mm

Bordure avec chanfrein

Type "BETON" 500/120mm

H=250mm

Palissade 80x200mm

H=1000mm

Terrassement

Couche de fond en CC 0/150

ajoutée avant la phase de forage

Couche de base en CC 0/45

ép. 25cm

Enrobés denses

EB16L ép.5cm

Enrobés denses

EB11R2 ép.5cm

File de pavé

+ Bordure

Remblai terre végétale

jusqu'à l'existant

Remblai terre végétale

jusqu'à l'existant

TNexistant

Enrobés denses

EB16L ép.5cm

Enrobés denses

EB11R2 ép.5cm

Terrassement

Couche de fond en CC 0/150

ajoutée avant la phase de forage

Couche de base en CC 0/45

ép. 25cm

File de pavé Type "BETON"

120/250mm H=150mm

File de pavé Type "BETON"

120/250mm H=150mm

C
l
ô

t
u

r
e

Remblai terre végétale

jusqu'à l'existant

Palissade 80x200mm

H=1000mm

File de pavé Type "BETON"

120/250mm H=150mm

Bordure avec chanfrein

Type "BETON" 500/120mm

H=250mm

Palissade

C
l
ô

t
u

r
e

310.83

311.44

310.76

310.90

Remblai terre végétale

jusqu'à l'existant

C
l
ô

t
u

r
e

Remblai en CC 0/45

311.83

311.55

Pierres bleues 8/16

ép. 10cm

+géotextile

Géotextile

Géotextile

sxjo
Machine à écrire
ANLAGE 6.4


