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1. Gegenstand

Auf Anfrage von Herrn Jean-Paul Schaaf (BUrgermeister), im Namen und im Auftrag der
AC FEttelbrick, wurde der nachfolgende Antrag auf Genehmigung eines Kontrollplanes im
Rahmen der Untersuchung des Asphaltes nebst Unterbau im Bereich eines Parkplatzes in
Ettelbriick - Katasternummer 1318/7815 erstellt.

Die Arbeiten wurden im Rahmen unseres Agréments (E5) gemdl den Bedingungen laut
Gesetz vom 21. April 1993 "relative & 'agrément de personnes physiques ou morales, pri-
vées ou publiques aufres que l'état, pour l'accomplissement de tdches fechniques
d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement” durchgefohrt.

2. Anlass

Auf dem betroffenen Bereich sUdlich des Stadtzentrums von Ettelbriick befindet sich der-
zeit eine Parkfléaiche fir PKW's mit einer Fldche von ca. 5000 m2. Dieser Parkplatz soll rick-
gebaut werden und im Rahmen sines Commodo-Antrages der Neubau eines Parkdecks
mit 3 Etagen erfolgen. Das neue Parkdeck liegt hierbei vollsténdig im Bereich des alten
Parkplatzes und besitzt eine Uberbaute FlGche von ca. 3275 m? (50 m x 65,50 m).

Im Rahmen des RUckbaus des alten Parkplatzes sowie fUr die Fundamentlegung fir das
neue Parkhaus sind Erdarbeiten bis in gine Tiefe von ca. 1.5 m notwendig, die im Zusam-
menhang mit der vorliegenden Nutzung ein Abfalmanagement erforderlich machen. Be-
troffen hiervon sind vor dllem die vorhandene Schwarzdecke sowie der dazugehdrige Un-
terbau. Hier kann vor allem eine Problematik hinsichtlich der Problemstoffe Kohlenwasser-
stoffe C10-C40 und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) auftreten.

Um im Rahmen der Baumassnahme mégliche Entsorgungs- und/oder Wiederverwertungs-
wege fir das Material aus dem RUckbau des alten Parkplatzes zu bestimmen, wurde die
vorliegende Untersuchung durchgefihrt,

Fine Untersuchung einer weiter zurlickgehenden historischen Alflastenproblematik des Un-
tergrundes und/oder des Grundwassers ist nicht Bestandteil der vorliegenden Untersu-

chung.

3. Dokumente

Folgende Dokumente und Informationen wurden neben den durchgefihrien Untersu-
chungen als Informationsquelle herangezogen:

o Geotechnische Studie vom BUro GeoFlan GmbH N BALIO205-033 vom 25.11.09

a Vorlaufige AusfOhrungspléne des neuen Parkdecks des Blros EFA European Project
Developement s.éurl. N° EBENEO_100 BAU_0%0010-GR-101214 und
N Schnitte_100 BAU_0%0010_SC 101214
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4. Untersuchungsvorschlag

Ein Untersuchungsvorschlag for die vorliegende Untersuchung wurde durch die Luxcontrol
S.A. mit Datum vom 25.02.2011 bei der Umweltverwaltung eingereicht und mit Datum vom
14.03.2011 durch diese schriftich genehmigt.

5. Topographische Lage

Nachfolgende Abbildung zeigt einen Ausschnitt aus der topographischen Karte von
Luxemburg mit der Lage des Untersuchungsbereiches, gefolgt von einem Luftbild des Un-
tersuchungsgebietes.
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6. Geologie und Hydrogeologie

Entsprechend der geologischen Karte von Luxemburg Blatt N — Diekirch (1:25 000) liegt
das Untersuchungsgebiet im Bereich der Alluvionen der Alzette. Unterlagert werden diese
durch das anstehende Substratum des oberen Sandsteins (so?), dem sogenannten

Voltziensandstein.

Aufgrund der aktuellen Nutzung des Untersuchungsgebietes als Parkplafz ist oberhalb der
nattrlichen Flussablagerungen zudem mit anthropogenen Auffllungen, welche den Un-
terbau der asphaltierten Fidche bilden, zu rechnen.

Aufgrund der beschriebenen geologischen Situation sowie den Informationen auf
“"hitp://map.geoportaillu” ist am Standort mit dem Vorhandensein eines Grundwasserlei-
ters zu rechnen. Ein provisorisches Trinkwasserschutzgebiet befindet sich ca. 2 km norddst-
lich des Standortes.

Entsprechend einer durchgefihrten geotechnischen Studie mittels Rammkernbohrungen
und -sondierungen des Blros GeoPlan GmbH (s. Kap. 2) lasst sich der lokale Schichtenauf-
bau am Untersuchungsstandort detailliert wie folgt beschreiben:

o 00-03m Asphalt oder Mutterboden (auBerhalb aktuelle Parkfiéichen)

g 0,3-0.8m Sandsteinschotter im Bereich der aktuellen Parkflachen

0 08-42m Alluvionen der Alzette - Wechsellagerung aus, schiuffig-sandigen,
sandig-schluffigen und kiesig-sandigen Ablagerungen

Die gemessenen Ruhewasserspiegel des Grundwassers liegen zwischen -1,.86 m und -2.3 m
unter GOK.
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7. Bewertungskriterien

Entsprechend der Fragestellung im Rahmen des vorliegenden Projektes wird eine Bewer-
tung von Analysen der Schwarzdecken, des Materials aus dem Unterbau sowie des anste-
henden Alluviums ausschlieBlich in Bezug auf das Abfallmanagement durchgefGhrt.

Hierzu wurden die Bewertungskriterien gemdaB "réglement Grand-ducal du 17 février 2006
modifiant le réglement Grand-ducal du 24 février 2003 concernant la mise en décharge
des déchets inertes” angewandt.

8. Untersuchungsarbeiten

8.1. Bohrungen

Insgesamt wurden auf dem Standort 4 Bohrungen erstellt. Die Bohrungen wurden als Kern-
bohrungen mit einem Durchmesser von 76 mm ausgefUhrt und bis ca. 2 m abgeteuft,

Ein Lageplan mil den Bohrpunkten ist in Anlage 1 zu diesem Bericht beigelegt. Die Lage
der Bohrpunkte wurde aufgrund verkehrstechnischer Anforderungen gegenltber dem ge-
nehmigten Untersuchungsvorschlag geringfigig veréndert.

8.2. Llithologie

Eine lithologische Beschreibung der Schichtenabfolge ist in Anlage 2 zu diesem bericht
beigelegt.

8.3. Probenahme des Asphaltes und des Unterbaus

Im Allgemeinen werden Bodenproben aufgrund einer organoleptischen Beurteilung (Aus-
sehen, Geruch, geologische Beschaffenheit des Untergrundes) entnommen. Es wird vor
Ort entschieden, welche der genommenen Proben im Labor auf entsprechende Parame-
ter untersucht werden. Zudem werden in der Regel Rickstellproben genommen, um bej
gegebenenfalls veréinderter Fragestellung oder ausgeweitetemn Untersuchungsumfang
Probenmaterial fUr weitere chemisch-physikalische Untersuchungen zur Verflgung zu ha-

ben.

Aus den 4 Bohrungen wurden insgesamt 12 Proben entnommen. Jeweils pro Bohrung 1
Probe aus dem Asphall, 1 Probe aus dem Unterbau sowie 1 Probe aus dem anstehenden
Alluvium. Alle entnommenen Proben wurden ins akkreditierte und zertifizierte Labor der
Luxcontrol zur Analyse Ubergeben.

Die Bodenprobenahme erfolgl in Anlehnung an das Merkblatt ALEX 14 (Arbeitshilfe Quali-
tatssicherung, Landesamt fir Umweltschutz und Gewerbeaufsicht, Rheinland-FPfalz,
Deutschland, 2002)
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9. Fotografische Dokumentation

Eine fotografische Dokumentation der durchgefUhrien Arbeiten respektive der entnom-
menen Bohrkermne ist in Anlage 5 dem Bericht angehangt.

10. Chemische Analysen

10.1. Labor

Alle Analysen wurden in dem akkreditierten und zertifizierten Labor der Luxcontrol 5.A. in
Esch-sur-Alzelte durchgefUhrt.

10.2. Analysenparameter Feststoff
Entsprechend der vorliegenden Nutzung wurden folgende Parameter bei der Analyse der
Feststoffproben untersucht:

Wassergehalt,
Kohlenwasserstoffe C10-C40 sowie
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK 1-16 nach EPA).

10.3. Analysenprotokolle

Die Analysenprotokolle der Luxcontrol S.A. sind in Anlage 3 zu diesem Bericht beigelegt.

10.4. Analysenverfahren

Die angewendeten Analysenverfahren sind in den Analysenprotokollen in Anlage 3 ange-
geben.

10.5. Analysenresultate

Nachfolgende Tabelle auf der néichsten Seite fasst die Analysenergebnisse zusammen und
stellt sie den Bewertungskriterien gemdB dem "réglement Grand-ducal du 17 février 2006
madifiant le réglement Grand-ducal du 24 février 2003 concernant la mise en décharge
des déchets inertes’ gegenlber. Werte, welche die Bewertungskriterien Uberschreiten, sind

in roter Farbe dargestellt.

Fine vergroBerte Version dieser Tabelle ist nochmals in Anlage 4 zu diesem Bericht beige-
legt.
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Bohrung | Probe | Datum Tiafe Beschrelbung Organcleptik | | Wassergehalt | PAK 1-16 | Kehienwassersiote C10-C40
% mg/kg mg/kg

Bewertungsla terlum gemén "réglement Grand-ducal du 17 févrler 2006" - Typ Il = 1 100

Bewertungslalerium gemal "reglement Grand-ducal du 17 téviler 2006 - Typ | - 10 300
Fd 1 30032011 | 0,00-0,10 Asphalt - 0.4 = LD 2370
F4 2 30032011 | 0.10-0,70 | Unterbau. Schiacken, Sand - 12,1 0.8 =20
F4 3| 30032011 | 070-200 | Alluvicnen, Sand, schiuffig - 16.5 < LD =70
3 4 3003.2011 | 0.00-0,10 Asphall - 0.2 <LD. 2320
F3 5 30032011 | 0.10-0,60 | Unlerbau, Schlacken, Sand . I.e <D =20
F3 & | 30032011 | D.40-2.00 | Alluvionan, Sand, schiuffig - 17.7 < Lo =20
2 7 30032011 | 0.00-0,10 Asphall - 0.z < LD, 2350
F2 8 3003.2011 | 0.10-0.40 | Unterbau, Schlacken, Sand . 17.2 < LD, <20
F2 9 30032011 | 0.60-200 | Alluvionen, Sand, schiuffig - 18,1 < LD <20
F1 10 | 300320101 | 000-0.10 Asphalt - 57 < LD, a%0
Fl 1T | 30032011 | 0.0-1,10 | Unterbou, Schlacken, Sand - 10.3 < L0, =20
F1 12| 20032011 | 1,10-200 | Alluvienan, Sand, schluffig - 17.5 < LB =20

11. Interpretation der Analysenresultate

Wie anhand der Analysenresultate klar wird, handelt es sich bei dem vorliegenden Stra-
Benbelag um teerfreien Asphalt. Demenltsprechend wurden auch weder im Unterbau,
noch in den darunterliegenden natlrlichen Alluvionen der Alzelte signifikante Konzentrali-
onen an polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen PAK vorgefunden. Lediglich in
Probe 2 wurde eine geringe Konzentration von 0.8 mg/kg nachgewiesen. In den Gbrigen
Proben liegen die Grenzwerte unterhalb der analyfischen Bestimmungsgrenze.

BezUglich der Kohlenwasserstoffe C10-C40 kann ebenfalls die Kontaminationsfreiheit des
Unterbaus sowie des Alluviums bestatigt werden. Hier wurden keine Konzenfrationen ober-
halb der analytischen Bestimmungsgrenze von 20 mg/kg festgestellt.

Die Kohlenwasserstoffkonzentrationen, welche im Asphalt mit Werten zwischen 490-2350
ma/kg festgestellt wurden, kénnen nicht als Kontamination beirachtet werden, sondemn
liegen in der Nafur von Asphaltbeldgen, deren Bindemittel auf Bilumenbasis hergestellf

wird,

Im Sinne der Abfallvermeidung und einer gréBimaoglichen RUckfOhrung von Baustoffen in
den Stoffkreislauf, sollte der Asphaltbelag einem fachgerechten Recycling in einer zuge-
lassenen Anlage zugeflhrt werden.
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12. Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Entsprechend den Analysenresultaten sowie deren Bewertung und Interprefation kdnnen
die folgenden Schlussfolgerungen und Empfehlungen formuliert werden

0 Deram Standort vorliegende Asphalt kann als teerfrel angesehen werden. Die im
Asphall festgestellten Kohlenwasserstoffkonzentrationen liegen in der Natur von
Asphaltbeléigen, deren Bindemittel auf Bitumenbasis hergestellt wird. Eine Ablage-
rung des Asphaltes auf einer Deponie fUr inerte Abfdlle kann nicht erfolgen. Das
Material sollte aber im Rahmen der geplanten Baumassnahme und im Sinne der
Abfallvermeidung und einer gréBtmaéglichen RUckfOhrung von Baustofien in den
Stofikreislauf, getrennt ausgebaut und einem fachgerechten Recycling in einer zu-
gelassenen Anlage zugefihrt werden.

a Derunbelastete Unterbau kann auf einer Deponie fUr inerte Abfdlle uneinge-
schrénkt abgelagert werden. Allerdings sollte auch hier Uberlegt werden, ob das
Material im Rahmen der geplanten Baumassnahme einer Wiederverwertung vor
Ort zugefihrt werden kann.

0 Das Alluvium ist ebenfalls unbelastet, und kann, falls hier eine Auskofferung durch-
gefihrt werden muss, uneingeschrdnkt auf einer Deponie fir inerte Abfdlle in Lu-
xemburg abgelagert werden. Auch hier kann eine Wiederverwertung vor Ort in Be-
fracht gezogen werden.
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13. Anlagen

Anlage

Anlage 1 Schematischer Plan mit der Lage und Bezeichnung der durchgelUhrten Boh-
rungen

Anlage 2 Litholagische Schichtenbeschreibung nach DIN 4023

Anlage 3 Analysenprotokolle der Luxcontrol 5.A.

Anlage 4 Zusammenfassende Tabelle mit den Analysenresultaten

Anlage 5 Fotoedokumentation

Luxcontrol S.A. Esch/Alzette, den 26.04.2011
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Anlage 2

Lithologische Schichtenbeschreibung nach DIN 4023
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Luxcontrol S.A, Zeichnerische Darstellung von | Anlage: 2

Environnement TSR ; ‘
Eaoh- ALz Bohrprofilen nach DIN 4023 Projekt: Parking Deich

Auftraggeher; AC Ettelbriick

&

Bearb.: ALD Datum: 19.04.2011

F1

0= +0,00 m zu Festpunkt

0,00
10 [] 0,00 0,10 : Aapea
.10 g Sohwerz____
020 ; A Auffullungen, Kies,
4 A 5%  sandig (Unterbau,
°2 Schlacken),
a8 0,40 A% | dunkelgrau-schwarz
] 050 A W' Auffillungen, Kies,
: e sandig (Unterbau,
060 A Ho Schlackﬂn).
; A ?"9.;-,. grau
A '2*5 Auffillungen, Kies,
-0,80 A ;" sandig (Unterbau,
Schiacken),
11 [1 0.10 1,00 A 5% gelb )
-1,00 1'00 .
-1,20
-1,40 Sand, schluffig
(Alluvionen),
Baige-braun, Alluvium
-1.60 der Téler, Holozan
-1,80]
12 [] 1,00
"hee 2,00 200m
-2,20-

Hohenmalistab 1:20




Schichtenverzeichnis

Anlage 2

Bericht:
nach DIN EN ISO 14688-1/14689-1 Az
Bauvorhaben: Parking Deich
Datum:
Bohrung Nr F1  /Biatt 1 19.04.2011
1 2 3 4 | 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
s und Beimengungen Bemerkungen Proben
u b) Ergénzende Bemerkungen 7) Sonderprobe
= e gy = Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe B"é”‘”ﬁ’"‘ﬁ*’“ﬁ“ Art | Nr. | Inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sernve;r oA thniac:
unkt F—— . onstiges kante)
P f) Ubliche a) Geologische ') hy 1) i) Kalk-
Banannung Benennung Gruppe gehalt
a) Asphalt 10 (0,10
b)
0,10
° %) ®) schwarz
O Asphalt 9 " N
@) Auffullungen, Kies, sandig (Unterbau, Schlacken)
b)
4
0.40 c) d) e) dunkelgrau-s
chwarz
" Auffillung 9 h) ')
! Auffillungen, Kies, sandig (Unterbau, Schlacken)
b)
0
0.6 c) d) e)
grau
" Auffiiliung 9 h "
4 Auffillungen, Kies, sandig (Unterbau, Schlacken) 11 11,00
b)
1,00 3 3 Y
gelb
" Auffallung 9 " )
?) Sand, schiuffig (Alluvionen) 12 12,00
b)
200 b————
2 d ®) Beige-braun
f) : g) Alluvium der h) )}
Alluvionen Taler, Holozén

') Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter var,




Luxcontrol S.A. Zeichnerische Darstellung von | Anlage: 2

Environnement : = - 2
Eirk A Abais Bohrprofilen nach DIN 4023 Projekt: Parking Deich

Auftraggeber. AC Ettelbriick
Bearb.: ALD Datum: 19.04.2011

F2

0 =+0,00 m zu Festpunkt

0,00
! Asphall,
7 |_| g?g Chl schwarz
-0,20
Auffillungen, Kies,
sandig (Unterbau,
-0,40 Schlacken),
grau
8 []o10 0,60
-0,60 080
-0,80
-1.0ﬂi
-1,20 Sand, schiuffig
(Alluvionen),
Beige-braun, Alluvium
-1,40 der Taler, Holozén
-1,60
-1,80
9] os0
-2,00 700 5.00m
-2,20

Hohenmalistab 1:20




Schichtenverzeichnis

Anlage 2

Bericht:
nach DIN EN SO 14688-1/14689-1 o
Bauvorhaben: Parking Deich
Datum:
Bohrung Nr F2 /Biatt 1 19.04.2011
1 2 3 415]| s
a) Benennung der Badenart Entnommene
a und Beimengungen Bemerkungen Proben
A b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
L ‘ Wasserflhrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Boé‘“”ﬂmzlﬂufe At | Nr. | inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang SEO"I:;S;;: (}?a r;]tteer)-
Punkt o Ubliche g) Geologische 1) h Y | i) Kalk
Benannung Benennung Gruppe gehalt
) Asphalt 7 (040
=
0,10 7 —
& ) ® schwarz
' Asphalt 9 i i
# Auffillungen, Kies, sandig (Unterbau, Schlacken) 8 |0,60
b)
0,60 |- 3
c) ) &) grau
" Auffullung 9 " )
%) Sand, schiuffig (Alluvionen) 8 |&00
b)
2,00 "
9 ) ®) Beige-braun
' f) . g) Alluvium der h) i)
ATMERER Taler, Holozén
a)
b) N
c) d) e)
f) a) h) i)
a)
b)
c) d) )
o g) h) i

') Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Luxcontrol S.A. Zeichnerische Darstellung von [ Anlage: 2

Environnement i " A
Eechourpsatle | BONrprofilen nach DIN 4023 Projekt: Parking Deich

Auftraggeber; AC Ettelbriick

Bearb.: ALD Datum: 19.04.2011
F3
606 0 = +0,00 m zu Festpunkt
’ a[looo o0 e
0.10 N schwarz
-0.20 oo Auffillungen, Kies,
A
sy sandig (Unterbau,
040 A =Tl Schiacken, teilweise
! A 2o4  verfestigt),
o
o grau
osoy & [louo 0,60 A dl
! 0,60
-0,80
-1,00
-1,20 Sand, schluffig
(Alluvionen),
Beige-braun, Alluvium
-1.40 der Téler, Holozdn
-1,60
-1,80
6 [ o0
489 2,00 2.00m
|

-2,20- Héhenmafstab 1:20




Schichtenverzeichnis

Anlage 2

Bericht:
nach DIN EN 20 14688-1/14689-1 Az
Bauvorhaben: Parking Deich
Datum:
Bohrung Nr F3 /Bt 1 19.04,2011
: _Z 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
& und Beimengungen Bemerkungen Proben
|
E b) Erganzende Bemerkungen ) Sonderprobe
m 1 Wasserflhrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bolrweresuge | An | Ny [ dom
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang sl {Unter-
punkt — : Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) hy 7 i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a
: Asphalt 4 10,70
b)
0,10 z
©) ) 2 schwarz
? Asphalt 9 " )
a) Auffillungen, Kies, sandig (Unterbau, Schlacken, 5 (0,60
- teilweise verfestigt)
b)
0,60
g L 8 grau
" Auffisllung 9 n )
a ) .
) Sand, schiuffig (Alluvionen) 6 (2,00
b)
2,00 ) =
o} ;
) ¢ Beige-braun
f) . g) Alluvium der h) i)
Aivionen Téaler, Holoz&n
a)
b)
0 d) )
f) g) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) a) h) D)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor,




Luxcontrol §.A. Zeichnerische Darstellung von | Anlage: 2

Environnament g : ;
Esehi et Msute Bﬂhrprﬂﬂlen nach DIN 4023 Projekt: Parking Deich

Auftraggeber; AC Ettelbrick

Bearb.: ALD Datum: 19.04.2011
F4
o060 0= +0,00 m zu Festpunkt
i 1 [] 0,00 0,10 s :‘:ﬁ:,:g
0,10 A a
-0,20 A @ o
%ol Auffillungen, Kies,
A 9| sandig (Unterbau,
-0.40 N Schlacken, teilweise
verfestigt),
A %% grau
-0,60 S
2 [] 010 0.70 A
0,70
.0,80
-1,00
-1,20
Sand, schluffig
(Alluvionen),
.1.40 Baige-braun, Alluvium
der Téler, Holozén
-1,60
-1,80
3 []oro
oW 2,00 200m

-2,20- Héhenmalstab 1:20




Schichtenverzeichnis

Anlage 2

Bericht:
nach DIN EN ISO 14688-1/14689-1 Az.:
Bauvorhaben: Parking Deich
Datum:
Bohrung Nr F4 /giatt 1 19.04.2011
] 2 3 4 |5 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
- und Beimengungen Bemerkungen Proben
I b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
omlL Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenhait e) Farbe Bohrwerkzeuge | oy | Ny [ INmM
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvargang Kemverlust (Unter-
punkt T - Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische ') h)y 1) ) Kallk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
# Asphalt 1 10,10
b)
0,10 ) 5
& ) ®) schwarz
" Asphalt 9 h U
a) Auffiillungen, Kies, sandig (Unterbau, Schlacken, 2 0,70
teilweise verfestigt)
b)
0,70 "
& ) @) grau
O Auffillung 9 h) ')
? sand, schiuffig (Alluvionen) 3 200
b)
2,00 ) - -
o ’ ®) Beige-braun
f) . g) Alluvium der h) i)
Alluvionen Taler, Holozén
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)
a)
b) i
0) d e)
f M) | 5)"7 ]

) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Anlage 3

Analysenprotokolle der Luxcontrol S.A.

Endbericht 23047527.2 ALD Anlage 3
Ref. Agrément OA/2010/052
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Notre Référence 1103320A LUXCONTROL 5.A.

Secteur Environnement-Sals

Service Environnement

I, av. des Terres Rouges
Demande du 31.03.11 L-4330 Esch/Alzette
Rapport du 08.04.11
Votre Référence 23047527
Echantillon(s) Sols remis par le client

Rapport d'Analyses
= Ech. 01 Ech. 02 Ech. 03 Ech. 04

Paramétre Méthode | Unité
Humidité NFISO 11465.08/94 | % 0.4 0.2
‘Hydrocarbures C10-C40 150 16703:11/04 | mg/kg 2270 2320
Naphtalene _NFISO 18287:08/06 (1) | mg/kg <5 =5
Acénaphtyléne ~ NFI50 18287:08/06 (1] mg/kg ea <5
Acénaphthene NF ISO 18287:08/06 (1) | mg/kg =3 <5
Fluoréne - NF IS0 18287.08/06 (1) mg/kg <5 <5
Phénanthréne | NF ISO 18287.08/06 (1) mg/kg _ =5 _=5
Anthracéne _ NF IS0 18287:08/06 (1) | mg/kg =5 <5
Fluoranthéne NSO 18287:08/06 (1)  mg/kg <5 <5
Pyréne _ NFIS0 1B287:08/06 (1) mg/kg <5 <5
Eenzo(a)anthracene ) _ NFISO 18287:08/06 (1) mg/kg et =5
Chryséne  NFISO 18287:08/06 (1) mg/kg =Rl <5
Benzu(b)fluura_nthe_ne ~_NFIsO 18287.08/06 (1) mg__(j(g . <5 <5
Benzo(k)fluoranthéne | NF ISO 18287:08/06 | (l) mg/kg <5 <3
Benzo(a)pyréne NF 150 18287:08/06 (1) I mg/kg <3 <3
Indena(l,2,3-cd)pyréne NF IS0 1825? :08/06 (1) | mg/kg <5 <5
Dibenzo(a,anthracéne  NF IS0 18287:08/06 (1) | ma/kg. <5 <5
Benzo(ghi)peryléne  NF SO 18287:08/06 (1) | mg/kg %5 =5
Somme HAP1-16  NFISO 18287:08/06 (1) | -

Les teneurs se référent d la matiére séche,

| mg/kg

(1) en analogie avec; (2) méthade interne; (3) soustraltance; © hors champs d accréditation

Les résultats d'analyse se rapportent unlguement aux échantiffons analysés.

ACCREDITATION
NUMBHER-

TESTING

pEAceEEr  (S0/[EC 17025

Ce rapport ne peut pas 8tre partiellement reproduit sans l'accord éerit et préalable de Luxconirol 3A.

Respansable du Laboratoire

Signature M. Chtaib

mem Luxcontrol SA 1, Av. das Terres Fouges Laboratgie, a52.64.77.11-1

Fax: ++352-54.79.30
E-Mail: info@luxcontrol.carm
Int.: wywe luxcontrol.com
Midant,: LU 113 53661

RC Lux.: B15864

BF 349

L-4004 Esch-sur-Alzette

LUXEMBOURG

I.'.’ ( \;' | i,f\“j i

nef de Sarvice

Page 1 de 3

BGLL LULL: [BAN LLISE D030 1612 0727 0000
BCEE LULL: [BAN LSS 0019 1100 7065 5000
CELL LULL: IBAN LLIGI 0141 4155 2870 0000
COPL LULL: (BAM LUBO 1711 0581 9794 0000
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Luxcontrol
SA

MNotre Référence 1103320A LUXCONTROL S.A.

Secteur Environnement-Sols

Service Environnement

1, av. des Terres Rouges
Demande du 31.03.11 L-4330 Esch/Alzette
Rapport du 08.04.11
Votre Référence 23047527
Echantillon(s) Sols remis par le client

|
Rapport d Analvses
| Ech. 05 Ech. 06 Ech. 07 Ech. 08
‘Paramétre Méthode | Unité | |
Humldlte ” NFlSD 11455 03[94 ‘ % S e 7.9‘ "I??_ _0_.? o ]72
Hydrocarbures C'ID C4D lSD 16703 1 1[04 ‘ n_'_l_g_f_'_[t_(_g il <:2_0.:_ -;2.1;}.__ o 2351_:_)‘“ - 7Q
Naphtaléne NFISO 18287:08/06 (1) mg/kg =0.1 =0.1 _ =5 =0.1
Acénaphtyléne _NFISO 18287:08/06 (1) mg/kg  <0.1 <01 €5, - =00
Acénaphthéne _ NFISO 18287:08/06 (1) mg/kg <0.1 <01 5 <00
|Fluoréne = NF ISO 18287: 08/06 (1) ma/kg - =] =01 3. =0.1
Phénanthrene = b NFISD 18287 :08/06 (1) ma/kg <0.1 <0.0. <5 =01
Anthracene _ NF [50 18287 08/06 (1) | mag/kg <01 0.1 =5 =0
‘F|u ranthéne NF ISO 18287:08/06 (1) | mg/kg =0.1 =01 <3 =01,
Pyrene NF I1SO 18287:08/06 (1) | mg/kg =0.1 <0.1 =5 S0
Benzo(a}anthracéhe NF ISO 18287 03/06(1) | mg/kg <0.1] =0.1 <5 =0.1
(Chryséne _NF (1) | mg/kg | <0.1 <0.1 <5 <0.1
Benzn(b)ﬂuuranthéne )| mg/kg =01 <0.1. =5 <0.1
Benzolk)fluoranthéne NF ISD_]}};I@? DB/OE (1) mg/kg =0.1 _ =0 <5 _=0.1
|Benzola)pyréne P, NF IS0 18287:08/06 (1) mg/kg <0.1, <01 =5 =0.1
lIndeno(1,2,3- cd)pyrene ~__NF 1SO 18287: :08/06 (1) | mg/kg =0.1 <01, =5 =0.1
Ql_l;}g_r_l_gu_(a__mﬁpfc_hrac_ene | NF IS0 1828? 08/06 (1)  mg/kg =0.1 =01 <5 =00
Lﬁgnzg_{g‘hi)pgwléne _ NF ISO 18287:08/06 (1) mg/kg =<0.1] =0.1 <5 =0.1
NFISO 18287:08/06 (l) ”'.‘_QL'_ISE ] =0.1 =0.1, - <0.1

‘Somme HAP 1-16

L.

Les teneurs se référent a la matiére séche.

(1) en analogie avec: (Z) méthode interne; (3) soustraitance, * hors champs d'accréditation

Les résultats d'analyse se rapportent uniguement aux échantiffons analysés.

Ce rapport ne peut pas étre partiellement repraduit sans laccord Scrit et préalable de Luxcontrol SA.

Responsable du Laboratoire

Signature M. Chtaib

mes Luxcontrol SA 1, Av, des Terres Rouges

BF 349

L-4004 Esch-sur-Alzatte

LUXEMBOURG

Dr. CHTAIB M

[
Chef de Sarvice

Laboratose, 13s2.64.77.114
Fax: ++362-54.79.30
E-Mail; infofluxcontral com
Int.: wiwvw. luxcontrol.com
Mident.: LU 113 536 &1
RC Lux.: B15664

BGLL LULL:
BCEE LULL:
CELL LULL:
CCPL LULL:

ACCHEDITATION
LMK

q [ /a0 |
= el 1S0/IEC 17025

Page 2 de 3

IBAN LUSE 0030 1612 0727 0000
IBAN LUSE 019 1100 7065 5000
IBAN LUG2 0141 4165 2870 0000
IBAN LUST 1111 05881 9794 D000
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TOVRheinland Luxcont rO!

Notre Référence 11033204 LUXCONTROL 5.A.
secteur Environnement-5ols

service Environnement
I, av, des Terres Rouges

Demande du 31.03.11 L-4330 Esch/Alzette
Rapport du 08.04.11

Votre Référence 23047527

Echantillon(s) Sols remis par le client

Rannort d'AnaIvses

Ech.09 Ech. 10 Ech. 11 Ech. 12
Paramétre Méthade Unité | ‘
Humidité _ NFISO 11465:08/94 = % 18 57 103 - 17.5
Hydmcarbures CIO C40 _15016703:11/04  ma/kg =20 490 =20 _ =20
Naphtaléne ] NF ISO 18287:08/06 (1) | mg/kg =0.1 =0.1, <0.1| - <0.1
Acénaphtyléne NF ISO 18287:08/06 (1) mg/kg <0.1] <01  <0a]  <0]
Acénaphthéne NFISO 18287 08/06 (1) mg/kg <01 2O #0.] <01
Fluoréne _NFISO 18287:08/06 (1) mg/kg 2040 <0.1, =0.1, =0.1
Phénanthréne ~ NFISO 18287:08/06(1) mg/kg <01 <00 <0.1 <0.1
Anthracéne ‘ _NF IS0 18287:08/06 (1) mg/kg 0.1 =01 =01 <0.1
Fluoranthene  NFIS0 18287.08/06 (1) mg/kg  <0.1 <01 <0 H . =0.1.
Pyréne _ NFISO 18287.08/06 (1) mg/kg =0.1. =0.1 <0.1] =0.1
Eﬂnzo(ajanthracene ~ NFIS0Q 18287:08/06 (1) | " mg/kg =01 <01 {D_ ”]. ) <0.1
Chryséne NF 150 18287:08/06 | (1) ma/ka <0, 1 <01 ok | et 1 1
Benzo(b)fluoranthéne _ NF 150 18287:08/08 (1) . mgflkg _{D i (2 N e (1 ) | U 11 |
Benzo(k)fluoranthéne _ NF IS0 18287 08/06 (1) mg/kg =0.1 <0.1, S =0.1
Benzo(a)pyréne _NF IS0 18287:08/06 (1) mg/kg <01 <0 <0.1 <0.1
Indeno(l,2,3- cd)pyréne ~ NFISO 18287:08/06 (1) mg/kg =00 =000 =0.1 <0.1
Dibenzo(a,anthracéne  NF (SO 18287:08/06 (1) mg/kg <01 =01 <01 <01
Benzo(ghi)peryléne  NFISO 18287:08/06 (1) mg/kg <0.1 =01 =0.1 <0.1
Somme HAP1-16  NFISO 18287.08/06(1) mg/kg <01 <0 =0.1 =01

T T S = s —_ —— v - ——
Les teneurs se référent & la matiére séche,
ﬂLﬂ 5 i llll'l*!:;:\l:” .

(1) en analogle avee; (2) methode Interne; (3) soustraltance; * hors champs daccréditation d omsgssyoera 1504:??3&35

Les résultats d'analyse se rappartent uniguement aux échantilfons analysés,
Ce rapport ne peut pas éire partiellement repradaf’t_;,ag;f.lfaﬁcwﬁ.‘écrlt et préalable de Luxconirol SA.
or CRITAIB

Responsable du Laboratoire /-
: Fage 3 de 3

Signature M. Chiaib
1,“‘ 1a S l\.r'“
- Luikcaritiol SA 1. Av. des Tettes Rolges LA e 577110 BGLL LULL: IBAN LUSE 0030 1612 0727 000D
BP 349 Fax: ++352-54.79.30 BCEE LULL: IBAM LUS5 0019 1100 7089 5000
L-4004 Fsch-sur-Alzette E-Mail: info@luxcontial.cam CELL LULL: IBAN LU8SZ 0141 41585 2870 0000
LUXEMBOURG Int. www luxzontral com COPL LULL: [BAN LUBO 1111 0587 8794 0000

N ident.! LU 113 536 61
RC Lux.: B15664



Anlage 4

Zusammenfassende Tabelle mit den Analysenresultaten

Endbericht 23047527.2 ALD
Ref. Agrément OA/2010/052

Anlage 4
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Anlage 5

Fotodokumentation

Endbericht 23047527 2 ALD Anlage 5
Rel. Agrément QA/2010/052




Fotodokumentation

Bild 1: Bohrkern Bohrung 1

Bild 2: Bohrkern Bohrung 2

Blld 3: Bohrkerm Bohrung 3

Bild 4: Bohrkern Bohrung 4




