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1 VERANLASSUNG

Die IBB Baugesellschaft mbH plan in Vianden auf dem Gelande des ehemaligen Baustoffhan-
dels Bassing den Bau einer Anlage zum betreuten Wohnen im Alter. Die Beheizung dieses
Gebéaudes soll Gber eine Warmepumpe mit geothermischen Tiefenbohrungen erfolgen.

Zur Beheizung des Gebaudes ist die Errichtung von Erdwérmesonden vorgesehen.
Erdwarmesonden fallen unter den Punkt 78, Anhang IV des "Réglement grand-ducal du 15
mai 2018 établissant les listes de projets soumis a une évaluation des incidences sur l'envi-
ronnement”. Die Notwendigkeit der Durchfiihrung einer Evaluation des Incidences sur I'En-
vironnement (EIE) ist von Fall zu Fall durch die zustandige Behdrde zu prifen.

Dazu wird gemaR Art. 4 des "Loi du 15 mai 2018 relative a I'évaluation des incidences sur
I'environnement" ein sogenanntes "Screening-Dokument” erarbeitet und der zustandigen Be-
horde vorgelegt.

Das vorliegende Dokument enthélt eine Beschreibung der Aktivitaten sowie des Standortes
und seiner Umgebung gemal den Kriterien des Anhangs Il des 0.g. Gesetzes und soll der
zustandigen Behoérde die geforderte Entscheidungsgrundlage zur Einzelprifung liefern.

Die ENECO Ingénieurs-Conseils S.A. wurde als Fachblro mit der Erarbeitung des vorliegen-
den Dokuments beauftragt und verfiigt seitens des zustandigen Ministeriums Uber eine Zulas-
sung zur Erarbeitung von EIE gemaf "Loi du 15 mai 2018 relative a I'évaluation des incidences
sur I'environnement”.

2 AUFBAU DES DOKUMENTS
Die Inhalte des vorliegenden Dokuments sind im Anhang |l des o0.g. Gesetzes definiert.

Zunachst werden die projektbezogenen Merkmale beschrieben. Daran anschlieRend erfolgt
eine Beschreibung der standortbezogenen Merkmale, um die 6kologische Empfindlichkeit zu
ermitteln.

In einem dritten Schritt werden schlief3lich die relevanten Auswirkungen des Vorhabens an-
hand der Kriterien der vorangegangenen Schritte beurteilt.

3 MERKMALE DES PROJEKTES

3.1 Lage und GrofRe des Projektes

Vorgesehen ist die Ausfihrung von ca. 16 Bohrungen mit einer Bohrtiefe von max. 130 m pro
Bohrung. Der Plan in Anlage 4 zeigt die Lage der geplanten Bohrungen.

Der Auszug aus der topographischen Karte in Anlage 1 zeigt die Lage des geplanten Neu-
baus. Ein grof3raumiges Luftbild befindet sich in Anlage 3.

Die Bohrungen werden auf einem Teilbereich der in Tabelle 1 aufgefiihrten Parzellen ausge-
fuhrt. Ein Auszug aus dem Katasterplan liegt in Anlage 2 bei.
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ENECO-190523I1BBB1901D-Screening Bohrungen Seite 4



ENECO Ingénieurs-Conseils S.A.
Geothermie-Bohrung Residenz Breda, Vianden

3 3 Katasternum- . Kataster-
Gemeinde Sektion mer Bezeichnung groRe [m?]
Vianden A de Scheuerhof 177/1829 Rue Neugarten 7.597
Tabelle 1: Katasterparzellen Planungsgebiet

3.2 Bestehende Genehmigungen

Fur das Planungsgebiet wurde 2013 ein Genehmigungsantrag zur Errichtung von Erdwarme-
sonden eingereicht. Die entsprechenden Genehmigungen sind in Tabelle 2 dargestellt.

ENECO Ingénieurs-Conseils S.A.
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Verwaltung (NSEnehmlgungs- Datum Giiltigkeit
Administration de la Gestion de I'Eau EAU/AUT/13/0341 | 21.06.2013 | 2 Jahre
Administration de I'Environnement 1/13/0134 19.10.2016 | -
Inspection du Travail et des Mines 1/2013/0134/151 11.11.2016 | -

Tabelle 2: Genehmigungssituation

Die 0.g. Genehmigungen sind abgelaufen bzw. die damals genehmigten Einrichtungen wur-
den grundlegend geandert, so dass eine Neueinreichung der verschiedenen Antrdge notwen-
dig ist. Aktuell wurde keine der damals genehmigten Einrichtung in Betrieb genommen.

3.3 Beschreibung der vorgesehenen Arbeiten

Der Bau der geplanten Residenz sowie der dazugehdrigen Tiefgarage sind nicht Bestandteil
des hier vorliegenden Screenings.

Die Herstellung der Bohrungen erfolgt mittels Senkbohrhammerverfahren oder Spulbohrver-
fahren. Bei beiden Verfahren kommt Wasser zur Herstellung der Spilung zum Einsatz.

In Tabelle 1 befindet sich die Beschreibung der Bohrungen und der Warmepumpe, soweit
diese zum aktuellen Projektstand vorliegen.

ENECO Ingénieurs-Conseils S.A.
Geothermie-Bohrung Residenz Breda, Vianden

Anzahl der Bohrungen: ca. 16 Stk.

Tiefe der Bohrungen: max. 130 m

Durchmesser der Bohrungen: ca. 130 mm

Warmeleistung total der Warmepumpe: 99 kW

Art des Kéltemittel in Warmepumpe: R410A

Menge Kaltemittel in Warmepumpe: 22,5 kg

Eingesetztes Glykol im Sondenkreislauf: Ethylenglykol (oder &hnlich) / Wasser

Solmenge gesamt: 5.600 |

dGevyahItes _Ablelchtungsmaterlal nach Son- Fallbinder L-HS (oder ahnlich)
eninstallation:

Beschreibung Sicherheitseinrichtung im Falle | Druckiiberwachung innerhalb des Sys-

einer Leckage im Glykol-Gemisch-Kreislauf: | tems

Tabelle 3: Technische Daten Bohrung und Warmepumpe
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3.4 Kumulierung mit anderen Projekten

Angaben zu bereits vorhandenen Geothermiebohrungen in der Umgebung liegen dem Verfas-
ser nicht vor.

Die im Folgenden aufgefiihrten Installationen sind nach Erkenntnis des Verfassers im Umkreis
von 30 m um die Bohrungen nicht vorhanden:

Klargrube

Jauche-/Gullebecken

Mistlager

Stallungen

Silo (Grunfutter)

Kunststoffdiinger (fest oder flissig)
Werkstatt.

Informationen zum Vorhandensein von Heizdltanks in einem 30 m-Umkreis liegen dem Ver-
fasser nicht vor.

3.5 Abfallerzeugung
Durch die Bohrungen fallen die tiblichen Abfalle einer Baustelle an.

Die Sammlung der verschiedenen Abfallarten erfolgt soweit méglich getrennt in geeigneten
Behaltnissen. Samtliche Abfalle werden durch zugelassene Entsorger vom Standort abgefah-
ren und ordnungsgemal entsorgt.

Weiterhin entsteht durch die Bohrungen schlammiges Bohrgut und Uberschiissiges Bohrwas-
ser. Die Entsorgung dieser beiden Abféalle ist noch nicht abschlieRend geklart und wird kurz-
fristig mit den zustandigen Behorden abgeklart.

3.6 Unfallrisiko, Umweltrisiken

Wahrend der Bohrarbeiten setzen sich die Beschéftigten den utblichen Risiken einer Baustelle
aus.

Der Einsatz besonderer Technologien oder die Verwendung untblicher Stoffe ist nicht vorge-
sehen.

Umweltrisiken bestehen v.a. durch:

Infiltration von Wassern in Boden oder Grundwasser wahrend der Bohrarbeiten
Infiltration der Sole in Boden oder Grundwasser aufgrund von Leckagen im Solekreis-
lauf der Sonden

Austritt von kohlenwasserstoffhaltigen Betriebs- oder Brennstoffen aus den Bauma-
schinen

Austritt von Kaltemittel aus der Warmepumpe.

Diese Risiken werden u.a. durch den Einsatz von Baumaschinen, die dem aktuellen Stand der
Technik entsprechen sowie regelmaRig gewartet werden, vermieden. Weiterhin werden nur
technisch einwandfreie Sonden verwendet. Diese werden vor dem Einbau ins Erdreich mittels

Geothermie-Bohrung Residenz Breda, Vianden
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Druckprufung auf ihre Dichtigkeit Uberprift. Eine weitere Druckprufung erfolgt nach dem Ein-
bau ins Erdreich. Der Ringraum um die Sonden wird mittels eines Fullbinders abgedichtet. Die
Sonden selbst sind mit entsprechenden Druckprifern und Leckagewarnsystemen ausgestat-
tet.

4 STANDORTBEZOGENE MERKMALE

In diesem Kapitel wird auf die standortbezogenen Merkmale eingegangen, mit dem Ziel, die
okologische Empfindlichkeit des Standorts zu bestimmen.

4.1 Vornutzung und aktuelle Nutzung des Gelandes und der Umgebung

Der geplante Neubau der Residenz "Breda" und der Bereich der Bohrungen befinden sich auf
dem sanierten Geldnde des ehemaligen Baustoffhandels Bassing. Seit Abschluss der Sanie-
rung wird der Standort nicht genutzt. Ein aktueller Auszug aus dem Verdachtsflachenkataster
fur das Planungsgebiet und die Umgebung liegt in Anlage 6 bei.

Die Umgebung des Standorts ist durch Wohnbebauung gepragt (siehe Anlage 3).

4.2 Reichtum, Qualitat und Regenerationsfahigkeit der natirlichen Ressourcen des
Gebiets

Das Planungsgebiet liegtim Wuchsgeblet "Osling", im Wuchsbezirk "Ourtal" (siehe Abbildung
1).

ENECO Ingénieurs-Conseils S.A.
Geothermle Bohrung Re5|denz Breda, Vianden

© Administration du Cadastre et de la Topographie
Abbildung 1: Okologischer Wuchsbezirk im Planungsgebiet
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Die direkte Umgebung sowie das Planungsgebiet selbst sind gro3tenteils anthropogen tber-
pragt und beinahe versiegelt. In den umliegenden Privatgarten finden sich Grinstrukturen.
Sudlich schlief3t sich eine groRere Freiflache an das Planungsgebiet an.

Nordlich des Planungsgebiets liegt ein groReres Waldgebiet, sudlich fliel3t die Our, daran
schlief3t ebenfalls ein groReres Waldgebiet an.

Innerhalb des Planungsgebiets liegen, aufgrund der Nutzung oberflachlich anthropogene Auf-
fullungen vor. Unterhalb dieser Auffullungen folgen die Alluvien der Our, welche aus Sanden
und Kiesen sowie Schluffen und Tonen aus quartéaren fluviatilen Ablagerungen der Our beste-
hen und vor Ort eine Méachtigkeit von rd. 3 m aufweisen. Unterhalb dieser Sedimente stehen
Tonschiefer und untergeordnet Quarzsandbanke an. Die sog. "Schiefer von Stolzembourg"
(E1la) werden dem Unterdevon zugeordnet.

ENECO Ingénieurs-Conseils S.A.
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] [ B

........

[‘“—_ Alluvions des vallées

| @ Graviers, sables, limons et argiles, localement tourbeux

Schiste de Stolzembourg

Schiste bien stratifié avec de rares bancs de gres quartzeux et quartzophyllades

Couches de transition
Gres conglomeératique rouges avec niveaux dolomitiques; argilites rouges et vertes

Abbildung 2: Auszug aus der geologischen Karte (ohne Maf3stab)

Im Bereich der betroffenen Parzelle wurden bis 2017 Sanierungsarbeiten durchgefuhrt und
abgeschlossen.

Das Planungsgebiet befindet sich innerhalb der Stadt Vianden unmittelbar an der N10. Die
direkte Umgebung unterliegt einer Mischnutzung mit vorwiegend Wohnh&usern aber auch Ho-
tels, Pflegeheim, kulturelle Einrichtungen und gewerbliche Nutzungen.

Fur die nordlich des Planungsgebiets verlaufende N10 liegen keine Angaben zur Larmkartie-
rung durch Stral3enverkehr vor.
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Aufgrund der hohen touristischen Frequentierung der Stadt Vianden und der umliegenden
Landschaft existieren eine Vielzahl von Wander- und Fahrradwegen in der Néhe des Pla-
nungsgebiets (siehe Abbildung 3 und Abbildung 4).

ENECO Ingénieurs-Conseils S.A.

Geothermie-Bohrung Residenz Breda, Vianden
i ¥ 2 E g 7

NaturWanderPark delux: Nat'Our Route 6
Rundwanderweg: Vianden 2
Sankt Jakobs Weg

S

Nationaler Wanderweg: Santier Charles Mathieu,
Sentier de I'Our

Rundwanderweg: Vianden 1

GroRRer Wanderweg E2-GR5 (Inverness-Nice), E3
(Espagne Bohéme), GR15 (Ardennes-Eifel)
Jugendherbergswandern Beaufort-Vianden

© Administration du Cadastre et de la Topographie
Abbildung 3: Wanderwege angrenzend an Planungsgebiet und in ndherer Umgebung
(ohne MaRstab)
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Rennradroute: S6 Charly Gaul A "
Mountainbike-Weg: 11 Vianden VTT

— = " k»“h
© Administration du Cadastre et de la Toporaphie "
Abbildung 4: Radwege angrenzend an Planungsgebiet und in néherer Umgebung (ohne

Malstab)

Im Rahmen der Erkundungsarbeiten und Sanierungsarbeiten wurden die aufgrund der ur-
sprunglichen Nutzung belasteten Boden entfernt und sachgeman entsorgt. Der Erfolg der Sa-
nierungsmalnahme wurde durch einen externen Zertifizier bestatigt. Ein entsprechender Aus-
zug aus dem Verdachtsflachenkataster liegt in Anlage 6 bei.
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Schmutzwasser
Der geplante Standort der Residenz "Breda" wird an die 6ffentliche Kanalisation angeschlos-
sen. Das Kanalsystem ist als Trennkanalisation ausgefuhrt.

Oberflachenwasser

Die Flachen im Planungsgebiet selbst sind teilweise entsiegelt (aufgrund der Sanierungsar-
beiten), das Wasser versickert teilweise innerhalb des Planungsgebiets, gleiches gilt auch fur
die offenen Flachen in der Umgebung (Gérten, Wiesen usw.). Die Oberflachenwéasser der ver-
siegelten Flachen werden in die bestehende offentliche Regenwasserkanalisation geleitet.

In einer Entfernung von ca. 90 m sudlich des Planungsgebiets verlauft die Our (gemessen von
der nachstgelegenen Standortgrenze). Innerhalb des Planungsgebiets selbst befinden sich
keine offenen Gewéasser. Der ca. 1,2 km nordwestlich des Planungsgebiets befindliche Stau-
see der Our dient ausschlief3lich zur Stromerzeugung. Das Planungsgebiet befindet sich zu-
dem im Abstrom des Stausees.

Das Planungsgebiet befindet sich nicht innerhalb einer ausgewiesenen Trinkwasserschutz-
zone, eines Hochwassergefahrdungsgebiets oder eines Gebiets mit Einschrankungen hin-
sichtlich Warmepumpen (siehe Abbildung 5 und Abbildung 6).
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Trinkwasserschutzgebiet (provisorisch)
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© Admlnlstratlon du Cadastre et de la Topographie
Abbildung 5: Lage des Planungsgebiets und Trinkwasserschutzgebiete sowie Gebiete

mit Einschrdnkungen fir Warmepumpen
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© Administration du Cadastre et de la Topographie )
Abbildung 6: Lage des Planungsgebiets und Hochwassergefahrenzone (HQ100)

Grundwasser

Die Flussablagerungen der Our bilden einen sehr begrenzten Porengrundwasserleiter mit ei-
nem geringen Grundwasserflurabstand (< 1 m). Die Durchlassigkeit der wechselnd gemischt
bis grobkornigen Sedimente ist als maRdig durchlassig bis durchléassig einzustufen.

Die unterhalb der Talsedimente lagernden Tonschiefer mit Quarzitbanken weisen grundsatz-
lich nur eine sehr geringe Wasseraufnahme- und —leitféhigkeit auf. Sowohl die Klifte als auch
die Schieferungsflachen sind nach der Tiefe weitestgehend verschlossen.

Innerhalb des Planungsgebiets und der Umgebung befinden sich keine Einrichtungen zur
Grundwasserentnahme.

Der folgenden Tabelle 4 kénnen die wichtigsten Klimadaten fiir den betroffenen Wuchsbezirk
"Ourtal" entnommen werden.

ENECO Ingénieurs-Conseils S.A.
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Ourtal
Hohen tGber NN 200-450 m
Hohenstufe kollin bis submontan
@ Temp. Jahr 8,0-9,0°C
@ Temp. Januar 0-0,5°C
@ Temp. Juli 16,0-17,0°C
@ Temp. Mai-Sept. 14,5-15,0°C
@ Jahresniederschlag 800-950 mm
@ Niederschlag Mai-Sept. 320-360 mm
Anzahl Frosttage/Jahr >100
Quelle: Naturraumliche Gliederung Luxemburgs, 1995
Tabelle 4: Klimadaten Planungsgebiet

Geothermie-Bohrung Residenz Breda, Vianden
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Vorbelastungen der Luft innerhalb des Planungsgebiets liegen keine vor. Gemal3 der geosta-
tischen Interpolation der verschiedenen Luftschadstoffe ist die Luftqualitat im Planungsgebiet
gut bis ausgezeichnet.

Das Ourtal stellt eine potentielle Luftleitbahn fir von den Hangen einstromende Frischluft dar.

Das Planungsgebiet weist aufgrund der langjahrigen gewerblichen Nutzung und der Sanierung
eine vollstandige anthropogene Uberpragung auf. Innerhalb des Planungsgebiets und der di-
rekten Umgebung befinden sich keine schitzenswerten Biotope. Gleiches gilt fir essentielle
Lebensraume geschutzter Tierarten.

Es befinden sich keine nationalen oder internationalen Schutzgebiete innerhalb des Planungs-
gebiets. Das nachstgelegene internationale Schutzgebiet (Habitatzone LU0O001002, Vallée de
I'Our de Ouren & Wallendorf-Pont) befindet sich nérdlich und sudlich des Planungsgebiets (N
=10 m, S = 80 m; sieche Abbildung 7).

ENECO Ingénieurs-Conseils S.A.

Camptngj =
S8

Valles defQur da Ourena Walendorf Fonl

© Administration du Cadastre et de la Topographie

Abbildung 7: Lage des Planungsgebiets und Natura 2000-Zone

Die Stadt Vianden erstreckt sich entlang des teilweise engen Ourtals. Die bewaldeten Hange
pragen das Landschaftsbild. Das Planungsgebiet selbst befindet sich innerhalb des Stadtge-
bietes.

Aufgrund der durchgefiihrten Sanierungsarbeiten und der, in diesem Zusammenhang erfolg-
ten Bodenbewegungen ist von einem Vorkommen von archaologischen Funden nicht auszu-
gehen.

Innerhalb des Planungsgebiets befinden sich keine Gebaude oder Anlagen die auf der "Liste
des immeubles et objets bénéficiant d'une protection nationale" des Service des Sites et Mo-
numents Nationaux gefuhrt sind (Stand 15. April 2019).

Geothermie-Bohrung Residenz Breda, Vianden
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4.3 Belastbarkeit der Natur unter Berlicksichtigung besonders empfindlicher Gebiete

Durch das Vorhaben werden laut "Plan national protection nature”, verdffentlicht vom Minis-
tere de I'Environnement im Mai 2007 und ergéanzt und Uberarbeitet in 2017 keine "zones pro-
tégées d'intérét communautaire du réseau NATURA 2000", keine "zones protégées d’intérét
national déclarées sous forme de réserves naturelles”, keine "sites prioritaires & étre déclarés
en tant que zones protégees d’intérét national”, keine "réserves forestiéres intégrales”, keine
Waldgebiete und auch keine Naturparks betroffen.

Von dem Vorhaben sind weder Feuchtgebiete, Kiistengebiete, Gebiete, in denen die in den
Gemeinschaftsvorschriften festgelegten Umweltqualitdétsnormen bereits Gberschritten sind o-
der Gebiete mit hoher Bevdlkerungsdichte betroffen.

Eine (provisorische) Trinkwasserschutzzone ist nicht betroffen (siehe Abbildung 5).

5 BESCHREIBUNG DER POTENTIELLEN AUSWIRKUNGEN

Im Folgenden wird eine Uberschlagige Beschreibung der mdglichen nachteiligen Umweltaus-
wirkungen des Projektes anhand der Kriterien in den Kapiteln 2 (Merkmale des Vorhabens)
und 3 (Merkmale des Standortes) vorgenommen und anschlie3end eine Beurteilung der Er-
heblichkeit der Auswirkungen auf die Umwelt unter Verwendung der Kriterien Ausmal3, grenz-
Uberschreitender Charakter, Schwere und Komplexitéat, Dauer, Haufigkeit und Reversibilitat
durchgefihrt.

Wahrend der Bauphase treten durch die Bohrarbeiten und den Fahrzeugverkehr geringfligige
Larmemissionen auf. Diese sind aufgrund der Uberschaubaren Bauzeit und der Lage des Pla-
nungsgebiets an einer Hauptverkehrsstral3e nicht relevant.

Der Betrieb der Warmepumpen stellt ebenfalls keine relevante Larmquelle dar.

Negative Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch kénnen ausgeschlossen werden.

Im Zuge der Bauphase werden nur einwandfreie und regelmalRig gewartete Maschinen einge-
setzt. Auf der Baustelle werden Bindemittel in ausreichender Menge vorgehalten.

Wahrend des Betriebs der Warmesonden kann es zu einer Leckage im Sole-Kreislauf kommen
und somit zu einem Austritt von Glykol in den Boden. Dies wird dadurch vermieden, dass die
verwendeten Erdwarmesonden vor Einbau und nach Einbau hinsichtlich ihrer Dichtigkeit Giber-
pruft werden. Die Arbeiten werden zudem durch Fachunternehmen ausgeftihrt.

Zudem besitzen die Sonden selbst entsprechende Leckagewarnsysteme und Druckiiberwa-
chungen, um eine evtl. Leckage frihzeitig zu erkennen. Die AulRerbetriebnahme der Anlage
stoppt automatisch die Pumpen, so dass nur ein minimaler Anteil der Glykol-Mischung austre-
ten kann. Die Boden im Untergrund besitzen zu dem eine Rickhaltefunktion gegeniber
Schadstoffen.

Die Auswirkungen auf die nattrliche Umwelt sind minimal, lediglich die Bodentemperatur kann
langfristig etwas absinken. Da die relevanten Nutzungstiefen der Erdwédrmesonde unterhalb
der belebten Bodenzone liegen, sind die Auskihlungseffekte relativ gering und rdumlich sehr

Geothermie-Bohrung Residenz Breda, Vianden
ENECO-190523I1BBB1901D-Screening Bohrungen Seite 13



begrenzt. Uber einen langeren Nutzungszeitraum ist aber davon auszugehen, dass die Rege-
neration vor allem im direkten Umfeld der Sonden (rd. 3-5 m) nicht vollstandig ist.

Erhebliche negative Auswirkungen auf das Schutzgut Boden kdnnen soweit moglich ausge-
schlossen werden.

Schmutzwasser
Der Bau und Betrieb der Erdwarmesonden hat keinen Einfluss auf Schmutzwasser.

Oberflachenwasser
Der Bau und Betrieb der Erdwarmesonden hat keinen Einfluss auf Oberflachenwasser.

Grundwasser

Wahrend des Betriebs der Warmesonden kann es zu einer Leckage im Sole-Kreislauf kommen
und somit zu einem Austritt von Glykol in den Boden. Dies wird dadurch vermieden, dass die
verwendeten Erdwarmesonden vor Einbau und nach Einbau hinsichtlich ihrer Dichtigkeit Giber-
pruft werden. Die Arbeiten werden zudem durch Fachunternehmen ausgeftihrt.

Zudem besitzen die Sonden selbst entsprechende Leckagewarnsysteme und Druckiiberwa-
chungen, um eine evtl. Leckage frihzeitig zu erkennen. Die AulRerbetriebnahme der Anlage
stoppt automatisch die Pumpen, so dass nur ein minimaler Anteil der Glykol-Mischung austre-

ten kann. Die Bdden im Untergrund besitzen zu dem eine Rickhaltefunktion gegeniber
Schadstoffen.

Erhebliche negative Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser kdnnen soweit moglich ausge-
schlossen werden.

Der Bau und Betrieb der Erdwéarmesonden hat keinen Einfluss auf Kultur- und sonstige Sach-
guter.
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6 ZUSAMMENFASSUNG UND ERSTEINSCHATZUNG DES VERFASSERS

Die IBB Baugesellschaft mbH plan in Vianden auf dem Gelédnde des ehemaligen Baustoffhan-
dels Bassing den Bau einer Anlage zum betreuten Wohnen im Alter. Die Beheizung dieses
Gebaudes soll Uber eine Warmepumpe mit geothermischen Tiefenbohrungen erfolgen.

Zur Beheizung des Gebdudes ist die Errichtung von Erdwarmesonden vorgesehen.
Erdwarmesonden fallen unter den Punkt 78, Anhang IV des "Reglement grand-ducal du 15
mai 2018 établissant les listes de projets soumis a une évaluation des incidences sur I'envi-
ronnement". Die Notwendigkeit der Durchfilhrung einer Evaluation des Incidences sur I'En-
vironnement (EIE) ist von Fall zu Fall durch die zustandige Behérde zu prifen.

Das vorliegende Dokument soll der zustandigen Genehmigungsbehérde hierzu eine Entschei-
dungsgrundlage liefern.

Die Inhalte wurden gemaR Anhang Il "Loi du 15 mai 2018 relative a I'évaluation des incidences
sur I'environnement" dargestellt.

Zunachst wurden die projektbezogenen Merkmale beschrieben. In einem zweiten Schritt er-
folgte eine Beschreibung der standortbezogenen Merkmale fir die Schutzgiter Boden, Was-
ser, Klima, Pflanzen, Tiere und Landschaft, um die ékologische Empfindlichkeit zu ermitteln.

Es wird deutlich, dass durch das Vorhaben keines dieser Schutzglter erheblich, dauerhaft
oder irreversibel beeintrachtigt wird.

In einem dritten Schritt wurden schutzgutbezogene Auswirkungen des Projektes abgeschatzt.
Hieraus geht hervor, dass das Vorhaben in seinem Umfang und aufgrund der Lage keine re-
levanten Auswirkungen auf die jeweiligen Schutzgiter haben wird.

Geothermische Energie produziert keine Abfélle, keine Umweltverschmutzung und keine Be-
eintréchtigung der Lebensqualitéat und der Umwelt. Dariiber hinaus ist das Risiko eines Unfalls
praktisch gleich null. Beeintrachtigungen kénnen lediglich im Bereich des Bodens bzw. des
Grundwassers auftreten, im Falle einer Leckage oder eines Verlustes von Warmetragerflus-
sigkeit. Dies wird durch technische Malinahmen soweit wie mdglich verhindert.

Alle Ergebnisse der hier vorgelegten Untersuchung gelten nur in Verbindung mit dem bewer-
teten Planungsstand und —detailgrad. Bei einer Anderung der Planung ist entsprechend auch
die hier durchgefiihrte Bewertung anzupassen.

Contern, 23.05.2019

Gabrle;e KLEIN

Chef de service
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