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Nr. Nr. Plan / Beschreibung MaRstab Datum Erstellt durch
Dokument
Auszug aus der topographischen 1:20.000 03/04/2019 | B.E.S.T.via
Karte map.geoportail.lu
1
117017-7/901 Lageplan 1:2.500 03/04/2019 | B.E.S.T.
Katasterplanauszug 1:2.500 04/04/2019 | Admin. du
2 cadastre et de la
topographie
3 Nachweise tiber Genehmigungen 20/05/2019 | B.E.S.T.
Ist-Zustand des Gebdudes
a Geologische Ubersichtskarte 1:10.000 04/04/2019 | B.E.S.T.via
map.geoportail.lu
5 117017-7/902 Lageplan, Grundrisse und Schnitte 1:250,1:25 24/05/2019 | B.E.S.T.
der geplanten Fassung
Landnutzung nach Corine 1:10.000 04/04/2019
Naturschutzgebiete Natura 2000 1:25.000 05.04.2019 B.E.S.T. via
map.geoportail.lu
Vogelschutzgebiete Natura 2000 1:20.000 05.0402019 | B.E.S.T.via
map.geoportail.lu
6 Nationale Naturschutzgebiete 1:15.000 04.04.2019 B.E.S.T. via
map.geoportail.lu
Biokataster 1:10.000 05.04.2019 B.E.S.T. via
map.geoportail.lu
Trinkwasserschutzzone 1:10.000 05.04.2019 B.E.S.T. via
map.geoportail.lu
Bodenkarte 1:5.000 22.05.2019 | B.E.S.T.via
map.geoportail.lu
7 Hochwassergefahrenkarte 2013 1:10.000 05.04.2019 | B.E.S.T.via
map.geoportail.lu
Waldgebiete 1:5.000 05.04.2019 | B.E.S.T.via
map.geoportail.lu
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1. BEWERTUNGSRAHMEN, PROJEKTBESCHREIBUNG

1.1. Projektumfang

Die Quellfassungen Boumillen ancienne (SCC-406-01) wird zur Wasserversorgung der
Gemeinde Schuttrange genutzt. Die Fassung, deren Alter bei mindestens 80 Jahre liegt,
befindet sich direkt unterhalb der C.R. 171. Damit ein Einfluss durch die StraBe in Zukunft
ausgeschlossen wird und die Moglichkeit besteht, die rechtlich vorgesehene Schutzzone |
auszuweisen, soll die Quellfassung Im Rahmen einer Sanierung verlegt werden. Da dies
baulich durch die C.R. 171 behindert wird, soll die Quelle lber eine bis maximal drei

Horizontalbohrungen neu gefasst werden.
Zur detaillierten Erkundung des Standortes wurden mehrere Bohrungen ausgefihrt.

Das Vorhaben entspricht Punkt 86 aus Anhang IV des Réglement grand-ducal vom
15.05.2018 ,,établissant les listes de projets soumis a une évaluation des incidences sur
I’environnement” :  Forages pour I"approvisionnement en eau. Zur Feststellung, ob eine
Umweltvertraglichkeitsprifung nétig ist, muss gemaR Artikel 4 des EIE-Gesetzes, eine
Vorprifung in Form eines Screenings durchgefiihrt werden. Dieses ist Inhalt des

vorliegenden Berichts.

1.2. Angaben zum Betreiber/Antragsteller

Besitzer und Betreiber der Anlage

Administration Communale de Schuttrange
2 place de I'église
L-5367 Schuttrange

Tel.: 350113-1

Fax: 3501 13-259

Kontaktperson: Herr Michel Schommer

Tel. : 3501 13-243

Fax : 3501 13-249

E-Mail : michel.schommer@schuttrange.lu
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Antragssteller/Kontaktperson

B.E.S.T Ingénieurs-Conseils S.a.r.l.

2, rue des Sapins

L-2513 SENNINGERBERG

Tel. : 349090

Fax. : 349433

Kontaktperson: Frau Christine Schnatmeyer
E-Mail: cschnatmeyer@best.lu

1.3. Standortbeschreibung

Lage Kataster

Ein Auszug aus dem offiziellen Kataster findet sich in Anhang 1.

Rechtswert/Hochwert 85653 /75 899
Hohe Wasseraustritt 280,35 m . NN
Eigentlimer Fassung Gemeinde Schuttrange
Ortslage (Sektion) C Schrassig / In Boumuehleschloch
Nr. Parzelle 371/926
Eigentimer Parzelle Gemeinde Schuttrange
Baujahr unbekannt
Topographische Lage

Die Quelle Boumillen ancienne liegt im Tal des Birelerbaachs in der Verlangerung einer
Nordost-Stidwest streichenden Talmulde, am Full des Schétterhaard. Der Birelerbaach
flieBt 60 m sidlich der Fassung. Unmittelbar nérdlich befindet sich ein aufgegebener
Steinbruch. Direkt oberhalb der Quellfassung verlduft die C.R. 171. Ubersichtslagepline

sind in Anhang 1 gegeben.

Die Quellstube ist in Form einer 4 m langen Kammer gebaut und ebenerdig tiber eine Tiir
zuganglich (Bild 1 in Anhang 3). Insgesamt gibt es in der Quellfassung vier Zuflisse. Die
Strange sind teilweise stark durchwurzelt. Es handelt sich um Wasseraustritte aus dem

anstehenden Gestein, die innerhalb der Fassung ummauert wurden (Bild 2 in Anhang 3).
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Die Sohle des Eingangsbereichs befindet sich bei 280,42 mm . NN. Das Wasser flieRt tiber
die vier ZuflUsse in ein kombiniertes Absetz-/Entnahmebecken. Von dort wird das Wasser

gravitar in den Wasserbehalter REC-406-13 geleitet.

Aktuelle Nutzung
Die Quelle wird zur Trinkwasserversorgung der Gemeinde Schuttrange genutzt. Die
Schuttung liegt im Mittel bei 389 m3 pro Tag. Der Anteil der Gesamtversorgung ist abhangig

von der Schiittung und dem Verbrauch.

Geologische und hydrogeologische Situation
Das betrachtet Gebiet liegt im Bereich der geologischen Karte Nr. 11, Grevenmacher. Ein

Ausschnitt aus der geologischen Karte findet sich in Anhang 4.

Im Bereich der Quellfassung sind die Ablagerungen des Unteren Lias (Hettangium, lil und
li2) aufgeschlossen. Die Psilonotenschichten des Unteren Hettangiums (lil, 5 bis 25 m)
bilden zusammen mit den darunter folgenden Roten Tone des Oberen Rhat (ko2, 0 bis 8 m)

im Gebirgskorper einen Stauhorizont aus.

Uber den Psilonotenschichten folgt der Luxemburger Sandstein (Oberes Hettangium, li2),
der Grundwasserleiter. Es handelt sich um einen unterschiedlich stark verwitterten,

vorwiegend kalkig gebundenen, fein- bis mittelkérnigen Sandstein.

1.4. Baustelleneinrichtung

Zur Einrichtung der Baustelle werden der Forstweg auf der slidlichen Talseite des

Birelerbaachs sowie die C.R.171 genutzt.

Das Bohrgerat (Typ Beretta T53) wird am Hangful$, etwa 30 m slidwestlich der Quellfassung
eingerichtet. Von dort werden die Bohrungen in das Gebirge getrieben. Zur Aufstellung des
Bohrgerats wird die erforderliche Bodenplatte flir das Fassungsgebdude im Vorfeld
errichtet und mit einer Mauer stabilisiert, so dass es die horizontalen Schubkrafte an der

Rickseite des Gerats aufnehmen kann.

Der Hang oberhalb der Bohrung wird durch eine Betonspritzmauer stabilisiert.
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1.5. Abbrucharbeiten

Die bestehende Fassung bleibt erhalten. Somit sind keine Abbrucharbeiten notwendig. Am
neuen Standort wird lediglich Boden ausgehoben, welcher bei Abschluss des Baus als

Fullmittel wiederverwendet wird.

1.6. Geplante Neufassung

Details zur Neufassung sind in Anhang5 (Plan 117017-7/902) dargestellt. Die Fassung
erfolgt durch zwei Horizontalbohrungen. Die Bohrungen werden in einem Winkel von 25°
(Bohrung A) und 67,5° (Bohrung B) liber eine Lange von 70 bzw. 60 m in das Gebirge
getrieben. Die Neigungen sind mit 3 bzw. 4% geplant. Bohrung A wird bis zu 30 m in das
Gebirge mit Vollrohr ausgestattet, danach folgt bis 70 m Filterrohr. Bohrung B wird bis 40 m
mit Vollrohr und zwischen 40 und 60 m mit Filterrohr ausgebaut. Durch diese Bauweise

wird gewahrleistet, dass die Straf3e sicher auRRerhalb des Zustrombereichs liegt.

Das neue Gebdude, in das die beiden Fassungsstrange geleitet werden, nimmt den
geschlossenen Sandfilter auf. Aus diesem wird das Wasser in den bestehenden
Wasserbehalter REC-406-13 geleitet. Das geplante Gebdude hat eine Grundflache von
3,5x3,5m (12,25 m?). Ansichten sind in Plan 117017-7/902 gegeben.

2. STANDORTBESCHREIBUNG: SENSIBLE GEOGRAFISCHE ZONEN, DIE VOM PROJEKT
BEEINFLUSST WERDEN KONNEN

2.1. Allgemein

Der Standort liegt im Wald, auf dem Gelande der bestehenden Quellfassung und des
Wasserbehalters REC-406-13. Nordlich, direkt oberhalb der neuen Bohrungen verlauft die
C.R. 171, siidlich begrenzt der Birelerbaach das Gelande. Ein Auszug aus der Landnutzung

nach Corine ist in Anhang 6 beigefligt:
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2.2. Naturschutzgebiete

Internationale Schutzgebiete, Natura 2000

Das betrachtete Gebiet liegt in keinem internationalen Schutzgebiet.

In einer Entfernung von ca. 3,2 km, in nordwestliche Richtung liegt, eine ,zones Habitats
Natura 2000“. Die Zone wurde unter der nationalen Nummer LU0001022 und dem Namen

Grunewald benannt (Karte in Anhang 6).

In einer Entfernung von ca. 1 km, in Ostliche Richtung, liegt das Vogelschutzgebiet

LU0002006 mit dem Namen Vallee de la Syre de Moutfort a Roodt/Syre (Karte in Anhang 6).

Nationale Schutzgebiete
Das Gebiet liegt in dem ausgewiesenen nationalem Naturschutzgebiet Birelergronn (ZH 50)
Zone A. Deswegen gibt es hier diesbezliglich Einschrankungen fir Jagd, Verkehr, Pestizide

und Anderungen der Landnutzung (Karte in Anhang 6)

Biotopkataster
Das nachstgelegene Biotop ist eine rund 350 m Ostlich gelegene Streuobstwiese

(BK_603108099) (Anhang 6).

2.3. Wasserschutzgebiete

Die Wasserschutzzone 3046 ist die zur Quelle gehorige Schutzzone. Die Baustelle liegt im

Bereich der ausgewiesenen Schutzzone 1 (Karte in Anhang 6).

3. UNMITTELBARE EINFLUSSE AUF DIE UMWELT
3.1. Boden

Am Standort liegt sandiger bzw. sandig-lehmiger Boden mit geringer bis mittlerer
Machtigkeit vor (Bodenkarte in Anhang 7). Im unmittelbaren Umfeld der Baustelle wird der
Boden abgetragen. Beim groRen Anteil handelt es sich nicht um natirlich gewachsenen

Boden, sondern im Zusammenhang mit dem StraRenbau aufgeschiittetes Material.
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3.2. Luft und Klima

Wahrend der Sanierungsarbeiten werden Immissionen durch den Betrieb der
Baufahrzeuge freigesetzt. Im Betrieb ist die Anlage Immissionsfrei. Eine Auswirkung auf Luft

und Klima liegt daher nicht vor.

3.3. Wasser

Durch die bestehende- und in Zukunft durch die neue Fassung wird das zu Tage tretende
Grundwasser vom Quellhorizont abgeleitet und dem natirlichen Oberflachenwasser

entzogen.

Anhand der Hochwassergefahrenkarte (Anhang 7) erkennt man, dass der Fassungsbereich

nicht zu einem Uberschwemmungsgebiet gehért.

3.4. Vegetation

Der Standort zur Neufassung der Quelle liegt im Waldgebiet Bomillen. Zur Sicherung der
Bauarbeiten und des spateren Bauwerks muss der Baumbestand oberhalb der Fassung, am

Rand der C.R.171, teilweise entfernt werden.

Aullerhalb des Betriebsgelandes sind natlrliche Waldgesellschaften kartiert (Anhang 7).
Bei den nachstliegenden handelt es sich um ein Hainsimsen-Buchenwald (LF-9119) im
Nordwesten und um Waldmeister-Buchenwald (MF-9130 im Nordosten der Fassung. Durch
die Neubohrung kommt es zu keinen Auswirkungen auf diese Waldgebiete und deren

Vegetation.

3.5. Kulturerbe

Kulturelle Schutzgiiter sind im Bereich der Quellfassung nicht bekannt. Das nachste Objekt

ist die Moulin de Schrassig, rund 300 m stidostlich vom Projektstandort (Quelle: Service des
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sites et monuments nationaux, Liste consultative des immeubles et objets protégés par

I’état)
4. WESENTLICHE AUSWIRKUNGEN AUF DIE UMWELT

4.1. Abfallaufkommen

In der Bauphase fallen baustelleniibliche Abfadlle ohne besonderes Umweltpotential an. Der
Bodenaushub wird vor Ort gelagert und zur Wiederverfiillung des Gelandes verwendet.
Uber die weitere Verwendung von eventuell iberschiissigem Material wird gesondert

entschieden.

Alle anderen, wahrend der Bauphase anfallenden Abfallstoffe werden fachgerecht sortiert

und entsorgt.

Wahrend der Betriebsphase fallen keine weiteren Abfallstoffe an.

4.2. Verschmutzungen und Stérungen

Verschmutzungen und Stérungen durch den Betrieb der Quellfassung sind nicht zu

erwarten.

4.3. Unfallgefahr in Bezug auf Substanzen und Techniken die eingesetzt werden

Eine Gefahrdung wahrend der Sanierung ist durch den Einsatz der Baufahrzeuge gegeben.
Wesentlich sind die Gefahren durch Wartung und Betankung von Baumaschinen, durch

mogliche Unfalle sowie durch die Lagerung von wassergefahrdenden Stoffen.

Generell gilt, dass das Ausmal} der Baustelle, auf ein Minimalmal reduziert werden muss.
Samtliche  Arbeiten werden so  durchgefiihrt, dass eine Boden- und
Grundwasserverunreinigung ausgeschlossen ist. Es werden nur nachweislich

unbedenklicher Baumaterialien verwendet.

Das Baustellenlager, die Baucontainer und sanitdren Einrichtungen werden auRRerhalb der

Wasserschutzzone errichtet. Betankung und Wartung von Fahrzeugen und Maschinen
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erfolgen ebenfalls nur aulRerhalb der Wasserschutzzone. Insgesamt wird der Umgang mit

wassergefahrdenden Stoffen auf das nétige Mal beschrankt.

Da im Betrieb der Quelle keine Substanzen und/oder Techniken eingesetzt werden, von
denen eine Gefahr fiir die Umwelt ausgeht, ist eine Gefahrdung wahrend der Betriebsphase

auszuschlieRen.

5. SUMMENWIRKUNG MIT ANDEREN PROJEKTEN

Da die Quelle seit mindestens achtzig Jahren in Betrieb ist, ist eine Anderung des

bestehenden Umwelteinflusses durch die Wasserentnahme nicht zu erwarten.
Kumulative Effekte mit anderen Projekten sind nicht zu erwarten.

Eine Umweltrelevanz bezliglich der Sanierungsarbeiten liegt wissentlich nicht vor.

6. BEWERTUNG: ZUSAMMENFASSENDE DARSTELLUNG DER MOGLICHEN
AUSWIRKUNGEN

Eine Umweltrelevanz durch die Errichtung der Bohrungen kann nicht nachgewiesen

werden. Folgen fiir die Vegetation und Fauna sind als gering einzuschatzen.

Senningerberg, den 24. Mai 2019

B.ES.T.
Ingénieurs-Conseils S.ar.l.

C.sdA

C. SCHNATMEYER L. BUSANA
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LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Ministére de I'Environnement, du Climat
et du Développement durable

Partie réservée au minstére

Demande d'autorisation dans le cadre de la loi du 18 juillet 2018 concernant la
protection de la nature et des ressources naturelles

Références

Maitre d’ouvrage

Bureau
(d’architecture, d’études)

Situation géographique
Commune :
Section :

N° parcelle(s) cadastrale(s) :

Lieu-dit :

Description du projet
Désignation exacte :

Description précise :

Nom : [Commune de Schuttd prénom : | |
N°, rue : |2 place de | eglise |
Code postal : [5367 ~_|Localité:  [Schuttrange |
Téléphone : [350113-243 ]
Email : [michel.schommer@schuttrange.lu |
Nom : (B.E.S.T. Ingénieurs-Conseils |
N°, rue : [2, rue des Sapins |
Code postal : [C-2513 ILocalité :  [Senningerberg ]
Téléphone : [+352349090 |
Email : [cschnatmeyer@best.lu ]
V/référence : (117017 |
{Schuttrange 1
|C de Schrassig |
[B717926 1
[Schetterhardt |

Neufassung der Quelle Boumillen ancienne SCC-406-01 durch eine
Horizontalbohrung

Die bestehende Quellfassung befindet sich unterhalb der C.R.171. Die gesetzlich
vorgeschriebene Schutzzone | kann daher nicht ausgewiesen werden. Fir die
bestehende Wassserfassung stellt dies ein hohes Risiko dar.

Die Neufassung des Wasservorkommens soll mittels zwei Horizontalbohrungen
erfolgen, die unter der StraRe durchgefiihrt werden und das Wasser aus dem
Gebirge ableiten. Die bestehende Fassung bleibt erhalten, wird aber nach
Fertigstellung der Bohrungen kein Wasser mehr fiihren. Sie dient als natiirlicher

Uberlauf, falls die Bohrungen zeitweise auRer Betrieb genommen werden miissen.




Liste des piéces a joindre a la demande (toutes les piéces en 4 exemplaires)

@ Le présent formulaire diment rempli et signé

© Un extrait de la carte topographique avec indication du lieu d’implantation du projet (1:20000)
@ Déclaration de protection des données (document a joindre)

* En cas de construction, d'agrandissement ou de changement d'affectation d'une construction existante
@ Toutes les informations relatives a la conception, 3 I'exploitation et aux dimensions du projet a autoriser
QO Un justificatif du besoin réel de la construction, de I'agrandissement ou du changement d’affectation
©) Dans le cas d’un agrandissement ou du changement d’affectation pour des constructions légalement existantes, les
preuves qui ont fait I'objet d'exécution conforme a toutes les autorisations délivrées par le ministre, ou qui ont été
Iégalement érigées avant toute exigence d'autorisation par le ministre, et dont tous travaux, de la premiére érection
jusqu'a maintenant ont été diiment autorisés et légalement effectués
©) Les plans de construction indiquant la destination spécifique de la construction comprenant :

- Les plans d'implantation

- Des vues
- Des coupes longitudinales et transversales avec les dimensions
- Une description exacte du mode de construction et des matériaux
QO Un relevé exhaustif des modifications au terrain naturel
©) Le plan de 'aménagement des alentours et des acces
O Un extrait cadastral de la parcelle d'implantation datant de moins de trois mois (1:2500)
O Un extrait du plan d’aménagement général en vigueur indiquant le classement de la parcelle

+ En cas de construction agricole, horticole, maraichére ou viticole

(O Une preuve que I'exploitation est opérée  titre principal au sens de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le
soutien au développement durable des zones rurales

+ En cas de projet affectant potentiellement une zone Natura 2000

O Projet lié a la gestion du site

O Une évaluation des incidences conformément a I'article 32 de la loi du 18 juillet 2018
O Une évaluation sommaire des incidences (article 32 §2,1°)
O Une évaluation des incidences (article 32 §2, 2°)

+ En cas de projet affectant un biotope article 17

QO Une identification précise des biotopes protégés, des habitats d’intérét communautaire et des habitats des espéces
d’intérét communautaire pour lesquelles I'état de conservation a été évalué non favorable élaborée par une personne
agréée

O Une évaluation des éco-points élaborée par une personne agréée

+ En cas des mesures d'atténuation ou d'une dérogation 3 la protection des espéces
O Une indication des espéces concernées par une personne agréée
(O Une description de la nature et de la durée des opérations envisagées élaborées par une personne agréée

Lieu, date et signature

[Senningerberg ] e [24.05.2019 —signature: & S A A=

Le dossier complet est a envoyer a I’adresse suivante :

Ministére de I'Environnement, du Climat et du Développement durable
Service des autorisations
L-2918 Luxembourg



LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Ministére de I'Environnement, du Climat
et du Développement durable

Déclaration de protection des données
Vos droits concernant vos données personnelles

Le reglement n°2016/679, dit réglement général sur la protection des données prévoit la collecte, le
traitement et la sauvegarde de vos données personnelles et ce méme sans votre consentement sous
condition qu'il y soit procédé dans I'exercice d’une mission d’intérét public ou relevant de I'exercice de
I'autorité publique dont est investi le responsable du traitement.

La collecte de vos données personnelles est indispensable au traitement de votre demande. Elle se limite
aux données strictement nécessaires pour ledit traitement. Elle permet 'identification de votre personne
et du terrain concerné ainsi que de prendre contact avec vous en cas de besoin.

Les employés et fonctionnaires du Ministére de I'Environnement, du Climat et du Développement
durable, ainsi que de I'administration de la nature et des foréts, de I'administration de la gestion de I'eau,
de I'administration de I'environnement et de I'administration communale concernée ont acces 3 vos
données. Vos données seront conservées tant qu’au moins un des critéres suivants est rempli:

e Tant que vous étes lié au projet en quelques fonction, forme ou qualité que ce soit et méme si
vous changiez cette fonction, forme ou qualité (p.ex.: propriétaire, locataire, exploitant,
responsable, bénéficiaire, etc personne physique ou morale)

® Tant que perdure le projet et ses conséquences (p.ex. : tant qu’existe la construction érigée).

e Tant que la Convention dite d’Aarhus I'exige

e Tant qu’une obligation légale le rend nécessaire

En cas de désaccord vous étes a tout moment en droit d’introduire une demande d’anonymisation des
documents suite a laquelle opportunité de cette anonymisation sera évaluée par le Ministére de
I’Environnement, du Climat et du Développement durable.

Les données ainsi récoltées tombent sous le champ d’application de la loi du 25 novembre 2005
concernant I"acces au public a I'information en matiére d’environnement et doivent, le cas échéant, étre
communiquées a des tiers. Sans la mise a disposition de ces informations auprés du service compétent, la
demande ne pourra étre traitée.

Vous avez le droit d’introduire une réclamation auprés de I'autorité de contréle.

Conformément aux regles légales de protection des données a caractére personnel, vous disposez d’un
droit d’acces et de rectification de ces informations. Vous pouvez vous adresser par courrier postal
accompagné d’une preuve d’identité, au Ministre de I’'Environnement, du Climat et du Développement
durable, 4 Place de I'Europe, L-2918 Luxembourg. Vos données pourront étre utilisées ultérieurement
pour le traitement d’autres demandent émanant de votre part auprés du Ministre de I’'Environnement,
du Climat et du Développement durable.

Lieu, date et signature I

Senningerberg le [24.05.2019 Signature : “0(;\)4'/\“

Vy/
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INGENIEURS-CONSEILS

Nachweise Gber Genehmigungen

Nachweise iiber Genehmigungen
Das Alter der Fassung ist unbekannt, wird aber auf mindestens 80 Jahren geschétzt.

Die wasserrechtliche Genehmigung zum Betrieb der Quelle wurde am 24 Februar 2014
erteilt (Referenznummer EAU/AUT/12/0689). Sie ist der vorliegenden Anlage 3 beigefigt.

Zustand des Gebdudes

Das Fassungsgebaude liegt direkt unterhalb der C.R. 171. Es zeigt leichte, altersbedingte
Mangel. Die Eingangstiir wurde in den letzten zehn Jahren erneuert.

o
Quellfassung

Bild 1: Aufsenansicht



Bild 2: Innenansicht, linker und mittlerer Zufluss in das Sammelbecken.
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DE LUXEMBOURG

Autorisation N°: EAU/AUT/12/0689

La Ministre de I'Environnement,

Vu la demande du 10 décembre 2012 présentée par I'Administration communale de Schuttrange, 2, place
de I'Eglise, L-5367 Schuttrange, aux fins d’obtenir I'autorisation pour le prélévement d'eau souterraine du
captage de source « Bohmiihle » & Schrassig & des fins de distribution publique en eau potable, commune
de Schuttrange ;

Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative a 'eau et notamment son article 23 :

Vu le dossier de demande, notamment les documents y afférents ;

Vu la proposition de I’Administration de la gestion de 'eau

Arréte

L'Administration communale de Schuttrange est autorisée & prélever de I'eau souterraine du captage de
source « Bohmuhle » a Schrassig a des fins de distribution publique en eau potable, selon les modalités
suivantes :

1.

La quantité d'eau prélevée est définie par les besoins en eau qui se chiffrent en moyenne a
155.226 m°/an, respectivement 12.936 m*/mois ou 440 m*/jour.

L'eau extraite de la source ne peut étre utilisée a des fins de distribution d’eau potable que si elle est
conforme aux dispositions du réglement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif & la qualité des eaux
destinees a la consommation humaine.

La delimitation de zones de protection autour de l'ouvrage de captage est nécessaire,
conformément & I'article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative a I'eau.

Un dispositif de comptage du volume d’eau exploité sera a installer. Conformément & 'article 15 de
la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative a 'eau, une taxe de prélévement, assise sur le volume
d'eau prélevée annuellement, sera & verser a I'Etat.

Une réévaluation des débits prélevés au niveau du captage sera a réaliser pour le 22 décembre
2024. A ces fins, une demande de renouvellement des volumes a prélever sera & introduire
conformément & l'article 23, point 1 a) de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative & I'eau au
plus tard pour le 22 décembre 2023. Cette demande devra comprendre, outre lindication des
volumes qui feront objet de la demande, un levé des volumes prélevés depuis I'entrée en vigueur de
la présente autorisation, ainsi que, si techniquement faisable, des débits mesurés au niveau de la
source et de I'évolution des niveaux d'eau souterraine dans le captage.

En cas d'abandon de la source, un colmatage est & effectuer selon les régles de l'art par une firme
specialisée. L’Administration de la gestion de 'eau est & avertir par écrit en temps utile.

La mise en conformité de I'ouvrage devra comprendre les travaux susmentionnés dans le dossier
technique sous appréciation ad hoc et conclusions et recommandations.

Bureau:
Adresse postale : 4, Place de I'Europe Tél.:  (+352) 247-86824
L-2918 Luxembourg L-1499 Luxembourg Fax: (+352) 400410



L’Administration de la gestion de l'eau doit étre informée du commencement et de I'achévement des
travaux.

L'autorisation devient caduque lorsque les installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés
- n'ont pas été commenceés, achevés ou mis en service dans un délai de deux ans :
- ont chdmé pendant deux années consécutives :
- ont eté detruits ou mis hors d'usage par un accident quelconque ou

- ont été déplacés ou ont subi une transformation ou extension.

Cette autorisation couvre uniquement les aspects en rapport avec la protection et la gestion des eaux. Elle
ne dispense pas de l'octroi d'autres autorisations éventuellement requises par 'application d’autres textes
réglementaires.

Une copie de la présente sera adressée a Monsieur le Commissaire de district de Luxembourg qui la
transmettra a 'Administration Communale de Schuttrange.

Luxembourg, le

La Ministre de 'Environnement

o A, S WA

/

Carole DIESCHBOURG

Contre la présente décision un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statue comme juge du
fond. Le recours doit étre introduit, sous peine de forclusion, dans un délai de 40 jours & compter de la
notification de la présente.

Documents annexés :
- Formulaire de demande d'autorisation
- Extrait du plan topographique
- Extrait du dossier technique
- Plan n® K-P200 : coupe géologique schématique

Autorisation N°: EAU/AUT/12/0689 2/2



Projekt 11 7 017

Neufassung Quelle SCC-406-01
-Boumillen ancienne-

Gemeinde Schuttrange
Screening

und

Antrag der Naturschutzgenehmigung

Anhang 4



- LE GOUVERNEMENT Geologische Karte map.geoportail.lu

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Das offentliche Geoportal des Grossherzogtums Luxemburg
Administration du cadastre

et de la topographie

STeIu R4
=4 /7

Date d'impression: 04/04/2019 10:02

g nmnnny ,-._-4- i e el - Y 4 s L

- . . > " i - F wod - . -
www.geoportail.lu ist ein Portal zur Einsicht von geolokalisierten Informationen, Daten und Diensten, die von den 6ffentlichen Ungeféhrer MafRstab 1: 10000 http://g-o.lu/3/ma2k
luxemburgischen Behérden zur Verfligung gestellt werden Haftung: Obwohl die Behérden mit aller Sorgfalt auf die Richtigkeit der e
verdffentlichten Informationen achten, kann hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualitat, Zuverlassigkeit und l:_:l E
Vollstéandigkeit dieser Informationen keine Gewahrleistung ibernommen werden. Informationen ohne rechtliche Garantie.
Copyright: Administration du Cadastre et de la Topographie. http://g-o.lu/copyright 0 1 0 0 200 300m p|

[=] ;A
[



Geologische Karte 1:25'000 / 1:50'000 , Neue Ausgabe

Allgemeine Legende zu allen Blattern der neuen Ausgabe der geologischen Karte.
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Jura

Sandige Mergel von Audun-le-Tiche; Kalke von Audun-le-Tiche

dom4 Wechsellagerung von sandigen Mergeln und Kalken; im unteren Teil bioklastische Kalksteine

mit Riffkérpern

dom3

Kalke von Haut-Pont

Sandige Kalksteine

dom2

Kalke von Ottange; Sonninien-Schichten

Kalksteine im unteren Teil in Wechsellagerung mit Mergein; an der Basis Konglomerat

Glimmermergel

dom1 Mergeliger, siltiger, glimmerfiihrender, grauer Tonstein, an der Basis reichlich Phosphorit-

Konkretionen

lo7

lo6

lo5

lo4

lo3

Unteres Dogger

Mergel, sandig, braun - Im Westen Kalksteinbdnke mit stark wechselndem Eisenooidgehalt, zwei
eisenooidreiche Lagen. Im Osten, Wechselfolge von eisenooidreichen Lagen (Lagerfazies) und
mergeligem Sandstein (Zwischenmittelfazies)

Minette

Im Westen Wechselfolge von schillfihrenden eisenooidreichen Lagen (Lagerfazies) und
flasergeschichteten fein- bis mittelkérnigen Sandsteinen und mergeligen Sandstein
(Zwischenmittelfazies). Im Osten, vorwiegend massige, kalkige Sandsteinbanke.

Minette

Im Westen Wechselfolge von schillfiihrenden eisenooidreichen Lagen (Lagerfazies) und
flasergeschichteten fein- bis mittelkérnigen Sandsteinen und mergeligen Sandstein
(Zwischenmittelfazies). Im Osten, vorwiegend massige, kalkige Sandsteinbanke.

Fallaciosus-Schichten

Mergel, tonig, bléttrig, grau

Striatulus-Schichten

Mergel, sandig, grau, mit gelben, auskeilenden Sandsteinbdnkchen

Voltzi Mergel

Mergel, sandig, grau, fossilreich; Toneisensteine, Phosphorite; Belemniten

Bifrons-Schichten

02| Tonstein, mergelig, bléttrig, grau, Kalkkonkretionen, («versteinerte Brote»); im Hangenden
Crassus-Schicht; im Westen an der Basis kerogenhaltig
Falciferen-Schichten
lo1 Tonstein, mergelig, fein bléttrig, grau, («Bitumenschiefer ), kerogenhaltig; an der Basis
fossilfiihrende Kalkbdnke
Spinatus-Schichten - Macigno
Im3b Feinkdrnige, eisenhaltige, mergelige, gelbe Sandsteine und sandige, graue Tonsteine;
Kalkkonkretionen



http://www.geologie.lu/geolwiki/index.php/dom4
http://www.geologie.lu/geolwiki/index.php/dom3
http://www.geologie.lu/geolwiki/index.php/dom2
http://www.geologie.lu/geolwiki/index.php/dom1
http://www.geologie.lu/geolwiki/index.php/dou
http://www.geologie.lu/geolwiki/index.php/lo7
http://www.geologie.lu/geolwiki/index.php/lo6
http://www.geologie.lu/geolwiki/index.php/lo5
http://www.geologie.lu/geolwiki/index.php/lo4
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http://www.geologie.lu/geolwiki/index.php/lo2
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Im3a

Spinatus-Schichten - Sandig-mergelige Fazies

Toniger, grauer Sandstein; Kalkkonkretionen an der Basis

Im3

Spinatum-Schichten

Mergel, tonig, grau; fossilreiche Kalkkonkretionen an der Basis; im NW siltige Fazies

Blattermergel

Im2|  Mergel, tonig, bléttrig, grau; Kalkkonkretionen, eisenhaltig; Septarien im Hangenden; nach
Nordwesten siltige Fazies im Hangenden
Ockerkalk
Im1

Kalke griin-grau und rotbraun; tw. mit Eisenooiden und Mergeln, kalkig, grau

li2t

Fossilarme Tone

Mergel, tonig, siltig, grau; Konkretionen aus tonigem Kalk, graublau

Mergel und Kalke von Strassen

Mergel grau-blau und fossilreiche Kalkbadnke; gelegentlich an der Basis sandige Ubergangsfazies

Luxemburg - Formation / Ubergangsfazies
Vom Liegenden zum Hangenden Ubergang der sandigen Schichten in Mergel und der sandig-
kalkigen Partien in Kalkbdnke; im Liegenden Muschelschilllage; Krinoiden-Bruchstiicke

li2s

Luxemburg- Formation / Luxemburger Sandstein
Wechselfolge von gelblichem Sandstein und weisslichem Kalksandstein (Fein- bis
Mittelsandstein) (in unverwittertem Zustand graublau); Schill- und Konglomeratlagen

li

Luxemburger Sandstein
Wechselfolge von gelblichem Sandstein und weisslichem Kalksandstein (Fein- bis Mittelsandstein)
(in unverwittertem Zustand graublau); Schill- und Konglomeratlagen

Elvange-Formation

Dunkelgraue Wechselfolge von Mergeln und teilweise sandigen Kalkbédnken; Psiloceras

Trias

ko2

«Rhat», Mergel von Levallois

Mergel, tonig, rot

ko1

Rhat, Sandsteine von Mortinsart

Sandsteine, Konglomerate; Tonsteine bléttrig, schwarz; Fischzdhne, Pflanzenreste

Rhat, Mortinsart- Formation
Rote und graue blétterige Tonsteine;

Schwarze blattrige Tonsteine, Konglomerate, glimmerreiche Sandsteine; Fischzahne,
Pflanzenreste, Saurierzdhne


http://www.geologie.lu/geolwiki/index.php/lm3a
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http://www.geologie.lu/geolwiki/index.php/li1
http://www.geologie.lu/geolwiki/index.php/ko2
http://www.geologie.lu/geolwiki/index.php/ko1
http://www.geologie.lu/geolwiki/index.php/ko

Projekt 11 7 017

Neufassung Quelle SCC-406-01
-Boumillen ancienne-

Gemeinde Schuttrange
Screening

und

Antrag der Naturschutzgenehmigung

Anhang 5



278.87

275.39

— 276.37

554‘92 i
I

Sammelschacht Sammelschacht
Draufsicht Schnitt A-A
@
<)—| 3,90
Horizontalbohrung "A" Horizontalbohrung "B" 20 , 3,50 L 20
L= 70m. I= 3% L=60m, |=4% 28140
_v_
el 350 A
3,00 - - 281.10
Y 717 = 41 ]
= frazg N 280.85
7 AN 7 /% / 7 Y 2 - v
& \\\ / / DN/ OD 110 PP
- Bodenablauf
K & I )_9 Be- und Entliiftungsventil
B . ( B S N
? o g ) ? geschl. Sandfang
Z Z DN 150 Uberlauf/ 100m .
Entleerung
DN 150 zum vorh. =] -
Reservoir/ el S N ' N
Pumpstation 3 (_— m
E — D - e i i CTAN L rb L,
A % g®e1sc()rlcl). riandfang % A DN 150 zum vorh.
L - J . Reservoir/
Pumpstation
1,25 . -
'IL \ B _ Q
= 277.10
= _v_
L:_ S - 27740
N T §l1 =T O Q v
=
277.30
s | s | 2001200 | s | %
7 7 7 7
350 25 | 3,00 | 2
7 7
3,50
o<l
Gelandeprofil 1-1
-Einpassung Gebaude-
best. Reservoir/
Pumpstation
max. WSP 274.60
270.00
N 4 Lageplan
Station & 3 2 S S M 1 / 250
®Q w0 @ o 0
- Horizontalbohrung "A"
Q o) N f L=70m, = 3%
vorh. Gelandeniveau v > a 70
N~ N (e 0]
(qV] N AN
; N o o
gepl. Station ™~ S S
@ o 0
g o
Achshdhe der Bohrung o o
N N~
N N 0
Schlitz-/
Filterrohr
L40m
FCV 4
FRE-406-54
WSP 28448 TU)'OU intérieur:288.80 50
tn:288,20 _couvercle:288.82
gFRCE\;AIDS*SN /kn:288.05
tn:288.07
“Tuyau extérieur:288.79 95
\n:287‘94
é??.:’ﬂ
~ FCV 5
WSP 283.77
Vollrohr
% 30m
Horizontalbohrung "B"
L=60m, I=4% 9
> FCV 2
B Schlitz-/ 2 PEe FRE406-5x
P \ Filterrohr X
L20m Tuyay intérieur:288.74 50,65 Tuyau intérieur:291.23
tn:288.14
_tn:288.18 tn:290.63
Vollrohr 555942‘;’“\
L40 m k)
e tn:288.11" *Couvercle:288.76 n:290.40 / -Couvercle:2
Ti)na_xbdichtung .08 tn:290.42
L=2 :7 m Tuyau extérieur:288.71 FCV 3 Tuyau extérieur:291.22
e FRE-406-55
WSP 283.61
.. o bestehende
%l:fg’gar?%z‘lrgfhe \s Quellfassung
~4.0 m x 3.5 m ’
Startpunkt Bohrung "A" e
X=85627.5, Y=75898 X
279.00m +NN =7 Startpunkt Bohrung "B"
e X= 85628.5, Y= 75897 .
278.80m +NN ec0
vorhandenes Reservoir/
Pumpstation
REC-406-13
284.06
( 7

Aufstandsflache
Bohrgerat 278.00

Drainage

Sammelschacht
Schnitt B-B

Horizontalbohrung "A"
L=70m, 1= 3%

Horizontalbohrung "B"
L=60m, 1=4%

Absperrklappe
-Entleerung-

Absperrklappe

-Entleerung- 278.08 DN 150 Uberlauf/
\_ Entleerung
. . _ _ | _ Q
)
I~ 277.70
) —-—3

Drainage

N\
Sourog captée
)
\

Stabilisierung durch

Spritzbeton o. a.

Sammelschacht
Schnitt C-C

3,90

3,50

55
p, 30

25
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begriintes Dach; schem. Aufbau:

Bepflanzung, Substratschicht
Filterschicht, Drainage,
2-lagige Abdichtung mit
Durchwurzelungsschutz,
Foamglass T4 6 cm
Dichtungsbahn 4 mm

1,05

4,00

315

2,00

10,

31.00m

geschl. Sandfang

7

Be- und Entliftungsventil

N

Decke und Attika aus
Stahlbeton C30/37 Cat. lll

Fassadenverkleidung
Kantholz 5/5 cm
Dammschutzbahn
Kantholz 8/8 cm
Dammschicht Styrodur
bzw. Roofmate SL

Abschlussprofil

-Hoéhe der Verkleidung
entsprechend'dem
Gelandeniveau-

L

Wande aus Stahlbeton
C30/37 Cat. lll

Anstrich mit Kaltbitumen
Bitumenbahn 4 mm stark
Schutz-/ Drainagefolie
Typ "Platon”

30

Bodenplatte aus
Stahlbeton C30/37 Cat. llI

10

Sauberkeitsschicht
Stahlbeton C12/15 Cat. 0

Schotter 0/45 Typ 2

)

3,00

| 2

3,50

Gelandeprofil 1-1

-Bohrung "A"-

230,00 m Vollroh

DN 150; I= 3%

Mergelschichten

Sammelschacht

Fassadenansicht
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ZPS laufende 6ffentliche Verfahrungsweise

D unmittelbare Schutzzone, Fassungsbereich [Zone ]

engere Schutzzone [Zone Il]

engere Schutzzone mit erhéhter Vulnerabilitat [Zone 11-V1]

O8O

weitere Schutzzone [Zone 1]




Projekt 11 7 017

Neufassung Quelle SCC-406-01
-Boumillen ancienne-

Gemeinde Schuttrange
Screening

und

Antrag der Naturschutzgenehmigung

Anhang 7
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HQ extrem [niedrige Wahrscheinlichkeit] 2013
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ARBRE/

BAUM NOM Latin NAME NOM
= |PC Stella}no (Primulo)- Stieleichen-Hainbuchenwald Chénaie pédonculée
Carpinetum
Trockenliebender Eichenwald mit Chénaie xérocline a
O |[(GEN Campanulo-Quercetum Glockenblume Campanules
O |MF Melico-Fagetum Waldmeister (Perlgras)-Buchenwald Er?itfiglrz a Aspeérule et Mélique
O ([MFcc Cephalanthero-Fagetum Kalk-Buchenwald mit Orchideen Hétraie calcicole a Orchidées
0o |sw Tilio-Acerion Schluchtwald und Hangmischwalder Forét de ravin
B |Auw Alno-Padion Auenwald, Erlen-Bruchwald Fore’t alluviale, Aulnaie
marécageuse
O (LF Luzulo-Fagetum Hainsimsen-Buchenwald Hétraie a Luzule blanchatre
O |BMW Betulion pubescentis Birken-Moorwald Boulaie pubescente tourbeuse
& |ci, Cmf Traubeneichen-Mischwald Futal'e mélangée de chéne
sessile
Niederwald und in Hochwald Uberfiihrte oder | Taillis et taillis converti ou
O |LOH i .
umgewandelte Lohhecken transformé en futaie
O |LHW Sonstiger Laubhochwald Autres foréts feuillues en futaie




Bemerkenswerte Baume

@ Einzelbaum
‘T‘f' Baumallee
¥? Baumreihe
{%3;) Baumgruppe

Die groBherzogliche Verordnung vom 18. Mé&rz 2008 ... betreffend die Beihilfen zur Verbesserung der
natdrlichen Umwelt sieht Beihilfen fir PflegemaBnahmen oder Instandsetzungsarbeiten an
bemerkenswerten Baumen vor (Art. 2 Punkt f). Die in dieser Verordnung vorgesehenen Beihilfen
beschréanken sich im Prinzip auf die Griinzone (Art. 1). Fir PflegemaBnahmen von bemerkenswerten
Baumen sind allerdings Ausnahmen vorgesehen fir verschiedene Félle, in denen sich ein solcher Baum
in einer Bebauungszone befindet. In einer solchen Situation kann trotzdem eine Beihilfe gewé&hrt werden,
wenn es sich um einen bemerkenswerten Baum handelt, welcher: - entweder klassiert ist im Rahmen der
Prozedur Gber den Schutz der Nationalen Denkmaler; - oder sich auf der Liste der bemerkenswerten
Baume befindet, welche von der Naturverwaltung erstellt wird. Die Fassung vom 24. August 2012 dieser
Liste beinhaltet 640 Baume, Baumreihen und Baumalleen, fiir welche demnach eine solche Beihilfe
moglich ist. Diese Liste macht keinen Unterschied, was die Lage der Badume bezogen auf die Griinzone
angeht.
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