
max. WSP 286,80

DN 150

Trübwasser

PE 100 SDR 17

da 110x6,6

Schwimm-

schlamm

Überschuss-

schlamm

A

,30 Ø7,00 ,30

Ø7,60

Grundriss

A

Trübwasser

PE 100 SDR 17

da 110x6,6

Überschussschlamm

PE 100 SDR 17

da 125x7,4

Schwimmschlamm

PE 100 SDR 17

da 90x5,4

6,10Ø,50,40

,30Ø7,00,301,00

Ø7,60

1,00

Perrodkupplung

Schlammentnahme
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+282,30

+287,50

+287,42

+287,50

Schachteinstieg 1000x1000

Wände + Decke mit

PE-Auskleidung

A= 284,66

PE 100 SDR 17

da 90x5,4

PE 100 SDR 17

da 125x7,4

A= 286,85 A= 286,85

Schnitt A-A

Schlamm-

entnahme

Schnell-

schluss-

schieber

Sauberkeitsschicht d=10cm

Kugelhahn 2"

Montageöffnung 1000x1000

Trübwasserabzug

Abdeckung SD1

+282,20

vorh. Gelände

Änderungsentwurf 1

Schlammspeicher Grundriss, Schnitt

HSI BEST

HSI BEST

HSI BEST
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Sz

MD
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September 2017
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