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Anschluss an

gepl. Trafostation der CREOS

9970CF024

D 463.50

S 462.00

T 1.50

9970CF025

D 462.50

S 461.00

T 1.50

9970CA179

D 455.66

S 453.47

T 2.19

9970CA021

D 457.73

S 456.09

T 1.64

9970CA022

D 462.06

S 459.82

T 2.24

9970CA023

D 463.10

S 461.87

T 1.23

9970CA181

D 458.11

S 455.63

T 2.48

9970CA183

D 461.45

S 459.23

T 2.22

9970CA185

D 466.10

S 463.45

T 2.65

9970CA187

D 468.40

S 465.30

T 3.10

9970CA189

D 470.93

S 468.79

T 2.14

9970CA026

D 473.84

S 470.46

T 3.38
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DN 200 W

13.57 m  9.6 ‰
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7.10 Stutzen 2 Uhr

21.70 Stutzen 2 Uhr

25.00 Stutzen 11 Uhr 37.70 Stutzen 1 Uhr

39.50 Stutzen 2 Uhr

1.80 Stutzen 12 Uhr

9.10 Stutzen 1 Uhr

9.90 Stutzen 12 Uhr

12.40 Stutzen 2 Uhr

42.10 Stutzen 2 Uhr

2.60 Stutzen 12 Uhr

3.80 Stutzen 12 Uhr

16.60 Stutzen 11 Uhr

20.30 Stutzen 12 Uhr

37.60 Stutzen 2 Uhr

39.00 Stutzen 11 Uhr

44.80 Stutzen 1 Uhr

48.70 Stutzen 11 Uhr

1.20 Stutzen 3 Uhr

8.40 Stutzen 12 Uhr

18.10 Stutzen 10 Uhr

19.80 Stutzen 3 Uhr
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DN500 Sb

Strom

DN 112

   Straßenaufbau

  5 cm  Asphaltbeton-Deckschicht 0/16

  5 cm  Asphaltbinder 0/16

60 cm Schotter-Tragschicht CC 0/45
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Grabenquerschnitt

Zwischen 9970CA15 und 9970CA009

in Fließrichtung

M 1:25

Füllmaterial

Verfüllung

Leitungszone

- 1.40

1:250
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AUSFÜHRUNGSPLANUNG

N

Vermessung

Die tachymetrische Vermessung wurde vom Büro B.E.S.T. Ingénieurs- Conseils Sàrl im

August 2016 durchgeführt.

Bezugssystem: LUREF - Gauss Luxembourg

Anschusspunkte der Vermessung:

Nagel    Rechtswert Hochwert Höhe

Festpunkt 75737.516 136285.282 468.635

Kanaldaten:

Die Bestandsdaten der Kanalisation wurden vom Büro B.E.S.T. Ingénieurs- Conseils Sàrl

mit Stand vom August 2016 übermittelt.

Kataster:

Die Bestandsdaten des Katasters wurden vom Büro B.E.S.T Ingénieurs- Conseils Sàrl

übermittelt (Stand August 2016).
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2 17.05.18 Ergänzung der Anschlusspositionen

3 05.12.18 Änderung der Planbezeichnung von E30 auf A51

· Alle eingetragenen Maße und Höhenangaben sind auf der Baustelle zu prüfen!

Unstimmigkeiten sind mit der Bauleitung zu klären! Die Verbindungen der Bauteile

untereinander müssen verschiebesicher sein!

· Änderungen nach Örtlichkeit vorbehalten!

· Die Auftriebssicherheit der Bauwerke ist immer sicherzustellen. Maßnahmen oder

Arbeiten, welche die Auftriebssicherheit beeinflussen dürfen nur mit Zustimmung

des AG und der örtlichen Bauüberwachung vorgenommen werden.

· Alle Rohranschlüsse sind gem. DIN EN 1610 dicht und doppelgelenkig herzustellen!

· Die Verlegung des Hauptkanals zwischen Schacht 9970CA015 und 9970CA009

erfolgt in der Trasse des Altkanals.

4 10.05.19 Aktualisierung des Lageplans

Bestand

MW-Kanal und Schacht

mit Durchmesser, Länge und Gefälle

D = Deckelhöhe

S = Sohlhöhe

T = Tiefe

Planung

Angaben übernommen aus der Planung des Neubaugebiets "Am Kaandel" des

Planungsbüros beRED (Stand April 2019)

SW- Kanal

offener Graben

MW-Kanal mit Durchmesser, Material, Länge und Gefälle

Stahlbetonbauwerk

Asphaltfläche

Zaun

Pflasterfläche

Grünfläche

Entwässerungsrinne

WASSER

STROM

TEL

Trinkwasserleitung

PEHD 2''

Stromleitung

gemäß Angabe CREOS

Leerrohr DN125 für PT

9970CA010

D 455.66

S 453.47

T 2.19

DN 500 SB

43.00 m  41.6 ‰

9970CA021

D 457.73

S 456.09

DN 250 W

67.00 m  31.5 ‰

T 1.64

Vorfuter

Straße mit Straßeneinlauf

Zeichenerklärung und Hinweise

MW-Schacht mit Deckenhöhe, Sohlhöhe und Tiefe

Stutzen (Die vorhandenen

Hausanschlussleitungen sind nicht

dargestellt. Sie sind in der Örtlichkeit an

den neuen Kanal zu übernehmen.)

39.50 Stutzen 2 Uhr


