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Versickerung des

Dachflächen- und

Oberflächenwassers

A= 22 m²

t= 0,3 m

gepl. Trasse für

Versorgungsleitungen
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9970CA173

D 449.12

S 447.12

T 2.00

9970CA171

D 448.00

S 446.00

T 2.00

SW-15

D 446.230 m

S 443.730 m

T 2.50 m

KA 443.70 DN200 → SW-16

KE 443.78 DN200 → SW-14
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Abriss des vorh. RÜ

und der Kläranlage

Anpassungen des

Geländes (1:3)
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LAGEPLAN RÜB UND KLÄRANLAGE

NW

PZ

A07

Dez 2018

HEI

Dez 2018

Dez 2018

Vermessung

Die tachymetrische Vermessung wurde vom Büro B.E.S.T. Ingénieurs- Conseils Sàrl im

August 2016 durchgeführt.

Bezugssystem: LUREF - Gauss Luxembourg

Anschusspunkte der Vermessung:

Nagel    Rechtswert Hochwert Höhe

Festpunkt 75737.516 136285.282 468.635

Kanaldaten:

Die Bestandsdaten der Kanalisation wurden vom Büro B.E.S.T. Ingénieurs- Conseils Sàrl

mit Stand vom August 2016 übermittelt.

Kataster:

Die Bestandsdaten des Katasters wurden vom Büro B.E.S.T Ingénieurs- Conseils Sàrl

übermittelt (Stand August 2016).

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

06 12.11.18

Änderung der Planbezeichung von E5 auf A08

Aktualisierung der Plangrundlage/ Anpassungen interner Absprache

07 05.12.18

Änderung der Planbezeichung von A08 auf A07

Anpassungen interner Absprache

Zeichenerklärung und Hinweise

Bestand

DN 300 42,99m

53,97‰

 9970CA009

 D 453.54

 (010) Z 451.61

 A 450.65

 T 2.89

MW-Kanal mit Durchmesser, Länge und Gefälle

DN 400 51,05m 93,44‰

 9970CA002

 D 441.98

 (003) Z 440.71

 (019) Z 440.77

 A 438.20

 T 3.78

Zaun

Böschung
Baum

HöheFeucht- und Quellgebiet

Vorfuter

Planung

Angaben übernommen aus der Planung des Neubaugebiets "Am Kaandel"

des Planungsbüros beRED (Stand April 2019)

SW- Kanal

offener RW-Graben

MW- Kanal mit Durchmesser, Material, Länge und Gefälle

SW- Leitung

Druckleitung von Entleerungs-/ Zulaufpumpen zur

Rechen- Sandfang- Kompaktanlage

Überschussschlammleitung

Fällmitteldosierleitung

Gebläseleitung

Stahlbetonbauwerk

Asphaltfläche Pflasterfläche

Grünfläche

Entwässerungsrinne

444.05

Zaun

Höhe

Wasserbausteine

Zulauf 2

 D 444.24

A 441.35

 T 2.89

DN 500 Sb 16,30 m

100,0 ‰

Asphaltfläche

Unterflurhydrant

RW- Kanal

Böschung

MW-Schacht mit Deckelhöhe, Zulaufsohlhöhe, Ablaufsohlhöhe und Tiefe

RW-Kanal mit Durchmesser, Länge und Gefälle

RW-Schacht mit Deckelhöhe, Zulaufsohlhöhe, Ablaufsohlhöhe und Tiefe

MW- Schacht mit Deckelhöhe, Sohlhöhe und Tiefe

08 21.05.19

Anpassung der Versickerungsfläche, Einfügen Bodenablauf

Fällmittelanlieferung


