Mesurage plan: 970x750 mm

Zeichenerklarung und Hinweise

Bestand

N 250w MW-Kanal und Schacht
67.00m 31.5% mit Durchmesser, Lange und Gefalle
9970CA021 D = Deckelhohe

S = Sohlhhe
' T = Tiefe
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Stralle mit StralReneinlauf

Planung

Angaben ubernommen aus der Planung des Neubaugebiets "Am Kaandel" des
Planungsbiros beRED (Stand April 2019)
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Vermessung

Die tachymetrische Vermessung wurde vom Blro B.E.S.T. Ingénieurs- Conseils Sarl im
August 2016 durchgeflhrt.
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Bezugssystem: LUREF - Gauss Luxembourg
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Anschusspunkte der Vermessung:
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Gepl. Anschluss der
SW-Kanalisation des
Neubaugebiets
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gﬁg-;g Die Bestandsdaten der Kanalisation wurden vom Buro B.E.S.T. Ingénieurs- Conseils Sarl
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Nagel Rechtswert Hochwert Hohe
Festpunkt 75737.516 136285.282 468.635
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\ mit Stand vom August 2016 Gbermittelt.
\
’\ Kataster:
\ Die Bestandsdaten des Katasters wurden vom Buro B.E.S.T Ingénieurs- Conseils Sarl
\. Ubermittelt (Stand August 2016).
3{?@ e Alle eingetragenen MalRe und H6henangaben sind auf der Baustelle zu prifen!
¢ \. Unstimmigkeiten sind mit der Bauleitung zu klaren! Die Verbindungen der Bauteile

untereinander missen verschiebesicher sein!

e  Anderungen nach Ortlichkeit vorbehalten!

D 444.98

\ S0 A e Die Auftriebssicherheit der Bauwerke ist immer sicherzustellen. MaRnahmen oder
\ Arbeiten, welche die Auftriebssicherheit beeinflussen dirfen nur mit Zustimmun
\ 9970CP157 . N
\ O a1 50 des AG und der ortlichen Bauliberwachung vorgenommen werden.
\ S 439.48 - i _ _ _
.\ T2.02 e Alle Rohranschlisse sind gem. DIN EN 1610 dicht und doppelgelenkig herzustellen!
\. e Die Verlegung des Hauptkanals zwischen Schacht 9970CA015 und 9970CA009
\ erfolgt in der Trasse des Altkanals.
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Grabenquerschnitt Freigabe:
Zwischen 9970CA009 und Klaranlage Diekirch, den | |
o Berg & associés S.A.R.L. Ingenieurs conseils
in FlieRrichtung
M 1:25
StraRenaufbau
—— 5 cm Asphaltbeton-Deckschicht 0/16
| 5cm Asphaltbinder 0/16 ( 17.05.18 Erga der Anschl it A
—— 60 cm Schotter-Tragschicht CC 0/45 2 e rganzung der Anschiusspositionen
3 05.12.18 Anderung Planbezeichnung von E31 auf A50
4 27.06.19 Aktualisierung des Lageplans, Anpassung Schachtdeckelh6hen
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