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Vermessung

Die tachymetrische Vermessung wurde vom Büro B.E.S.T. Ingénieurs- Conseils Sàrl im

August 2016 durchgeführt.

Bezugssystem: LUREF - Gauss Luxembourg

Kanaldaten:

Die Bestandsdaten der Kanalisation wurden vom Büro B.E.S.T. Ingénieurs- Conseils Sàrl

mit Stand vom August 2016 übermittelt.

Kataster:

Die Bestandsdaten des Katasters wurden vom Büro B.E.S.T Ingénieurs- Conseils Sàrl

übermittelt (Stand August 2016).

Zeichenerklärung und Hinweise

Bestand

MW- Kanal mit Durchmesser, Länge und Gefälle

RW- Kanal mit Durchmesser, Länge und Gefälle

Zaun (entfällt)

Böschung
Baum

HöheVorfuter

Planung

Zulauf 1

 D 448.24

A 443.67

 T 4.58

DN 600 Sb

6.60 m 123.2 ‰

MW- Kanal mit Durchmesser, Material, Länge und Gefälle

Stahlbetonbauwerk

Asphaltfläche

Pflasterfläche

Grünfläche

444.05

Zaun

Höhe

Wasserbausteine

Bankett

Böschung

3-zeilig Betonsteinrinne

(30cm oder 50cm)

DN 300 42,99m 53,97‰

 9970CA009

 D 453.54

 (010) Z 451.61

 A 450.65

 T 2.89

DN 400 51,05m 93,44‰

 9970CA002

 D 441.98

 (003) Z 440.71

 (019) Z 440.77

 A 438.20

 T 3.78

MW-  Schacht mit Deckelhöhe, Zulaufsohlhöhe (mit Angabe

von oberhalb liegendem Schacht), Ablaufsohlhöhe und Tiefe

RW-  Schacht mit Deckelhöhe, Zulaufsohlhöhe (mit Angabe

von oberhalb liegendem Schacht), Ablaufsohlhöhe und Tiefe

MW- Schacht mit Deckelhöhe, Ablaufsohlhöhe und Tiefe

Überschussschlammleitung

Fällmitteldosierleitung

Gebläse-/Abluftleitung

Wasserleitung

Telekommunikationsleitung

Stromleitung

WASSER

STROM

TEL

SW- Leitung

Höhenanpassung der Einfahrt, Neigung 2.84%16.05.1806

Verschiebung Kataster gemäß Vermessung vom Katasteramt18.10.1807
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