Mesurage plan: 780x594mm
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Provisorischer Anschluss an
die alte MW-Leitung nach

Fertigstellung der Klaranlage
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Zeichenerklarung und Hinweise
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MW- Kanal mit Durchmesser, Lange und Gefalle

MW- Schacht mit Deckelhdhe, Zulaufsohlhéhe (mit Angabe
von oberhalb liegendem Schacht), Ablaufsohlhéhe und Tiefe

RW- Kanal mit Durchmesser, Lange und Gefalle

RW- Schacht mit Deckelhdhe, Zulaufsohlhéhe (mit Angabe
von oberhalb liegendem Schacht), Ablaufsohlhéhe und Tiefe

Zaun (entfallt)

Boschung % Baum

Vorfuter x437.30 Hohe

MW- Kanal mit Durchmesser, Material, Lange und Gefalle
MW- Schacht mit Deckelhdhe, Ablaufsohlhéhe und Tiefe
SW- Leitung

Uberschussschlammleitung

Fallmitteldosierleitung

Geblase-/Abluftleitung

Wasserleitung

Telekommunikationsleitung

Stromleitung
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Vermessung

Die tachymetrische Vermessung wurde vom Buro B.E.S.T. Ingénieurs- Conseils Sarl im

August 201

6 durchgeflhrt.

Bezugssystem: LUREF - Gauss Luxembourg

Kanaldaten:
Die Bestandsdaten der Kanalisation wurden vom Buiro B.E.S.T. Ingénieurs- Conseils Sarl
mit Stand vom August 2016 Ubermittelt.

Kataster:
Die Bestandsdaten des Katasters wurden vom Buro B.E.S.T Ingénieurs- Conseils Sarl
Ubermittelt (Stand August 2016).

Freigabe:
Diekirch, den

Berg & associés S.A.R.L. Ingenieurs conseils

f 06 16.05.18 Hoéhenanpassung der Einfahrt, Neigung 2.84% )
07 18.10.18 Verschiebung Kataster gemafR Vermessung vom Katasteramt
08 20.12.18 Anderung der Planbezeichnung von E4 auf A04
09 14.01.19 Anpassung Aul3enanlagen
10 28.05.19 Einfligen Bodenablauf Fallmittelanlieferung
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